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F I Tarkeita

turvallisuusohjeita

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Varoitus
Symbolilla merkityissa padtteissa

sahkdvirran voimakkuus on niin korkea,
ettd ne sisdltavat sahkoiskun vaaran. Kdytd ainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on 4" TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehda ammattitaitoisen henkilon toimesta.

Taméd symboli muistuttaa ldsndolollaan
mukana seuraavissa liitteissd olevista
tarkeistd kaytto- ja huolto-ohjeista.

Lue kdyttoohjeet.

Varoitus
Sahkdiskulta valttyaksesi ei paallyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.

Sisdosissa ei ole kdyttdjan huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkild.

Varoitus
Vahentadksesi tulipalon tai sahkdiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai

kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikd sen
padlle saa asettaa mitddn nesteelld tdytettyjd esineitd,
kuten maljakoita.

Varoitus
N&@ma huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pdtevan huoltohenkilokunnan

kayttoon. Vahentaaksesi sahkdiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitdan muita kuin kdyttoohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alan ammattihenkilo.

Lue nd md ohjeet.

Sdilytd namd ohjeet.

Huomioi kaikki varoitukset.

Noudata kaikkia ohjeita.

Al kayta titd laitetta veden laheisyydessa.
Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

NowswnN2

. Nia peitd tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Al3asenna limpélahteiden, kuten
[dmpdpattereiden, uunien tai muiden [dmpda tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lahelle.

9. Al kierrd polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltd, joista toinen on toista levedmpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltd ja kolmas maadotustera.
Leved kieli tai kol-mas terd on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikali mukana toimitettu
pistoke ei sovi [ahtddsi, kysy sahkdalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lahdn vaihtamiseksi uuteen.

10. Suojaa virtajohto sen pdalld kévelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekd siita
kohdasta, jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta.

11. Laitteen tule olla liitettynd sahkdverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.

12. Jos laitteen sahkdvirta kytketdén pois paalta
paaverkon tai laitteen pistokkeesta, on ndiden oltava
sellaisessa paikassa, etta niitd padsee kdyttdmaan
milloin tahansa.

13. Kdytd ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksid/lisalaitteita.

14. Kaytd ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana

] myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai

pdydan kanssa. Cartia
kdytettdessd tulee cart/
laite-yhdistelmda siirrettdessa varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
valtyttaisiin.
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15. Irrota laite sahkdverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempddn kdyttdmatta.

16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammatti-laisten tehtdvaksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite
on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
—pistoke on vaurioitunut, laitteen sisalle on padssyt
nestettd tai jotakin muuta, yksikkd on altistunut sateelle
tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on
padssyt putoamaan.

17. Tuotteen oikea havitys:
Tdmad symboli osoittaa, etta
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa havittda
I kotitalousjatteen mukana.
Tuote tulee toimittaa
valtuutettuun, sahkd- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierratyspisteeseen. Tallaisen jdtteen
epdasianmukainen havitys saattaa vahingoittaa
ymparistdd ja henkilon terveyttd sahko- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisaltyvien
vaarallisten aineiden takia. Kun havitdt tuotteen
asianmukaisesti, autat myds tehostamaan
luonnonvarojen kéyttda. Saat lisatietoja
hdvitettavalle laitteelle tarkoitetuista
kierrdtyspisteista kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jatteenkdsittelyviranomaiselta tai jatehuoltoyritykseltd.

JURIDINEN PERUUTUS

TEKNISET MAARITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTA ILMOITUSTA. TASSA KERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLA.

KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,

NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILOLLE KOITUVISTA MENETYKSISTA,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TAYDELLISESTA TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TASSA KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIATAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VARIT JATEKNISET MAARITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VALILLA.
MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVAT VAIN VALTUUTETUT
JKLLEENMYYJAT. JAKELLJAT JA JALLEENMYYJAT

EIVAT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKA HEILLA
OLE MINKAANLAISIAVALTUUKSIA ESITTAA

MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPASUORIA
LUPAUKSIATAI TUOTE-ESITTELYJA. TAMA OPAS ON
TEKIJANOIKEUSSUQJATTU. MITAAN TAMAN OPPAAN
OSAAEI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTAA MISSAAN
MUODOSSA TAI MILLAAN TAVOIN, SAHKOISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITAAN TARKOITUSTA
VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTA LUPAA.

KAIKKI OIKEUDET PIDATETAAN.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.0. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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1. Johdanto

Onnittelut! BEHRINGER-laitteen EURORACK UB1002FX/UB1202FX hankinnalla
olette saaneet mikseripdydan, joka sen kompakteista mitoista huolimatta on
erittdin monipuolinen ja silld on erinomaiset audio-ominaisuudet.

BEHRINGER EURORACK mikseripdyta tarjoaa korkealaatuisen
mikrofoniesivahvistimen optionaalisella phantomsytolld, symmetrisilld Line-
tuloilla sekd efektilaitteiden liitdntamahdollisuuksilla. Sen laajojen ja nerokkaasti
ajateltujen Routing-mahdollisuuksien kautta soveltuu EURORACK seka live- etta
myos studiotilanteisiin.

Invisible Mic Preamp (IMP)

Mikrofonikanavat ovat varustettu hyvaksi havaituilla BEHRINGERin INVISIBLE MIC
PREAMPeilla, jotka

130 dB:n dynamiikkalaajuudella tarjoavat uskomattoman Headroomin

o alle 10 Hz - yli 200 kHz :n kaistan leveydelld tarjoavat alueella -3 dB:iin asti
hienoimpien savyjen kristallinkirkkaan toiston

o erittdin kohinattomalla ja sarottomalld kytkennlld huolehtivat
absoluuttisen virheettomadstd soinnista ja neutraalista signaalitoistosta

 tarjoavat ideaalisen kumppanin jokaiselle mahdolliselle mikrofonille
(60 dB:n vahvistuksen ja +48 Voltin phantomsydttoon asti)

o avaavat teille mahdollisuuden, hyddyntda 24-bitti/192 HD-rekorderinne
dynamiikkalaajuutta ilman kompromisseja loppuun saakka,
optimaalisen audiolaadun saavuttamiseksi

Digitaalinen tehosteprosessori

Sen lisaksi UB1002FX/UB1202FX tarjoaa viela 24-bitin A/D- ja D/A-muuntajilla
varustetun tehosteprosessorin, joka tarjoaa kdyttoonne 100 Presettid
ensiluokkaisine tilasimulaatioineen, Delay- ja modulaatiotehosteineen ja monine
loistavaa audiolaatua olevine multitehosteineen.

Huomio!

¢ Haluamme mainita, etta korkea aanenvoimakkuus voi vaurioittaa
kuuloanne ja/tai kuulokkeitanne tai kovadanistanne. Kadntakaa Main-
Sektionin MAIN MIX-saddin vasempaan vasteeseen, ennen kuin
kytket laitteen paalle. Huomioikaa aina, etta aanenvoimakkuus
on kohtuullinen.

1.1 Yleiset mikseripoytatoiminnot
Mikseripoyta tayttad 3 oleellista toimintoa:
« Signaalin valmistelu:

Esivahvistus

Mikrofonit muuttavat daniaallot sahkdiseksi jannitteeksi. Jannitettd on
kuitenkin vahvistettava moninkertaisesti, ennen kuin se saa kaiuttimen
toimimaan ja sitd kautta danen toistumaan. Mikrofonikapselin
filigraanisen rakenteen takia tulojannite on erittdin pieni ja téten herkka
hairictekijoille. Siksi mikrofonin signaalin jannite nostetaan heti mikseriin
liitettdessd korkeammalle ja hdirittomammalle tasolle. Taman tulee
tapahtua erittdin korkeatasoisella vahvistimella, jotta signaali saadaan
mahdollisimman vdarentomattomalld tavalla ei-herkalle tasolle. IMP eli
“Invisible” Mic Preamp on taydellinen tdhan tehtdvaan aiheuttamatta
itse minkddnlaista hairiota kuten kohinaa tai d@nen sdrinda.
Muunnokset, jotka tdssd vaiheessa vaikuttaisivat signaalin laatuun ja
puhtauteen, voisivat kulkeutua kaikkien vahvistimien ldpi ja esiintyisivat
tdten myds danityksessa tai d@nentoistossa PA-laitteiston kautta.

Tason sopeutus

DI-Boxin kautta (Direct Injection) tai esim. aanikortin ldhdosta tai
kosketinsoittimesta mikseriin sydtetyt signaalit téytyy usein sovittaa
mikserin kdyttétasoon.

Signaalin korjaus

Signaalin déni on helposti, nopeasti ja efektiivisesti muutettavissa kanavissa
olevan taajuuskorjaimen avulla.

« Signaalin jako:

Tydstettdvat yksittdiset signaalit kanavavedoista kerataan nk. vayliin (Bus)
jajohdetaan Main-sektioon jatkokdsittelyd varten. Tdssd asetetaan
valmiiksi liitokset tallennuslaitteita, vahvistinpdateasteita, kuulokkeita ja
(D/Tape-lahtoja varten. Aux-tien kautta miksaus johdetaan ulos ulkoiselle
tehosteprosessorille tai ulkoiselle tehostelaitteelle. Miksaus voidaan myds
|uoda lavalla olevia muusikoita varten (Monitormix).

e Mix:

Tamd mikseripdydan ,kuningaslaji“ on kaikkien toimintojen
yhteisvaikutusta. Miksaus tarkoittaa ennen kaikkea yksittdisten
instrumenttien danen voimakkuuden tason ja danien keskenaan asemoinnin
ja erilaisten danien saatod kokonaiskuvassa. Miksauksen tarkoituksena on
my0s jakaa yksittdiset aanet jarkevasti stereokuvassa. Prosessin lopussa
tulee kokonaismiksauksen tasokontrolli sovittaa seuraaviin laitteisiin kuten
aanittdjadn, taajuusvaihteeseen tai vahvistinpadteasemiin.

BEHRINGER mikseripdytien pinta on sopeutettu optimaalisesti ndille tehtaville ja
rakennettu siten, ettd signaalin matkaa voidaan seurata helposti.

1.2 Kasikirja

Tamad kasikirja on rakennettu siten, ettd saat yleiskuvan kayttoelementeista

ja samanaikaisesti yksityiskohtaista tietoa niiden kdytdsta.

Jotta yhteenkuuluvuudet voidaan katsella nopeasti, olemme koonneet
kdyttoelementit ryhmiin niiden toiminnon mukaan. Mikali tarvitset joidenkin
aiheiden yksityiskohtaista selvitystd, niin vieraile silloin kotisivuillamme
osoitteessa http://behringer.com. Moniin audiotekniikan kasitteisiin |6ydat lisaa
selityksid tuotteidemme informaatiosivuilta sanastosta.

0 Mukana toimitettu lohkokaavio tarjoaa yleiskuvan tulojen ja lahtdjen
valisista yhdistyksista seka niiden vilille sijoitetuista kytkimista
ja saatimista.
Yritd kerran kokeilumielessd seurata signaalinvirtaa mikrofonitulosta
FX SEND-pistorasiaan. Ald anna mahdollisuuksien laajuuden peldstyttaé, se on
helpompaan kuin uskotkaan! Kun samanaikaisesti katsot kayttolaitteiden
yleiskuvaa, opit tuntemaan mikseripdydan nopeasti ja kohta voit kdyttaa kaikkia
sen mahdollisuuksia hyvaksi.

1.3 Ennen aloittamista

1.3.1 Toimitus

Mikseripdytd pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.
Jos pakkauslaatikossa siitd huolimatta nakyy vaurioitumisia, tarkasta laite heti
ulkoisten vahinkojen osalta.

0 [LA laheti laitetta meille takaisin mahdollisten vaurioiden
tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti ensin kauppiaalle ja
kuljetusyritykselle, koska muuten kaikki vahingonkorvausvaateet
voivat raueta.

0 EURORACK:n optimaalisen suojan takaamiseksi suosittelemme laitteen
kayton tai kuljetuksen aikana suojalaukun kayttoa.

¢ Kaytathan aina alkuperdista pakkauslaatikkoa sailyttaessasi tai
Iahettdessasi laitetta, valttyaksesi mahdollisilta vahingoilta.
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0 Aldikind anna lapsien kasitelld laitetta tai sen pakkausmateriaalia
ilman valvontaa.

¢ Huolehdithan pakkausmateriaalin ymparistoystavallisesta
hévittamisesta.

1.3.2 Kdyttoonotto

Huolehtikaa riittavéstd ilmansaannista ja dlkaa asettako mikseripdytda
[dmmityslaitteiden tai tehovahvistimien laheisyyteen, jotta laitteen
ylikuumeneminen valtettdisiin.

0 Al4 koskaan liita EURORACK:ia verkko-osaan, kun verkko-osan on jo
liitetty sahkoverkkoon! Yhdista sita vastoin ensin poiskytketty pulpetti
verkko-osaan ja liita vasta sitten verkkoon.

0 Huomioi, ettd kaikkien laitteiden taytyy ehdottomasti olla
maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi verkkokaapelia eika
laitteiden maadoitusta ei saa missaan tapauksessa poistaa tai tehda
vaikutuksettomaksi. Laitteen tule olla liitettyna sahkoverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.

0 Onehdottomasti huolehdittava siitd, ettd laitteen asennuksesta ja
kdytosta huolehtivat vain asiantuntevat henkilot. Asennuksen aikana
jasen jdlkeen on aina huolehdittava kasittelevan henkilon
(kasittelevien henkildiden) riittavasta maadoituksesta, koska muutoin
sahkostaattisilla purkauksilla tms. voidaan kayttoominaisuuksiin
vaikuttaa haitallisesti.

1.3.3 Online-rekisterointi

Kdy rekisterdimdssd uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jalkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue
takuuehdot huolellisesti.

Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen.

Jos liike sijaitsee kaukana, voit kdantyd myds suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot loydat laitteen alkuperdispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jos pakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, kddnny lahimman
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot 5ydét Support-sivuilta Internet-
osoitteesta http://behringer.com.

Laitteen ja sen ostopaivan rekisterdinti sivustoon helpottaa takuukdsittelyd.

Kiitos yhteistyostasil

2. Kayttoelementit ja Liitannat

Tdssd kappaleessa kuvataan mikseripoydan erilaiset kayttoelementit.
Kakki saatimet, kytkimet ja liiténnat selvitetddn yksityiskohtaisesti.

2.1 Monokanavat
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Kuva 2.1: Monokanavien liitannat ja saatimet

Jokainen monotulokanava tarjoaa sinulle yhden symmetrisen mikrofonitulon
XLR-holkin kautta, jolla on nappia painamalla (PHANTOM-kytkin taustapuolella)
kdytettdvissa myos phantomsyotto (+48 Volt) kondensaattorimikrofonien
kdyttod varten.

0 Kytke toistojarjestelmajarjestelma hiljaiseksi, ennen phantomsyéton
aktivointia. Muuten paallekytkentdmelu kuuluu kuuntelukovadénisen
kautta. Huomioi myos ohjeet kappaleessa 2.4 “Main-Sektio”.

LINEIN

Jokaisella monotulolla on myds yksi symmetrinen Line-tulo, joka on
rakenteeltaan 6,3-mm jakkiholkki. Nama tulot voidaan varata myds
epasymmetrisesti kytketyilld pistokkeilla (monojakki).

0 Muista, ettd kdyttaa saadaan aina yhden kanavan joko mikrofonitai
Line-tuloa, ei koskaan molempia samanaikaisesti!
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GAIN-saatimelld saddat tulovahvistuksen. Tamén saatimen tulisi olla
vasemmassa vasteessa aina kun liitdt yhden signaalilahteen yhdelle tulolle tai
irrotat sen.

Skala osoittaa kaksi eri voimakkuusaluetta: ensimmdinen alue +10:std +60 dB
viittaa MICG-tuloon ja vahvistaa MICG-tuloon syGtettyja signaaleja.

Toinen alue +10:std -40 dBu viittaa taas Line-tuloon ja osoittaa tulon
herkkyyden. Laitteet, joissa on tavallinen Line-ldhtdtaso (-10 dBV tai +4 dBu),
tulee sadtaa seuraavanlaisesti: Yhdista laite GAINmin ollessa pois pdaltd
kytkettynd ja sadda se sitten laitteen valmistajan antamalle lahtotasolle.

Jos laitteessa on |dhtdtasonndyttd tulisi sen ndyttda 0 dB signaalin ollessa
korkeimmillaan. +4 dBu:n saavuttamiseksi sadda nappulasta siis hieman
oikealle, -10 dBV:n saavuttamiseksi hieman enemman. Hienosdato tapahtuu
CLIP-LEDin avulla, kun syotat musiikkisignaalia.

EQ

Kaikilla monotulokanavilla on yksi 3-kaistainen sointisaato.
Kaistat sallivat kulloinkin maksimaalisen noston/laskun arvon 15 dB verran,
keskiasennossa taajuuskorjain on neutraali.

Ylempi (HIGH) ja alempi kaista (LOW) ovat Shelving-suodattimia,

jotka laskevat tai nostavat kaikki niiden rajataajuuksien yld- tai alapuolella olevat
taajuudet. Ylemman ja alemman kaistan rajataajuudet ovat 12 kHz ja 80 Hz.
Keskikaista (MID) on rakenteeltaan peak-suodatin, jonka keskitaajuus on 2,5 kHz.
Peauodatin eroaa shelving-suodattamisesta siind, ettd se tydstdd taajuusalueen,
joka ylittyy sen keskitaajuuden ala- ja ylapuolelle.

LOW CUT

Lisdksi tata varten on monokanavilla jaykkasivuinen LOW CUT-suodatin

(18 dB/Okt, -3 dB taajuudella 75 Hz), jolla epétoivotut, matalataajuuksiset
signaaliosat voidaan eliminoida. Naitd voivat olla kdsimikrofonien kdyttddanid,
askelddnia tai herkkien mikrofonien réjahdysaania.

FX

FX Send-tiet (tai AUX Send-tiet) tarjoavat mahdollisuuden kytked signaaleja
yhdestd tai useammasta kanavasta ja koota ne yhdelle véylalle (Bus). Yhdelld FX
Send-holkilla voidaan signaaliin tehda sivu-ulosotto ja esim. valittda se ulkoiselle
tehostelaitteelle. Paluusoittotiend toimivat stereokanavavedot. FX Send-tie on
mono ja se tarjoaa jopa -+15 dB:n vahvistuksen.

EURORACK-mikseripdytien FX-tie on - kuten jo nimesta voi paatelld - tarkoitettu
tehostelaitteiden liitantaan ja se on kytketty post-Fader. Eli yhden kanavan
tehosteen d@nenvoimakkuus muotoutuu kanava-Faderin asennon mukaan.

Jos ndin ei olisi, jdisi kanavan tehostesignaali kuultaville myds silloin, kun Fader
Lsuljettaisiin” kokonaan. UB-mikseripdydissa kanava-Faderia kutsutaan
LEVEL-saatimeksi.

UB1002FX/UB1202FX:ssa on FX-Send samaten suora vdyld sisaanrakennettuun
tehosteprosessoriin. Jotta tehosteprosessori saisi tulosignaalin, ei tamd sa&din
siis saa olla kddnnettynd taysin vasempaan ddriasentoonsa (-oo).

PAN

PAN-sddtimelld madritetdan kanavasignaalin asento stereokentan sisalla.
Tamd rakenneosa tarjoaa Constant-Power-ominaisuuden, eli signaalilla on aina
samana pysyvd taso huolimatta asemoinnista stereopanoramassa.

LEVEL
LEVEL-saatimelld madritetaan kanavasignaalin taso Main Mixissa.

0 Huomio: Koska Aux-tie on kytkettyna post-faderille efektiprosessoria
varten, taytyy kanava-faderin (LEVEL) olla yldasennossa,
jotta efektiprosessori saa signaalin talta kanavalta!

CLIP

Monokanavien CLIP-LEDit syttyvat, kun tulosignaali on ohjattu liian korkeaksi.
Laske tdssa tapauksessa esivahvistusta GAIN-sadtimelld, kunnes LED sammuu.

2.2 Stereokanavat

Kuva 2.2: Stereokanavien liitdnndt ja sddtimet

LINE IN

Jokaisella stereokanavalla on kaksi symmetristd Line-tasotuloa jakkiholkeilla
vasempaa ja oikeaa kanavaa varten. Kun ainoastaan merkindlla “L” nimitettya
holkkia kdytetaan, toimii kanava monona. Stereokanavat ovat rakennettu
tyypillisia Line-tasosignaaleja varten.

Molemmat holkit voidaan varata myos epasymmetrisesti kytketyilla pistokkeilla.

FX

Stereokanavien FX Send-tie toimii aivan kuten monokanavien vastaava.
Koska FX-tie on mono, miksataan signaali stereokanavalla ensin monosummaksi
ennenkuin se paatyy FX-Bus:iin (keruuvaylalle).

BAL

Kun yhtd kanavaa kdytetdan stereona, madraa BAL(ANCE)-sdddin vasemman

ja oikean tulosignaalin relatiivisen osuuden, ennen kuin molemmat signaalit
ohjataan vasemmalle tai oikealle Main Mix-Bus:Ile. Mikali yhtd kanavaa
kdytetd@n monona vasemman Line-tulon kautta, talldin talld saatimelld on sama
toiminto kuin monokanavien PAN-sdatimelld.
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LEVEL

Samoin kuin monokanavilla maaritetdan LEVEL-sdatimelld stereokanavien
kanavavedon taso Main Mixissa.

+4/-10

EURORACK UB1002FX:lla ja UB1202FX:lla on tulostason sopeutukseen yksi
kytkin, jolla tuloherkkyys voidaan vaihtaa arvojen +4 dBu ja -10 dBV vdlilla.
Arvolla-10 dBV (Homerecording-taso) reagoi tulo herkemmin kuin arvolla
+4 dBu (studiotaso).

2.3 Main-sektion kytkentdkentta

EURORACI< UB1002FH

ULTRA-LOW NOISE DESIGN 10-INPUT 2-BUS MIC/LINE MIXER

MAIN OUT

O\

behringer

L R

Kuva 2.3: Main-sektion liitannat

FX SEND

FX SEND-holkki johtaa sitd signaalia, joka on kytketty yksittdisista kanavista
FX-saatimen avulla. Liittakaa tahan sen ulkoisen tehostelaitteen tulo,

jonka avulla haluatte tydstaa FX-kerdilyvaylan summasignaalia. Jos luodaan
tehostemiksaus, voidaan tydstettavd signaali johtaa tehostelaitteen lahddsta
takaisin stereokanavaan.

0 Jos liitetty efektilaite ei saa tulosignaalia, on FX SEND-sdadin auki.
Sama koskee myds laitteen sisadn rakennettua efektiprosessoria.

0 Tassa tapauksessa ulkoinen efektilaite pitaisi olla saddettyna
efektiosioon 100%:sti, silla efektisignaali johdetaan Main Mixiin
rinnakkain “kuivien” kanavasignaalien kanssa.

0 Talla sovelluksella taytyy kyseisen kanavan FX-saatimen taytyy olla
vasemmassa vasteessa, koska muuten tuotat takaisinkytkenndn!

PHONES/CONTROL ROOM OUT

PHONES-liitantd (ylhaalla liitdntdkentdssd) on toteutettu
stereojakkiholkkina. Tahén liitetdén kuulokkeet. CONTROL ROOM OUT
-holkeista (epasymmetrisesti kytketyt jakkiholkit) valvotaan summasignaaleja
(tehostemix ja Main Mix) seka yksittdissignaaleja studio-kuuntelumonitorien
kautta. Main-sektion PHONES/CONTROL ROOM-sddtimen avulla madritelldén
molempien Idhtdjen taso.

MAIN OUT

MAIN OUT-holkit ovat epasymmetrisesti kytkettyjd ja rakenteeltaan
monojakkiholkkeja. Tassa vaikutta Main Mix-summasignaali tasolla, jonka arvo
on 0 dBu. MAIN MIX-Faderilla voit sadtaa tdmdn lahdon danenvoimakkuuden.
Riippuen siitd, mitd tarkoitusta varten haluat mikseridsi kdyttdd, ja mitd muita
laitteita omistat, voit yhdistdd tahan myds seuraavia laitteita:

Live-adanentoisto:

Stereo-dynamiikkaprosessori (vaihtoehtoinen), Stereo-taajuuskorjain
(vaihtoehtoinen) ja Fullrange-kaiuttimille Stereo-vahvistinpadtetaso
passiivisilla taajuusvaihteilla.

Jos haluat kdyttaa moniteisia kaiutinsysteemejd ilman sisdisia taajuusvaihteita,
tulee sinun kdyttaa aktiivista taajuusvaihdetta sekd monta vahvistinpaatetasoa.
Niissd on usein valmiiksi asennettu dynamiikan rajoitin (Limiter) (kuten esim.
BEHRINGER SUPER-X PRO (X2310:ssa ja ULTRADRIVE PRO DCX2496:s5a).
Aktiiviset taajuusvaihteet sijoitetaan suoraan paatetasojen eteen ja ne jakavat
taajuusnauhan moneen osaan, jotka sitten syotetddn paatetasojen kautta
kyseessd olevaan kaiutinsysteemeihin.

Aénitys:

Masteringia varten on suositeltavaa kdyttad Stereo-kompressoria kuten esim.
COMPOSER PRO-XL MDX2600:a, jolla voit teettad musiikkisignaalisi dynamiikan
tarkalleen haluamaasi danitystarkoitusta varten. Kompressorista signaali
kulkeutuu seuraavaksi danittajaan.

CD/TAPE INPUT

CD/TAPE INPUT-holkit soveltuvat 2-Track-Rekorderin (esim. DAT-Rekorder)
tai myds (D-soittimen liitdntad varten. Lisaksi sinulla on taten kdytettévissa
yksi Stereo-Line-tulo, johon voidaan myds liittad toisen EURORACKin tai
ULTRALINK PRO MX882:n tulosignaali. Kun liitét CD/Tape Inputin HiFi-
vahvistimeen lahdevalintakytkimelld, voit yksinkertaisella tavalla kuunnella
lisdlahteita (esim. kasettisoitin, MD-soitin, danikortti jne.).

TAPE OUTPUT

N&ma liitanndt on toteutettu Cinch-holkkeina ja johdotettu rinnan
MAIN OUTiin. Liittakda tahan tietokoneen danikortin tai tallennuslaitteen tulot.
Lahtotaso sdddetadn erittdin tarkan MAIN MIX-Faderin avulla.

2.4 Main-sektio

,,,,,,,,,,,,

PHONES/
CONTROL ROOM

@

=00 MAX

MAIN SECTION

MAIN MIX

Kuva 2.4: Main-sektion kdyttdelementit
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+48V

Punainen “+48 V"-LED palaa, kun phantomsydtto on kytketty paalle.
Phantomsygttod tarvitaan kondensaattorimikrofonien kayttoon ja se aktivoidaan
sen ylapuolella sijaitsevasta +48 V-kytkimesta.

0 Phantomsyoton ollessa paalla ei poytaan (tai Stage-/Wallboxiin)
saa olla kytkettyna mikrofoneja. Lisaksi monitori/PA-kovadaninen
tulisi kytkea hiljaiseksi, ennen phantomsydton kayttoonottoa.
Odottakaa paallekytkennan jalkeen n. minuutin ajan, jotta jarjestelma
padsee stabilisoitumaan.

0 Huomio! Ala missaan tapauksessa kiyta epasymmetrisesti kytkettyja
XLR-liittimia (NASTA 1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat
ottaa phantomsyoton kayttoon.

POWER
Sininen POWER-LED ndyttdd, ettd laite on kytketty paalle.

TASONAYTTO

Erittdin tarkka 4-segmentti-tasondytt ndyttad aina tarkan yleiskuvan kyseisen
ndytetyn signaalin voimakkuudesta.

OHJAUS:

Tason sovittamiseksi tulee tulokanavien LEVEL-sdddin saattaa keskiasentoon ja
tulovahvistusta nostaa GAIN-sadtimen avulla niin kauan, kunnes enintaan 0 dB:n
tasoa ndytetaan.

Aanityksessa digitaalinauhureiden kanssa ei nauhurin Peak-Meter saisi ylittda
arvoa 0 dB. Tamd siitd syystd, ettd analogiddnityksen vastakohtana jo pienimmat
yliohjaukset johtavat epamiellyttaviin, digitaalisiin sard-aaniin.

Analogidanityksissa pitdisi danityslaitteen VU-mittarin isked n. 43 dB:iin asti
matalataajuuksisilla signaaleilla (esim. Bass Drum). VU-mittarit edistévat yli

1 kHz:n taajuuksilla niiden hitauden johdosta sitd, ettd signaalitaso ndytetddn
liian alhaisena. Instrumenteilla kuten Hi-Hat pitaisi sinun suorittaa ohjaus timdn
vuoksi vain -10 dB:iin asti. Snare Drumit pitdisi ohjata arvoon n. 0 dB.

0  EURORACKin Peak-Meter ndyttaa tason enemman tai vahemmén
taajuudesta riippuen. Adnitystason suositusarvo on 0 dB
kaikille signaalityypeille.

MAIN MIX

MAIN MIX-Faderilla voidaan saatda Main Outsien d@nenvoimakkuutta.

PHONES/CONTROL ROOM

PHONES/CONTROL ROOM-sadtimelld maardtdéan CONTROL ROOM ja
PHONES-Iahtojen taso.

CD/TAPE TO MIX

Kun CD/TAPE TO MIX —kytkin on painettuna, kytketdan CD/Tape-tulo
Main Mixille ja se toimii ndin nauhasoittojen, MIDI-soitinten tai muiden
sellaisten signaalilahteiden lisdtulona, jotka eivat tarvitse lisdtydstoa.

CD/TAPE TO CTRL

Painakaa CD/TAPE TO CTRL-kytkinta siirtddksenne CD/Tape-tulon myds
monitorildhdolle (CTRL ROOM OUT/PHONES). Téman toiminnon tyypillinen
studiokdyttd on musiikin tallentaminen Digital Audio Workstationille (DAW)
samanaikaisella toistolla.

¢ Kun haluat aanittaa signaalin TAPE OUTPUTin kautta, ja kuunnella
tatd samanaikaisesti CD/TAPE INPUTin kautta, niin talloin CD/TAPE TO
MIX-kytkin ei saa olla painettuna. Télla tavalla muodostuisi silmukka,
koska tamad signaali soitettaisiin ulos Main Mixin kautta jalleen TAPE
OUTPUTilla. Talla sovelluksella tulisi Tape-signaali asettaa CD/TAPE
TO CTRLin kautta monitorikovadaniselle tai kuulokkeille. Main Mixin
vastakohtana nditd signaaleita ei soiteta ulos TAPE OUTPUTilla.

FXTO CONTROL

Jos kuulokkeissa tai monitorikovadanisissa halutaan kuulla ainoastaan
tehostesignaali, tulee painaa FX TO CTRL-kytkintd. Tehostelaitteen signaalia
voidaan nyt kuunnella yksindén, Main Mix- tai (D/Tape-signaalia ei endd kuulla
Phones- ja Control Room-ldhddissa.

2.5 Digitaalinen tehosteprosessori

MULTI

-0 +20
FXTO MAIN 80-88

Kuva 2.5: Tehostesektio

100 ENSILUOKKAISTA TEHOSTETTA

EURORACK UB1002FX/UB1202FX:ssd on sisaanrakennettu digitaalinen
stereotehosteprosessori. Tamd tehosteprosessori tarjoaa teille valikoiman
standarditehosteita, kuten esim. Hall, Chorus, Flanger, Delay ja useita
yhdistelmatehosteita. Kanavien FX-sdddinten kautta voidaan tehosteprosessoriin
syottda signaaleja. Integroidussa tehostemoduulissa on se etu, ettei sitd tarvitse
kaapeloida. Néin poistetaan hurinasilmukoiden tai epatasaisten tasojen vaara jo
edeltakasin ja laitteen kasittely yksinkertaistuu huomattavasti.

SIGNAL ja CLIP LED

Tehostemoduulin SIGNAL LED ndyttaa olemassa olevaa riittdvan korkean
tason omaavaa signaalia. Sen tulisi palaa jatkuvasti. Varmistakaa kuitenkin,
ettd CLIP LED syttyy ainoastaan tasohuippujen aikana. Jos se palaa jatkuvasti,
tehosteprosessoria yliohjataan ja epamiellyttavid vaaristymid esiintyy. Jos ndin
on, tulee kanavien FX-sdddintd kaantaa hieman pienemmille.

PROGRAM

PROGRAM-sddtimella on kaksi toimintoa: PROGRAM-sdddintd kaantamalla
valitaan tehostenumero. Naytto ndyttaa vilkkumalla juuri asetetun Presetin
numeroa. Valitun Presetin vahvistamiseksi painetaan PROGRAM-sdddintd,
vilkkuminen loppuu.

FXTO MAIN

FXTO MAIN-sadtimelld efektisignaali sydtetaan Main Mixiin. Sddtimen ollessa
vasemmassa vasteessa, efektisignaalia ei kuulu.

Mukana toimitetusta lisalehdesta Ioytyy kaikkien multitehosteprosessorin
Presettien yleiskatsaus.
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3. Kayttotapoja

3.1 Tallennus-studio

s N
CD player

MIDI sound module

©) . ©
o o=l =0 )
= =] —
Keyboard
'—> ﬂ
BEHRINGER Active monitors
HPS300 Headphones BEHRINGER TRUTH B2030A
Microphone
BEHRINGER
B-20 PRO
Modeling amp )
BEHRINGER 3
V-AMP3
Electric guitar @
BEHRINGER EURORACK UB1002FX Digital Audio Workstation
N J
Kuva 3.1: UB1002FX danitysstudiossa
Vaikka useimmat studion tehtdvistd voidaan nykydan jo hoitaa tietokoneella, Tallennus ja toistaminen:

on mikseripdyta korvaamaton tykalu, joka tukee audiotulojen ja —

lahtojen hallintaa: Mikrofonisignaaleja tulee ennen tallennusta esivahvistaa ja
niiden sointia tyostad, tallennus- ja toistosignaalit tulee johtaa niille
tarkoitettuihin liitdntdihin tai integroidan miksaukseen, kuulokkeiden ja
studiomonitorien d@nenvoimakkuutta tulee sadtad jne. UB-mikseripdytien
laajasti varusteltu Main-sektio on tdssd avuksi aivan erityisesti.

Tallennussignaali esivahvistetaan mikseripdytdkanavassa, tyostetdan EQ:lla

ja ohjataan Main-Bus:ille. Tallennustaso médritelld&n LEVEL-sdatimelld.
Tietokoneen kokonaistaso saddetdan MAIN MIX-Faderin avulla. Varmistaaksenne,
ettd signaali todella tallennetaan, ei Phones- tai Control Room-Busissa tulisi

nyt kuunnella Main Mix-signaalia (eli pdydan lahtdsignaalia, siis ennen
tallennusta), vaan (D/Tape-tuloihin liitetyn danikortin paluutietd. Nain
suoritetaan eraanlainen takanauhakontrolli. Painakaa tata varten CD/TAPE TO

Kaapelointi: (TRL-kytkintd ja sadtakaa kuunteluaanenvoimakkuus PHONES/CONTROL ROOM-
Liittakaa sointildhteenne mikseripdydan Mic- tai Line-tuloihin. saatimelld. Ndin voitte tallettaa myos jo tallennettuun Playbackiin lisaraitoja
Liittakaa masterkoneenne (DAT-/MD-tallennin) Main-lahtihin. (nk. Overdubseja). Kayttakaa tassa DAW:inne Direct Monitoring-toimintoa.

Kuuntelukovaadnisenne liitetadn Control Room-lahtdihin, kuulokkeet Phones-
[dhtoon. Nyt CD/Tape-lahddt yhdistetdan (Digital Audio Workstation) (DAW)
aanikortin tuloihin. Liittakaa tietokoneen danikortin lahddt CD/Tape-tuloihin.

0 Tassd kayttotavassa (D/TAPE TO MIX-kytkin ei saa olla painettuna.
Muutoin danikorttilahtojen toistosignaali johdettaisiin takaisin
tietokoneeseen ja tallennettaisiin mukaan. Tama ei ole ainoastaan
epatoivottua, vaan johtaa myos Feedback-silmukkaan.
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n 3.2 Live-kaiutus
4 N\

VIRTUALIZER PRO DSP2024P

SN == 8900Qg= 00|

A

Fullrange loudspeaker cabinets
EUROLIVE B1520PRO

Keyboard

Bass amplifier
ULTRABASS BXD3000H

BEHRINGER
HPS3000

Headphones T T

L
M2 | |

I

Power amp EUROPOWER EP2000

L)
Drum Computer
Bass cabinet P
ULTRABASS BB410
Bass guitar . T
ULTRAGRAPH PRO FBQ3102
Microphones T T
BEHRINGER
XM1800S

vy

VIRTUBE VT50FX

CD player
Electric guitar

[ S S S e S S

L BEHRINGER EURORACK UB1202FX )

Kuva 3.2: UB1202FX Live-kdyttd

Tdssd kuvassa ndytetdan Live-kaiutuksen tyypillinen rakenne. UB1202FX:n Jos kaytatte ulkoista tehostelaitetta, joka kaapeloidaan kuvan osoittamalla
monokanaviin liitetaan kaksi laulumikrofonia ja lahddt kulloinkin yhdestd tavalla, varmistakaa, ettd FX SEND-saadin kanavassa 11/12 on kaannetty
kitara- ja bassovahvistimesta. Keyboard ja rumputietokone liitetaan kokonaan kiinni (séddin vasemmassa ddriasennossa), jotta myds tassa
stereokanaviin. Kaiutusjarjestelmén vahvistinpadteaste liitetaan Main- valtyttaisiin Feedback-silmukalta.

ldhtdihin, kompressorien, taajuuskorjaimen tai taajuudenjakosuodattimen
kaltaiset laitteet kytketaan mikseripdydan ja vahvistinpaéteasteen valiin.

Jos haluatte leikata mukaan konserttia, voitte liittdd tallennuslaitteenne
(tdssa minidisc-tallennin) CD/Tape-lahtdihin. CD-soitin, joka toistaa musiikkia
muutos- tai soittotauoilla, liitetaan CD/Tape-tulojen kautta. Jos liitatte
yhdistetyn tallennus- ja toistolaitteen (esim. kasettinauhurin), ei CD/TAPE

TO MIX-kytkin saa olla tallennuksen aikana painettuna, koska muutoin
tallennettavaksi tarkoitettu signaali johdetaan jalleen suoraan mikseripdytaan,
sieltd taas tallennuslaitteeseen... takaisinkytkentd syntyisi heti, kun painatte
tallennusndppdintd. Seurauksena olisi kova, epamiellyttava tai jopa

kivulias vihellysaani.
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4, Asennus
4.1 Verkkoliitanta

ACPOWERIN

Virran syotto suoritetaan taustapuoleisen 3-napa-verkkoliitannan kautta.
Tahan liitetadn mukana toimitettu AG-adapteri. Verkkoliitantd on tarvittavien
turvallisuusmaardysten mukainen.

¢ Kayta koneen kayttoon ainoastaan mukana toimitettua verkko-osaa.

0 Al4 koskaan liita EURORACK:ia verkko-osaan, kun verkko-osan
on jo liitetty sahkoverkkoon! Yhdista sité vastoin ensin pulpetti
verkko-osaan ja liita vasta sitten verkkoon.

¢ Huomioi, ettd seka verkko-osa kuten myds mikseripdyta kuumenee
voimakkaasti kayton aikana. Tama on taysin normaalia.

4.2 Audioliitannat

Erilaisia sovelluksia varten tarvitset useita erilaisia johtoja. Seuraavista kuvista
kdy ilmi, minkalaisia ndiden johtojen tulisi olla. Huomioi, ettd kdytat aina
korkealaatuisia johtoja.

Kaytd 2-raita-tulojen ja Idhtdja varten normaaleja Cinch-johtoja.

Luonnollisesti voit myds liittaa epasymmetrisesti kytketyt laitteet symmetrisille
tuloille/Idhdaille. Kaytd joko monojakkeja tai yhdista stereojakin rengas varren
kanssa (tai nasta 1 nasta 3 kanssa XLR-pistokkeilla).

0 Huomio! Ala missaan tapauksessa kiyta epasymmetrisesti kytkettyja
XLR-liittimia (NASTA 1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat
ottaa phantomsyoton kayttoon.

Balanced use with XLR connectors

input

1 =ground/shield
2 =hot (+ve)
3 =cold (-ve)

output

For unbalanced use, pin 1 and pin 3
have to be bridged

Kuva 4.1: XLR-liittimet

Unbalanced 4" TS connector
<4—— strainrelief clamp

O <4———— sleeve

+— tip

sleeve
(ground/shield)

tip
+—F
(signal)

Kuva 4.2: 6,3-mm-monojakkipistoke

Balanced %" TRS connector

<4———— strain relief clamp

sleeve
ground/shield

ring
cold (-ve)

tip
hot (+ve)

For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

Kuva 4.3: 6,3-mm-stereojakkipistoke

4" TRS headphones connector

4—— strainrelief clamp

=
sleeve
€ ground/shield

ring
- < right signal

tip
< left signal

Kuva 4.4: Kuuloke-stereojakkipistoke



12 EURORACK UB1202FX/UB1002FX Kdyttdohje

5. Tekniset Tied

Audioulostulot

Mikrofonitulot (IMP Invisible Mic Preamp) FX Send
Tyyppi XLR, elektr. symmetroitu, Tyyppi 6,3 mm stereojakki, epdsymm.
diskreetti tulokytkenta Impedanssi 01200
MicE.LN. (20 Hz- 20 kHz) Maks. ulostulotaso +22 dBu
@0 Q ldhdevastus -132,7 dB /137 dB A-painotettu Main-lshdit
@50 Q ldhdevastus -130 dB / 133,9 dB A-painotettu Tryepi 6,3 mim stereojakki, epdsymm.
@150 Q Iahdevastus -127,1 dB/130,9 dB A-painotettu Impedanssi 01200
Toistokdyrd <10 Hz - 200 kHz (-1 dB) Maks. ulostulotaso +22 dBu
Vahvistusalue +10...+60 dB Control Room-Lihdét
Maks. sisdantulotaso +12 dBu @ +10 dB Gain Tryppi 6,3 mim stereajakk], episymm.
Impedanssi n. 2,6 kQ symmetrinen Impedanssi 01200
Kohinavall 28 (71[(:5 Ig(yf;tgﬂ:;::)enu Maks. ulostulotaso +22 dBu
Séir-anet (THD-HN) 0,005% / 0,003% A-painotettu Kuulokelahts
Line-Tulot Tyyppi 6,3 mm stereojakki, epdsymmetrinen
Tryppi 6,3-mm-jakki symmetrinen Maks. ulostulotaso +19 dBu /150 Q (+25 dBm)
elektronisesti symmetroitu TESTE———
Impedanssi n. 20 kQ symmetrinen
n. 10 kQ epdsymmetrinen Kohina
Vahvistusalue -10...+40dB Main Mix @ -0, -105 dB /-108 dB A-painotettu
Maks. sisaantulotaso +20 dBu @ 0 dB Gain Kanal-Fader -co
Haivytysvaimennus' (Ylipuhumisvaimennus) aﬂaar:rallhf::( dC:)r?iBl “94dB/-97 dB A-painotettu
Main-Fader suljettu 85 dB Main Mix @0 dB, 83 B /-85 dB A-painotettu
Kanal-Fader suljettu 88 dB Kanal-Fader @ 0 dB

Digitaalinen Muokkaus

Muuntaja 24-Bit Sigma-Delta,
Mikrofonitulo Main Out:lin 64/128-kertainen Oversampling
<10 Hz- 80 kHz +0dB/-1dB Seurantanopeus 40 kHz
<10 Hz - 137 kHz +0dB/-3dB Verkkojannite
Stereotulot USA/Kanada 120 V~, 60 Hz, verkko-osa MXUL6
Tyyppi 6,3-mm-jakki symmetrinen U.K./Australia 240 V~, 50 Hz, verkko-osa MXUK6
elektronisesti symmetroitu Eurooppa 230V~, 50 Hz, verkko-osa MXEU6
Impedanssi ?Ozl((z)ke(:)?;;nr:n?gtlr?ssn (+4 dBu) China 220 V~, 50 Hz, verkko-osa MXCN6
n. 20 kQ symmetrinen Japani 100 V~, 60 Hz, verkko-osa MXJP6

5kQ epasymmetrinen (-10 dBV)

Maks. sisdantulotaso

+22dBu

EQ Monokanavat
Low 80 Hz/£15dB
Mid 2,5kHz/+15dB
High 12kHz / £15dB
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UB1202FX
Mitat (KxLxS) n.47x220x 242 mm (1,8 x8,7x9,5")
Paino (netto) n.2,08kg (4,6 Ibs)
UB1002FX
Mitat (KxLxS) Nn.47x189%x220mm (1,8x7,4x 8,6")
Paino (netto) n. 2,06 kg (4,5 Ibs)
Mittavaatimukset:

Kohtaan 1: TkHz rel. 0 dBu:hun; 20 Hz - 20 kHz; Line tulo; Main Iahtd; Gain @ Unity.

Kohtaan 2: 20 Hz- 20 kHz; mitattu Main-1ahddlld. Kanavat 1-4 Gain @ Unity; sointisdatd neutraali;
kaikki kanavat Main Mixills; kanavat ; téysin vasemmalla, kanavat ¥ téysin oikealla.
Referenssi = +6 dBu

BEHRINGER on aina ndhnyt vaivaa korkeimman laatutason varmistamiseksi. Tarvittavat muutokset suoritetaan
ilman ennakkoilmoituksia. Laitteen tekniset tied ja ulkonakd voivat siitd johtuen poiketa mainituista
tiedoista tai kuvista.
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