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Bruksanvisning

GUITAR AMPLIFIER

GTX60

60-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, FX, Tuner,
Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker

GTX30

30-Watt Guitar Amplifier with 2 Channels, FX, Tuner,
Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker

behringer.com behr‘inger‘
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SE

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

Viktiga
sakerhetsanvisningar
ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!
Varning
Uttag markerade med symbolen leder
elektrisk stromstyrka som dr tillrédckligt

stark for att utgdra en risk for elchock. Anvand endast
hdgkvalitativa, kommersiellt tillgangliga hdgtalarkablar
med forhandsinstallerade 4" TS-kontakter. All annan
installering eller modifikation bor endast utforas av
kompetent personal.

Den hdr symbolen hénvisar till viktiga
punkter om anvandning och underhall i
den medfolljande dokumentationen.

Var vénlig och lds bruksanvisningen.

Forsiktighet
Minska risken for elektriska stotar genom
att aldrig ta av hdljet upptill pd apparaten

(eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar
som kan repareras av anvandaren. Endast kvalificerad
personal far genomfora reparationer.

Forsiktighet
For att minska risken for brand och
elektriska stotar ska apparaten skyddas

mot regn och fukt. Apparaten gdr inte utsattas for
dropp eller spill och inga vattenbehdllare som vaser etc.
far placeras pa den.

Forsiktighet
Serviceinstruktionen dr enbart avsedd
for kvalificerad servicepersonal. For att

undvika risker genom elektriska stétar, genomfor inga
reparationer pa apparaten, vilka inte ar beskrivna i
bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal far
genomfdra reparationerna.

Lds dessa anvisningar.

Spara dessa anvisningar.

Beakta alla varningar.

Folj alla anvisningar.

Anvénd inte apparaten i ndrheten av vatten.

ounpHwN =

Rengor endast med torr trasa.

N

Blockera inte ventilationsoppningama.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill varmekallor som
vdrme-element, varmluftsintag, spisar eller annan
utrustning som avger varme (inklusive forstarkare).

9. findra aldrig en polariserad eller jordad kontakt.

En polariserad kontakt har tva blad — det ena bredare an
det andra. En jordad kontakt har tva blad och ett tredje
jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet ar till for din
sakerhet. Om den medféljande kontakten inte passar i ditt
uttag, ska du kontakta en elektriker for att fa uttaget bytt.

behringer.com

10. Forldgg elkabeln s3, att det inte & mjligt att trampa
pé den och att den ar skyddad mot skarpa kanter och inte
kan skadas. Ge i synnerhet akt pd omradena omkring
stickkontakterna, forldngningskablarna och pa det stlle,
dar elkabeln lamnar apparaten, ar tillrackligt skyddade.

11. Apparaten maste alltid vara ansluten till elndtet med
intakt skyddsledare.

12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag,
fungerar som avsténgningsenhet méste denna alltid
vara tillganglig.

13. Anvdnd endast tillkopplingar och tillbehdr som
angetts av tillverkaren.

14. Anvand endast
med vagn, stativ, trefot,
hallare eller bord som

[ ) angetts av tillverkaren,
eller som salts till-
sammans med apparaten.

—~— m du anvénder en

vagn, var forsiktig, nér du
forflyttar kombinationen vagn-apparat, for att forhindra
olycksfall genom snubbling.

15. Dra ur anslutningskontakten und askvader eller nar
apparaten inte ska anvandas under ndgon léngre tid.

16. Lat kvalificerad personal utfdra all service. Service &r
nddvandig nar apparaten har skadats, t.ex. ndr en elkabel
eller kontakt &r skadad, vétska eller frimmande foremal

har kommit in i apparaten, eller ndr den har fallit i golvet.

17. Kassera produkten pa ratt
satt: den hdr symbolen indikerar
att produkten inte ska kastas i
hushallssoporna, enligt WEEE
direktivet (2002/96/EC) och
I gdllande, nationell lagstiftning.
Produkten ska lamnas till ett
auktoriserat tervinningsstalle for elektronisk och elektrisk
utrustning (EEE). Om den har sortens avfall hanteras
pa fel satt kan miljon, och ménniskors halsa, paverkas
negativt pa grund av potentiella risksubstanser som ofta
associeras med EEE. Avfallshanteras produkten ddremot
pa rdtt sdtt bidrar detta till att naturens resurser anvands
pa ett bra satt. Kontakta kommun, ansvarig forvaltning
eller avfallshanteringsfaretag for mer information om
atervinningscentral dér produkten kan [dmnas.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN
ANDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN
HARI AR KORREKT VID TIDPUNKTEN DA DEN
UTGAVS. ALLA VARUMARKEN TILLHOR RESPEKTIVE
AGARE. MUSIC GROUP ATAR SIG INGET ANSVAR

FOR FORLUSTER SOM PERSONER KAN RAKA UT FOR
OM DE FORLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PA NAGON
BESKRIVNING, NAGOT FOTOGRAFI ELLER PASTAENDE
SOM FINNS HARI. FARGER OCH SPECIFIKATIONER
KAN VARIERA NAGOT BEROENDE PA PRODUKT.
MUSIC GROUP-PRODUKTER SALJS ENDAST AV
AUKTORISERADE FORSALJARE. LEVERANTORER OCH
FORSALJARE AR INTE OMBUD FOR MUSIC GROUP
OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA
MUSIC GROUP TILL NAGOT UTTRYCKLIGT ELLER
UNDERFORSTATT ATAGANDE ELLER REPRESENTATION.
DENNA MANUAL AR UPPHOVSRATTSSKYDDAD.
INGEN DEL AV DENNA MANUAL FAR REPRODUCERAS
ELLER OVERFORAS | NAGON FORM ELLER PA NAGOT
SKTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE
FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NAGOT SLAG,
FOR NAGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG
TILLATELSE AV MUSIC GROUP IP LTD.

ALLA RATTIGHETER FORBEHALLES.

© 2011 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.0. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

BEGRANSAD GARANTI

§ 1 Garanti

Denna begransade garanti galler endast om du
kopt produkten fran en MUSIC Group-godkand forséljare
i forsaljningslandet. En lista med godkdnda leverantorer
finns pa BEHRINGERs webbplats behringer.com

under "Where to Buy” eller sd kan du kontakta det
MUSIC Group-kontor som &r narmast dig.

MUSIC Group* garanterar att de mekaniska och
elektroniska komponenterna i denna produkt ar fria
fran defekter i material och utfdrande om den anvands
under normala driftsforhallanden i en period pa ett (1)
ar frén det ursprungliga inkopsdatumet (se villkoren

for begransad garanti i § 4 nedan) om inte en lédngre
minimigarantiperiod foreskrivs enligt tillimpliga lokala
lagar. Om produkten uppvisar ndgra defekter inom den
specificerade garantiperioden och om den defekten

inte &r ett undantag enligt § 4, skall MUSIC Group,
enligt eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera
produkten med ldmpliga nya eller reparerade produkter
eller delar. Ifall att MUSIC Group bestammer sig for at
byta ut hela produkten ska denna begransade garanti
galla for utbytesprodukten under den kvarvarande
garantiperioden, dvs. ett (1) ar (eller annan tillimplig
garantiperiod) fran och med datumet for inkdpet av den
ursprungliga produkten.

Nér garantianspraket har bekraftats kommer den
reparerade eller utbytta produkten att returneras till
anvandaren med forhandsbetald frakt av MUSIC Group.

Ovriga garantiansprak an de som anges ovan &r
uttryckliga undantag.
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VAR GOD SPARA INKOPSKVITTOT. DET AR DITT BEVIS
PA ATT INKOPET TACKS AV DIN BEGRANSADE GARANTI.
DENNA BEGRANSADE GARANTI AR OGILTIG UTAN
SADANT INKOPSBEVIS.

§ 2 Online-registrering

Var god och kom ihdg att registrera din nya
BEHRINGER-utrustning direkt efter inkdpet pd
behringer.com under "Support” och vénligen lds noga
igenom villkoren for var begrénsade garanti. Genom att
registreta ditt inkop och utrustning hjalper du oss att
behandla dina reparationsansprak snabbare och mer
effektivt. Tack for ditt samarbete!

§ 3 Return Materials Authorization

Var god kontakta aterfdrsaljaren varifran du kdpte
utrustningen for att erhdlla garantiservice. Om din
MUSIC Group-forséljare inte ar belagen i din narhet
kan du kontakta MUSIC Group-distributéren for ditt
land som dr listad under "Support” pd behringer.com.
Om ditt land inte finns med pé listan kan du kontakta
BEHRINGERS kundservice som du hittar information
under "Support” pa behringer.com. Alternativt kan du
skicka in ett garantiansprak online pa behringer.com
INNAN du returnerar produkten. Alla forfragningar méste
atfoljas av en beskrivning av problemet och produktens
serienummer, Efter att produktens garantiberdttigande
har verifierats med kvittot for det ursprungliga inkopet
kommer MUSIC Group att utférda ett RMA-nummer.

Efter detta maste produkten returneras i dess
ursprungliga leveransforpackning tillsammans med
RMA-numret till den adress som anges av MUSIC Group.

Forsandelser utan forhandshetald frakt kommer inte
att godkénnas.

§ 4 Garantiundantag

Denna begrénsade garanti técker inte
konsumtionsdelar inklusive, men inte uteslutande,
sakringar och batterier. Dér tillampligt, garanterar

MUSIC Group att rr och matare som finns inuti produkten
arfria fran defekter i material och utformande under en
period pa nittio (90) dagar fran inkdpsdatumet.

Denna begrénsade garanti tacker inte produkten
om den har modifierats elektroniskt, mekaniskt eller pa
nagot annat sétt. Om produkten maste modifieras eller
anpassas, for att foga sig efter tillampliga tekniska eller
sakerhetsstandarder pa en nationell eller lokal niva i ett
land for vilket produkten inte ursprungligen utvecklades
och tillverkades, ska denna modifiering/anpassning

inte beaktas som en defekt i material eller utforande.
Denna begransade garanti técker inte nagra sadana
modifieringar/anpassningar, oavsett om de utforts korrekt
eller ej. Enligt villkoren for denna begransade garanti ska
MUSIC Group inte hallas ansvarigt for négon kostnad som
uppstar pga. sadan modifiering/anpassning.

Denna begransade garanti técker endast
hardvaruprodukten. Den omfattar inte teknisk assistans
for hardvaru- eller mjukvaruanvéndning och den omfattar
inte programvaror vare sig de ingar i produkten eller

ej. All sadan mjukvara tillhandahélls “SOM DEN AR”

om inte uttryckligen tillhandahdllen med inbyggd
mjukvarugaranti.

behringer.com

Denna begransade garanti galler inte om
fabriksapplicerat serienummer har andrats eller
avlagsnats fran produkten.

Gratis inspektioner och underhalls-/
reparationsarbete dr uttryckligen undantagna frén
denna begrdnsade garanti, sarskilt om orsakade
genom anvandarens felaktiga hantering av produkten.
Detta galler ocksa fel orsakade av normalt slitage,

i synnerhet av faders, crossfaders, potentiometrar,
tangenter/knappar, gitarrstrangar, belysningar och
liknande delar.

(6) Skada/fel orsakade av foljande omstandigheter tacks
inte av denna begrdnsade garanti:

« felaktig hantering, forsummelse eller underlatenhet
att skota enheten i enlighet med anvisningarna som
getts i BEHRINGERs anvandar- eller servicemanualer;

« anslutning eller drift av enheten pa ndgot
satt som inte uppfyller de tekniska eller
sakerhetshestammelserna tillampliga i landet dar
produkten anvands;

« skada/fel orsakade genom force majeure
(olycka, brand, Gversvamning, etc.) eller
nagon annan omstandighet som ar bortom
MUSIC Groups kontroll.

All reparation eller dppnande av enheten utford av
icke-auktoriserad personal (inklusive anvandaren) gor den
begransade garantin ogiltig.

Om en undersdkning av produkten av MUSIC Group
visar att felet i fraga inte omfattas av den begransade
garantin ska undersokningskostnaderna betalas

av kunden.

(@) Produkter som inte uppfyller villkoren for denna
begransade garanti repareras endast pa kiparens
bekostnad. MUSIC Group eller dess auktoriserade
servicecenter informerar koparen vid sddana
omstandigheter. Om koparen underlater att sanda en
skriftlig reparationsorder inom 6 veckor efter anmodan,
kommer MUSIC Group att returnera enheten mot
efterkrav med separat faktura for frakt och emballage.
Sadana kostnader faktureras separat dven nar kdparen har
sant in en skriftlig reparationsorder.

Auktoriserade MUSIC Group-aterforsaljare saljer
inte nya produkter direkt via auktioner online. Inkgp som
gjorts genom en auktion online &r pd "kbpvarnings’-
basis. Bekraftelser eller séljkvitton frdn online-auktioner
accepteras inte for garantiverifiering och MUSIC Group
kommer inte att reparera eller ersétta nagon produkt som
kopts pa en online-auktion.

§ 5 Overforing av garanti

Denna begransade garanti strécker sig enbart till

den ursprungliga kdparen (kund till auktoriserad
aterforsaljare) och kan inte Gverforas till ndgon som
darefter kan komma att kdpa denna produkt. Ingen annan
person (dterforsdljare, etc.) har rdtt att ge nagot
garantildfte som ombud for MUSIC Group.

§ 6 Skadestandskrav

Med reservation endast for tillimpning av obligatoriska
tillimpliga lokala lagar ska MUSIC Group inte ha nagot
ansvar gentemot koparen under denna garanti fr nagon
foljdskada eller indirekt forlust/skada av ndgot slag.
Under inga omstandigheter skall MUSIC Groups ansvar
under denna begransade garanti dverstiga produktens
fakturerade vérde.

§ 7 Ansvarsbegransning

Denna begrdnsade garanti ar den fullstandiga och
uteslutande garantin mellan dig och MUSIC Group.

Det ersdtter alla andra skriftliga eller muntliga
meddelanden relaterade till denna produkt.

MUSIC Group ger inga andra garantier for denna produkt.

§ 8 Andra garantirattigheter och
nationell lag

Denna begransade garanti utesluter eller begransar
inte koparens lagstadgade rattigheter som konsument pa
ndgot satt.

De begrénsade garantibestimmelserna némnda
hari ar tillampliga savida de inte utgdr en dvertradelse av
tillimpliga obligatoriska lokala lagar.

Denna garanti paverkar inte saljarens skyldigheter i
frdga om bristande dverensstimmelse hos produkten och
eventuellt dolt fel.

§9 Tillagg

Garantiservicevillkor kan dndras utan foregaende
meddelande. For de senaste garantivillkoren och
ytterligare information betraffande MUSIC Groups
begransade garanti var god se fullstandiga detaljer online
pd behringer.com.

* MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited of

Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macao,
inklusive alla MUSIC Group bolag
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1. Inledning

Gratulerar! Med kdpet av GUITAR COMBO foll valet pa den nya generationens
gitarr-Amp. Den erbjuder extremt manga méjligheter och det ar bara den egna
kreativiteten som sétter granserna. GUITAR COMBO &r en Allrounder som ar sa
mangsidig att ytterligare utrustning ndstan inte behdvs langre.

Det stélls manga krav pd en modern gitarr-Amp. En gitarrist mdste kunna erbjuda
manga olika soundvariationer. Darfér var, och ar, det viktigt for oss att kunna
erbjuda maximalt antal toner och en méngfald av anslutningsméjligheter med
var GUITAR COMBO. Men ingen behdver oroa sig: Det gar snabbt att lara kinna
och behdrska GUITAR COMBO och kunna anvanda alla dess mjligheter. Med sin
hdgaktuella kopplingsteknik forfogar GUITAR COMBO dver de funktioner och den
palitlighet som man forvéntar sig att en modern gitarrforstérkare har.

VTC Virtual rérkoppling
Den speciellt utvecklade VTC Virtual rorkopplingen ger soundet den unika
Vintagekaraktdren som man hittar hos klassiska rér-Amps.

1.1 Innan du borjar

Din produkt packades omsorgsfullt hos tillverkaren for att garantera saker
transport. Finns det, trots detta, skador pa kartongen sa kontrollera omgdende
om det finns utvandiga skador pa produkten.

¢ Skicka INTE tillbaka produkten till oss vid eventuella skador utan
kontakta forst inkopsstallet och transport-foretaget eftersom ansprak
pé ersattning annars kan forfalla.

¢ Anvand alltid originalkartong for att undvika skador vid forvaring eller
vid transport.

0 Lataldrig barn hantera produkten eller dess forpack-ningsmaterial
utan uppsikt.

0 Kasseraallt forpackningsmaterial pa korrekt satt.

2. Manoverelement

Sorj for tillrécklig ventilation och placera inte produkten i ndrheten av element;
detta for att undvika dverhettning.

0 Tank pa att alla apparater maste vara jordade. For den egna sakerheten
far aldrig apparaternas, eller natkabelns, jordning tas bort eller goras
overksam. Apparaten maste alltid vara ansluten till elndtet med
intakt skyddsledare.

1.1.1 Online-registrering

Glom inte registrera er nya BEHRINGER-produkt sa fort som mojligt nar ni kopt
den pd http://behringer.com och lds noggrant igenom garantivillkoren.

Skulle det bli nagot fel pa er BEHRINGER-produkt ska vi naturligtvis se till att det
repareras sa snart som mojligt. | ett sddant fall ber vid er g direkt till den affér
dar ni kopt BEHRINGER-produkten. Finns det ingen BEHRINGER-dterforsaljare i
narheten dar ni bor kan ni vénda er till ndgot av vara filialkontor. | produktens
originalférpackning ligger en lista med kontaktadresser till alla véra filialkontor
(Global Contact Information/European Contact Information). Finns det ingen
kontaktadress for Sverige ber vi er kontakta ndrmaste generalagent. | support-
delen pd var hemsida http://behringer.com hittar ni sddana kontaktadresser.

| ett garantifall kan vi hjdlpa er snabbare om ni har registrerat din produkt med
kdpdatum hos oss.

Tack s& mycket for er medverkan!

0 Tonkvaliteten kan paverkas i narheten av starka radioséndare och
hogfrekvenskallor. Oka avstandet mellan séandare och apparat och
anvénd avskdrmade kablar till alla anslutningar.

¢ Vivill pdpeka att hoga ljudnivaer skadar horseln och att de dven
kan skada horlurarna. Vrid alla VOLUME-reglage at vanster innan
apparaten startas. Tank alltid pa att stélla in lamplig ljudniva.

(7]
P +
Co—mm——— = oveRDRIVE

o 0ee

nnnnnnn

TREBLE GAIN

0 o 10

INPUT VOLUME BASS

K 11111

BASS CONTOUR TREBLE VOLUME FX PRESET FX LEVEL
% i

(A ~LINE OUT-| B) FOO
CDIN PHONES SWITCH

TUNER

POWER

0 Y 0 A

Bild. 2.1: Mandverelement pa GUITAR COMBO (framsidan)

2.1 Framsida

Den med INPUT markerade porten &r den 6,3-mm stereoingang pa
GUITAR COMBO dér man kan ansluta sin gitarr. Anvénd dé en vanlig
6,3-mm monokabel.

2.1.1 CLEAN-kanal

LED:N till CLEAN KANALEN lyser ndr kanalen dr aktiv.

VOLUME-reglaget bestammer volymnivén hos CLEAN-kanalen.

BASS-reglaget hos EQ-sektionen gor det mdjligt att oka eller minska
basfrekvensen i CLEAN-kanalen (endast GTX60).

TREBLE-reglaget kontrollerar det dvre frekvensomradet hos CLEAN-kanalen
(endast GTX60).

behringer.com

i HH.H. I

(6] Man véxlar mellan CLEAN- och OVERDRIVE-kanalerna genom att trycka
pa CHANNEL-knappen. Kanal-LED:n for den aktiva kanalen lyser. Pa alla
modeller kan kanal dven bytas med hjélp av fotkontakten.

2.1.2 OVERDRIVE-kanal

LED:N till OVERDRIVE KANALEN lyser ndr kanalen ar aktiv.

GAIN-reglaget ldgger fast for-forstérkningen och dérigenom
distorsionsgraden i OVERDRIVE-kanalen.

(8) BASS-reglaget hos EQ-sektionen gor det mojligt att ika eller
minska basfrekvensen.

CONTOUR-reglaget gor det mojligt att paverka det mellersta omradet pa
annu ett karakteristiskt satt eftersom man har lekande latt kan stalla in
traditionella men dven supermoderna gitarrsound.
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E TREBLE-reglaget kontrollerar det dvre frekvensomradet.

0 Hos GTX60 paverkar reglagen(2), (1 och (1) enbart OVERDRIVE-
kanalen eftersom denna forstéarkare har en separat Equalizer for
CLEAN-kanalen (se (&) och (3)).

Med reglaget VOLUME stalls ljudstyrkan i OVERDRIVE-kanalen in.

2.1.3 FX-sektion
FX-LED:n lyser nér effektprocessorn ar aktiv.
Med FX PRESET-reglaget véljer man ut en av 16 effekter.

1-4 Reverb
5-8 Delay
9-12 Chorus
13-16 Flanger

Tab. 2.1: Effekter

FX LEVEL-reglaget bestimmer det inbordes forhallandet mellan
original- och effektsignal.

VTCVirtual Tube-kopplingen aktiveras/deaktiveras med intryckning
av TUBE-knappen.

2.1.4 Anslutninger och POWER-knappen

Till €D IN-porten kan man ansluta utgangen pa cd-spelare, kassettdack,
cd- eller MD-freestyle. Pa detta satt blir det mdjligt att spela t.ex. musik-cd
eller cd-skivor till en instruktionshok for gitarrspelande samtidigt som man
dvar. Denna port kan &ven anvandas som LINE OUT-utgdng. Gitarrsignalen
kommer da ut utan hogtalarsimulering och kan da t. ex. tillforas till en
extern forstarkare eller ett mixbord. GUITAR COMBO hdgtalaren stalls inte
heller om till ljudlds.

Man kan ansluta hdrlurar till LINE OUT/PHONES-porten. En integrerad
hdgtalarsimulering tillfors till horlurssignalen for att skapa en autentisk
signal. GUITAR COMBO hdgtalarna kopplas om till ljudlds nar denna
anslutning anvands.

¢ Signalen fran utgangen till horlurarna kan aven lopa via ett mixbord
eller sénganldggning. Forbind d& horlursutgangen med Line-ingdngen
pa mixbordet. Anvand en monokabel till detta. Om brummande ljud
upptrader kan man ldgga in en DI Box, t. ex. BEHRINGER ULTRA-DI DI100
eller DI20, mellan dessa enheter for att fa bort missljudet.

0 Hos ménga horlurar kan en for hog ljudstyrka ge distorsion. Vrid da
tillbaka volymreglaget nagot, tills horlurarna later bra igen.

behringer.com

Stereo-jackkontakten pa medféljande fotkontakt ansluts till FOOTSWITCH-
porten. Fotkontakten har tva funktioner: den véxlar mellan tva kanaler samt
startar och stanger av DIGITAL FX (endast GTX60).

GUITAR COMBO startas med POWER-knappen. POWER-knappen bor st pa
“Av” ndr man ansluter till stromnatet.

0 Vanligen beakta: Vid avstangning med POWER-knappen skiljs inte
apparaten helt fran natet. For att skilja apparaten fran natet maste
nat- eller apparatkontakten dras ut ur eluttaget. Sakerstall att
nat- respektive apparatkontakt ar felfria nar apparaten installeras.
Drag ur kontakten om apparaten inte anvands under langre tid.

2.1.5 Kromatisk Tuner

Knappen TUNER aktiverar/deaktiverar den integrerade Tunern. Den kan
dven aktiveras/deaktiveras med EFFECTreglaget om det halls intryckt
(bara GTX60).

[22] DISPLAYEN visar den spelade tonen. Om en punkt syns bakom denna s&
avses den ton som ligger en halvton hogre (F. = F# (Fis), G. = G# (Gis) osv.).
Den grona LED:n ovanfor lyser s& snart den visade tonen dr korrekt stamd.
Tonhdjdsavvikelser uppdt resp. nerdt visas med de tvé roda LED:erna pa
vanster och hoger sida. De lyser allt ljusare i takt med att avvikelsen tilltar.
Referenstonen A ar fastlagd pa 440 Hz.

2.2 Baksida
v

[

.

Bild. 2.2: Mandverelement pd GUITAR COMBO (baksida)

NATKONTAKT.

SERIENUMMER.

Har sitter apparatens fl akt.

0 Var uppmarksam pd att 6ppningarna inte blockeras.

Man kan ansluta en hdgtalarbox till SPEAKER OUT-utgangen
(6,3-mm-monojackkontakter). Lagsta impedans ar 8 Ohm (bara GTX60).

Till FX RETURN-ingdngen ansluter man utgdngen pd en extern
effektapparat med en avskdrmad 6,3-mm-monokabel (bara GTX60).

Till FX SEND-utgdngen ansluter man ingangen pa en extern effektapparat
med en avskarmad 6,3-mm-monokabel (bara GTX60).
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3. Exempel pa Anvandning

GUITAR COMBO forfogar dver en mangd anslutningar vilket gor det mdjligt att
realisera manga olika typer av anvandningar. Har ett exempel pa hur flexibelt
GUITAR COMBO kan anvéndas.

Eleco oo OO0

—O0

Footswitch
Hoooo w
2 D D
Drum Computer
BEHRINGER
HPS3000

o0 — pe—

CD Player

BEHRINGER
VIRTUBE GTX60

Electric Guitar

Bild. 3.1: Standard Setup med GTX60

Nér GUITAR COMBO ska anvandas i replokal eller hemma ansluts kablar som

pa bild 3.1. Anslut en (D-spelare eller en Drum Computer till CD IN-ingangen.
Om hérlurar ska anvéndas under dvningen sd anslut dessa till LINE OUT/
PHONES-porten. Hogtalaren stangs da av automatiskt. Anslut den
medfdljande dubbel-fotkontakten till FOOTSWITCH-porten pa GUITAR COMBO.
Anvénd CHANNEL-fotkontakten for att vaxla kanaler. Med IN/OUT-fotkontrollen
kopplar man in, eller stanger av, effekten (endast GTX60).

behringer.com

4, Installation

Audio in- och utgéngarna hos BEHRINGER GUITAR COMBO &r utformade som
stereojackportar med undantag for INPUT-instrumentingangen (monojack).
Detaljerad information om detta kan ldsas i kapitel 5 “Specifikationer”.

0 Varnoga med att apparaten endast installeras och anvands av kunniga
personer. Under och efter installeringen maste den person eller de
personer som arbetar med apparaten vara tillrackligt jordade da
driftsegenskaperna annars kan paverkas negativt av elektrostatiska
urladdningar och liknande.

Unbalanced 4" TS connector
<4—— strainrelief clamp
O <4———— sleeve

+«— tip

Bild. 4.1: 6,3-mm-monojackuttag

4" TRS headphones connector

<4—— strainrelief clamp

ring
. < right signal

Bild. 4.2: 6,3-mm-stereojackuttag

L
tip

sleeve 89 R
sleeve L
tip

Bild. 4.3: Adapterkabel stereo

a—] ] =E
sleeve sleeve
tip tipaD

Bild. 4.4: Adapterkabel mono




8 GUITAR AMPLIFIER GTX60/GTX30 Bruksanvisning

E 5. Specifikationer

Audioingangar Effektforsorjning

INGANG 6,3-mm-monojackuttag, RF fi ltrerad
FXRETURN 6,3-mm-monojackuttag Effektforbrukning max. 90 Watt
Ingangsimpedans cirka T MQ obalanserad Sakring 100 V~, 50/60 Hz T1.6AH250V
(DIN 6,3-mm-stereojackuttag 120 V~, 50/60 Hz T1.25AH250V
Ingdngsimpedans cirka 4 kQ obalanserad 220-230 V~, 50/60 Hz T630mAH250V
EX SEND 6,3-mm-monojackuttag Effektforbrukning max. 45 Watt
LINE OUT/PHONES 6,3-mm-stereojackuttag, obalanserad Skring 100V~ 50/60 Hz T1.25AH 250V
Utgangsniva max. 410 dBV 120 V~, 50/60 Hz T1.25AH250V
220-230 V~, 50/60 Hz T630mAH250V

Utgdngsimpedans

1000

Hogtalarutgangar L LS

Typ

6,3-mm-jackuttag

Min. laddningsimpedans

40

Toppeffekt

50 Watt /8 Q)

Toppeffekt

30 Watt/4Q

Digital Signalbearbetning

Converter

24-bit sigma-delta

Samplingshastighet

40 kHz

Hogtalare

Typ 12"

Modell BUGERA Vintage gitarrserier 12G50J8
Impedans 80

Konstant effekt (IEC268-5) 50 Watt

Toppeffekt 200 Watt

Typ 12"

Modell BUGERA Vintage gitarrserier 12G30J4
Impedans 40

Konstant effekt (IEC268-5) 30 Watt

Toppeffekt 120 Watt

behringer.com

Matt (Hx B x D) 520 x 525 x 275 mm
Vikt 15,9kg
Matt (HxBxD) 470 x 450 x 240 mm
Vikt 11,1kg

BEHRINGERs anstranger sig standigt for att uppna och sakerstlla hogsta tankbara kvalitetsniva.
Nodvandiga forandringar genomfdrs utan foregdende besked. Darfor kan det handa att faktiska upgifter och
apparatutseende kan komma att skilja sig fran framstallningen i bruksanvisningen.
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2N

behringer.com behr‘inger‘



	Viktiga säkerhetsanvisningar
	Friskrivningsklausul
	Begränsad garanti
	1.1  Innan du börjar
	1.1.1  Online-registrering


	2.  Manöverelement
	2.1  Framsida
	2.1.1  CLEAN-kanal
	2.1.2  OVERDRIVE-kanal
	2.1.3  FX-sektion
	2.1.4  Anslutninger och POWER-knappen
	2.1.5  Kromatisk Tuner

	2.2  Baksida

	3.  Exempel på Användning
	4.  Installation
	5.  Specifikationer



