
ULTRACOUSTIC
ACX1800
180-Watt 2-Channel Stereo Acoustic Instrument Amplifier with 
Dual FX and FBQ Feedback Detection

ACX900
90-Watt 2-Channel Stereo Acoustic Instrument Amplifier with 
Dual FX and FBQ Feedback Detection

ACX450
45-Watt 2-Channel Acoustic Instrument Amplifier with 
Dual FX and FBQ Feedback Detection
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ULTRACOUSTIC ACX1800/ACX900/ACX450 连接应用

第一步: 连接应用 ACX450 的连接可能性 扩展的连接可能性 (ACX900 和 ACX1800)
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ULTRACOUSTIC ACX1800/ACX900/ACX450 控制
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ULTRACOUSTIC ACX1800/ACX900/ACX450 控制 Digital eff ects processor

第二步: 控制 (1) 标为 INSTR(UMENT) 的 6.3 mm 插孔是 
ULTRACOUSTIC 的乐器声道的输入端, 
你可在此连接你的原声吉他。 请使用
一根通用的 6.3 mm 单声道插头连接
线。 你应使用消低频噪声的电线, 以
避免在排练时或演奏会上发生不愉
快的意外。

(2) PHASE 开关 (ACX450 无) 用来将乐器声
道的相位旋转 180°。 此功能用来消除
反馈问题或双音拾音器系统的相位
错误。

(3) GAIN 调节钮用来调节各个声道的
音量。

(4) TUNER 开关 (ACX450 无) 用来将声道调
为无声。 信号持久位于背面的 TUNER 
插孔上。 在此插孔你可连接一部外接
调音器 (如 BTR2000、 TU300)。

 在输入端过调制时, TUNER 开关中的 
CLIP-LED (仅在 ACX1800) 发亮。 这时请
用 GAIN 调节钮减小输入放大, 直到 
CLIP-LED 刚好不再发亮。 CLIP-LED 在信
号峰时偶尔亮起完全是正常现象, 
因为乐器声道具备足够的电平储备。

(5) 这是 FBQ EQUALIZER (反馈检波系统均
衡器)。 每个推移调节钮调节一定的频
率范围。 在位置 0 时不做任何处理。 
要提高一个频率范围时请将相应调节
钮朝上推, 要降低一个频率范围时请
将相应调节钮朝下推。 最大可提高或
降低 12 dB。

(6) FBQ 开关用来激活 FBQ 功能。 调节
钮 LED 在 FBQ 功能 关闭时亮度相等, 
在作用时则通过其不同的发亮度显示
所属频带的能量含量。 这样可通过
视觉支持来进行声音调整和消除反
馈。 均衡器独立于 FBQ 功能始终处于
工作状态。

(7) 标为 MIC 的插孔是麦克风 / 线路声道
的平衡式 XLR 麦克风输入端。

(8) 麦克风 / 线路声道的平衡式 LINE 输
入端 (6.3 mm 插孔) 适用于带线路电平
的信号, 如键盘乐器、 磁鼓计算机。

(9) COMPRESSOR 调节钮用来调节压缩的
强度 (仅在 ACX1800, 见 4.3)。

(10) IN/OUT 开关 (仅在 AC X1800) 用来启动
压缩器。

(11) 步进 FX SELECT 调节钮用来选择 16 个
效果程序中的一个。

(12) PARAMETER 调节钮 (仅在 ACX1800) 
用来编辑效果参数。

(13) IN/OUT 按钮 (ACX450 无) 用来激活选出
的效果。 按钮中的 LED 在效果被激活
时发亮。 效果也可通过随同供货的脚
踏开关打开和关闭。

(14) FX LEVEL 调节钮用来调节所选出的效
果的效果份额。

(15) MASTER 调节钮用来确定 ACX1800 的
总音量。 

(16) PHASE 开关用来将总和信号的相位旋
转 180° (仅在 ACX1800)。 在出现反馈问
题时请激活此开关。

(17) ULTRACOUSTIC 在背面配有一个 CD 输
入端。 通过主区段中的 CD LEVEL 调节
钮 (仅在 ACX1800) 你可调节连接在 CD 
输入端的信号的音量。 在 ACX900 和 
ACX450 上, 此调节钮位于背面。

(18) MUTE 开关用来将 ACX1800 的 CD 输入
端调为无声。

(19) 用 POWER 开关启动 ULTRACOUSTIC。 
当连接电源网时, POWER 开关应位于 
“关” 的位置。 需将机器同电源分离时, 
请你拔下电源插头。 当你将机器投入
运行时, 请确保电源插头位于容易够
到的地方。

(20) 通过平衡式 LINE 输出端 (XLR 接口) 
你可将你的 ULTRACOUSTIC 与一部调
音台的输入端连接 (仅在 ACX1800 
和 ACX900)。

(21) GND LIFT 开关 (Ground Lift = 断开接地) 
用来切断放大器和调音台之间的接地
连接 (开关按下)。 这样可消除哼声噪
音或大地回路。

(22) 你可在 TUNER 输出端截取乐器声道
的音频信号并输入一部调音器。 此信
号持续位于此插孔上。

(23) 请将随同供货的双脚踏键连接到 
FOOT SW(ITCH) 插孔上。 用脚踏键你可
打开和关闭两个声道的效果 (相当于 
IN/OUT 按钮的功能)。

(24) 在 CD IN 输入端 (Cinch) 上可连接一个
外部立体声音源。 例如你可伴随你喜
爱的 CD、 MD 或一台磁鼓计算机演奏。

(25) + (26) MIC INSERT: 麦克风声道配有
一个串行输入路径供你加入外部效
果器。 为此请将 SEND 插孔 (25)  与你
的效果器的输入端连接。 请将外部
效果器的输出端与 ULTRACOUSTIC 上的 
RETURN 插孔 (26)  连接。

(27) + (28) INST(RUMENT) INSERT。 乐器
声道也同样配有一个用于外部效
果器的串行输入路径。 (27)  是 SEND 
插孔 (输出端), (28)  是 RETURN 插孔 
(输入端)。

第三步: Digital eff ects 
processor

ULTRACOUSTIC 的一个特别之处是两部在两
个声道完全相互独立地工作的多重效果
处理器。 每个效果模块提供 16 个不同的
程序, 划分为四个类别。

要打开和关闭效果, 只需按机器
上的 IN/OUT 按钮 (13) 或脚踏键
即可。

请通过旋转 FX SELECT 调节钮 (11) 
选择一个程序。 此表格为你提供
一个概览:

用 FX LEVEL 调节钮 (14) 你可使效
果被听见。

用 PARAMETER 调节钮 (12) (仅在 
ACX1800) 你可改变效果。

FX FX
program Function Parameter

(ACX1800)

Reverb

1 Chamber Decay

2 Room Decay

3 Hall Decay

4 Concert Decay

MOD

5 Chorus Depth

6 Flanger Depth

7 Phaser Speed

8 Tremolo Speed

MOD/
DLY

9
Chorus /

Delay 400 ms
Delay Level

10
Flanger /

Delay 400 ms
Delay Level

11
Chorus /

Delay 300 ms
Delay Level

12
Flanger /

Delay 300 ms
Delay Level

DELAY

13 Delay 80 ms Feedback

14 Delay 300 ms Feedback

15 Delay 400 ms Feedback

16 Delay 500 ms Feedback
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立
即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单
的在线注册表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关
条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品
无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请联
系您购买产品的销售商。 若你所在地区没有 
MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网站
的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司
或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确
保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 
必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息

技术参数

ACX1800 ACX900 ACX450
Audio Inputs

INSTRUMENT IN ¼  " TS unbalanced

Input Impedance 10 MOhm

MIC IN XLR balanced

Input Impedance 4 kOhm

LINE IN ¼  " TRS balanced

Input Impedance 40 kOhm

INST INSERT RETURN ¼  " TS unbalanced ¼  " TS unbalanced — 

Input Impedance 220 kOhm 220 kOhm —

MIC INSERT RETURN ¼  " TS unbalanced ¼  " TS unbalanced — 

Input Impedance 220 kOhm 220 kOhm — 

CD Input RCA

Input Impedance RCA

Audio Outputs

LINE OUT XLR balanced XLR balanced —

Output Impedance 4.3 kOhm 4.3 kOhm —

Max. output level >24 dBu >24 dBu —

INST INSERT SEND ¼  " TS unbalanced ¼  " TS unbalanced —

Output Impedance 100 Ohm 100 Ohm —

Max. output level >18 dBu >18 dBu —

MIC INSERT SEND ¼  " TS unbalanced ¼  " TS unbalanced —

Output Impedance 100 Ohm 100 Ohm —

Max. output level >18 dBu >18 dBu —

TUNER OUT ¼  " TS unbalanced ¼  " TS unbalanced —

Output impedance 33 kOhm 33 kOhm —

Max. output level >6 dBu >6 dBu —

System Specifi cations

Power rating 2 x 90 / 2 x 4 Ω 2 x 45 / 2 x 4 Ω 1 x 45 / 2 x 4 Ω

Digital Processing

Converters 24-bit sigma-delta, 64/128-times oversampling

Sampling rate 40 kHz

Loudspeakers

Type 2 x 8" 2 x 8" 1 x 8"

Model BUGERA dual cone speakers

Impedance 4 Ohm

Power handling 60 W 60 W 40 W

Power Supply

Mains Voltage
USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europe/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

China/Korea 220 V~, 50 Hz

General Export model 120/230 V~, 50 - 60 Hz

Power consumption max. 265 W max. 135 W max. 90 W

Fuses 100 - 120 V~ T 6.3 A H 250 V T 3.15 A H 250 V T 2.5 A H 250 V

Fuses 200 - 240 V~ T 3.15 A H 250 V T 1.25 A H 250 V T 1.25 A H 250 V

Mains connection Standard IEC receptacle

Dimensions/Weight

Dimensions (H x W x D)
232 x 423 x 526 mm 
(19.1 x 16.6 x 20.7")

242 x 427 x 526 mm 
(19.5 x 16.8 x 20.7")

212 x 413 x 455 mm 
(8.3 x 16.2 x 17.9")

Weight 19.5 kg (42.9 lbs) 17.6 kg (38.8 lbs) 14.3 kg (31.5 lbs)
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