ULTRA TREMOLO UT300

(lassic Tremolo Effects Pedal

Dziekujemy za zaufanie, ktérym obdarzyli Paristwo firme BEHRINGER, nabywajac urzadzenie
ULTRA TREMOLO UT300. Ten wysokiej jakosci pedat efektéw oferuje gitarzystom catkowicie
nadzwyczajne brzmienie z efektem tremolo. Dzigki licznym mozliwosciom osiaga sie klasyczny,
ciepty efekt tremolo, ktdry jest znany z 60-letnich wzmacniaczy typu vintage.

Efekt Tremo jest osiagany przez periodyczna modulacje gtosnosci sygnatu. W ten sposéb dochodzi do
statej zmiany pomiedzy gtosnym i cichym sygnatem, wskutek czego powstaje dudniacy, drzacy dZwiek.

1. Elementy Obstugi
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Regulator RATE okresla predkosc efektu tremolo.
Regulator DEPTH okresla intensywnos¢ efektu.
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Regulator WAVE zmienia ksztatt fali LFO napiecie w potaczenia trojkat na prostokat. W ten sposéb
mozna osiagnac praktycznie kazde brzmienie tremoto, od klasycznego do ekstremalnego.
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Dioda ON/BATT Swieci sie, gdy efekt jest aktywny. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ poziom
natadowania baterii.
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Przetacznik nozny stuzy do aktywadji/dezaktywadji efektu.

Gniazdo mono IN 6,3 mm typu jack stuzy do podtaczenia instrumentu.
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Gniazdo mono OUT 6,3 mm typu jack przekazuje sygnat do wzmacniacza.
Przytacze DCIN stuzy do podfaczania przejsciowki 9V (nie zawiera sie w komplecie).

SCHOWEK NA BATERIE znajduje sie pod przetacznikiem noznym. Aby wtozy¢ lub wymienic baterie,
nalezy ostroznie $cisna¢ przequby dtugopisem i wyja¢ pedat. Zwrdci¢ uwage na to, aby nie
porysowac urzadzenia.
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ULTRA TREMOLO UT300

¢ UT300 nie ma przetacznika On/0ff. UT300 jest gotowy do pracy, gdy kabel jest podtaczony
do gniazda IN. Wyciagnac¢ wtyczke z gniazda IN, gdy UT300 nie jest uzywany. W ten
sposob przedtuza sie zywotnos¢ akumulatorka.

NUMER SERYJNY znajduje sie na dolnej stronie urzadzenia.

2. Wskazéwki Dotyczace Bezpieczenstwa

Nie uzywac w poblizu wody ani nie instalowac w poblizu Zrddet ciepta. Stosowac wytacznie
dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiac urzadzenia samodzielnie.
Serwisowanie i naprawy zleca¢ naszemu wykwalifikowanego personelowi, szczegdlnie w
przypadku uszkodzen przewodu lub wtyku sieciowego.

3. Gwarangja

Nasze aktualne warunki gwarancyjne znajduja sie na stronie http://behringer.com.

4, Dane Techniczne

Physical/Weight

Connector "' TS Dimensions approx. 54x70x 123 mm
Impedance 500 kQ (HXWXD) (21 X2.8X4.8")
Weight approx. 0.33 kg (0.7 Ibs)

BEHRINGER is constantly striving to maintain the

highest professional standards. As a result of these efforts,
Impedance 1kQ modifications may be made from time to time to existing
products without prior notice. Specifications and appearance

Power Supply may therefore differ from those listed or shown.

9V==,100 mA regulated

Connector W"'TS

BEHRINGER PSU-SB
USA/Canada 120 V~, 60 Hz
U.K./Australia 240V~, 50 Hz
China/Korea 220V~, 50 Hz
Europe 230V~, 50 Hz
Japan 100 V~, 50 - 60 Hz
Power connector 2mm DCjack,
negative center
Battery 9V type 6LR61

Power consumption 30 mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLAD MOGA ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEN JEJ
OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SA WEASNOSCIA ICH WEASCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKAKOLWIEK
SZKODE PONIESIONA PRZEZ JAKAKOLWIEK OSOBE, KTORA OPIERA SIE NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB 0SWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ
SPECYFIKACJE MOGA NIEZNACZNIE ROZNIC SIE OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SA JEDYNIE ZA POSREDNICTWEM
AUTORYZOWANYCH DEALEROW. DYSTRYBUTORZY | DEALERZY NIE SA AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP | NIE SA UPRAWNIENI DO ZACIAGANIA W

IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZOBOWIAZAN. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ZADNA CZESCTEJ INSTRUKCJI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA LUB PRZESYEANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCA JAKICHKOLWIEK SRODKOW,
ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WEACZAJACW TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU,

BEZ WYRAZNEJ PISEMNE) ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE. © 2015 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers,
Wickhams Cay, P0. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
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