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Kayttdohje

GUITAR AMPLIFIER

GTX60

60-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, FX, Tuner,
Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker

GTX30

30-Watt Guitar Amplifier with 2 Channels, FX, Tuner,
Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker
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FI Tarkeita

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

turvallisuusohjeita
ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!
Varoitus
Symbolilla merkityissa paatteissa

sahkovirran voimakkuus on niin korkea,
ettd ne sisaltavat sahkdiskun vaaran. Kdytd ainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on 4" TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdd ammattitaitoisen henkilon toimesta.

Tdmd symboli muistuttaa ldsndolollaan
mukana seuraavissa liitteissd olevista
tarkeistd kdytto- ja huolto-ohjeista.

Lue kdyttdohjeet.

Varoitus
Sahkdiskulta valttyaksesi ei padllyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.

Sisdosissa ei ole kayttdjan huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkild.

Varoitus
Vahentddksesi tulipalon tai sahkdiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai

kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikd sen
pdalle saa asettaa mitddn nesteelld taytettyjd esineitd,
kuten maljakoita.

Varoitus
Nama huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pdtevan huoltohenkilokunnan

kdyttoon. Vahentdaksesi sahkdiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitadn muita kuin kdyttdohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alan ammattihenkilo.

Lue nd ma ohjeet.

Sdilytd ndmd ohjeet.

Huomioi kaikki varoitukset.

Noudata kaikkia ohjeita.

Al kayta tétd laitetta veden laheisyydessa.
Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

NowaswnN s

. Nia peitd tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.

8. lldasenna limpdlahteiden, kuten
[dmpdpattereiden, uunien tai muiden [dmpda tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lahelle.

behringer.com

9. Al kierrd polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltd, joista toinen on toista leveampi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltd ja kolmas maadotusterd.
Leved kieli tai kol-mas terd on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikali mukana toimitettu
pistoke ei sovi [ahtddsi, kysy sahkdalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lahdn vaihtamiseksi uuteen.

10. Suojaa virtajohto sen paalld kavelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekd siita
kohdasta, jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta.

11. Laitteen tule olla liitettynd sahkdverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.

12. Jos laitteen sahkdvirta kytketdan pois paalta
paaverkon tai laitteen pistokkeesta, on ndiden oltava
sellaisessa paikassa, ettd niitd padsee kdyttamaan
milloin tahansa.

13. Kdytd ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksid/lisalaitteita.

14. Kaytd ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana

{ ] myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai

pdydan kanssa. Cartia
kdytettdessa tulee cart/
laite-yhdistelmda siirrettdessd varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
valtyttdisiin.

VAT
~=—

15. Irrota laite sahkdverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempddn kdyttamatta.

16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammatti-
laisten tehtavaksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin
vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai —pistoke on
vaurioitunut, laitteen sisélle on padssyt nestettd tai jotakin
muuta, yksikko on altistunut sateelle tai kosteudelle, se i
toimi tavano-maisesti tai on padssyt putoamaan.

17. Tuotteen oikea havitys:
Tdma symboli osoittaa, ettd
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa havittda
. kotitalousjatteen mukana.
Tuote tulee toimittaa
valtuutettuun, sahko- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierratyspisteeseen. Tallaisen jétteen
epdasianmukainen havitys saattaa vahingoittaa
ympéristda ja henkilon terveyttd sahko- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisaltyvien
vaarallisten aineiden takia. Kun hdvitat tuotteen
asianmukaisesti, autat myds tehostamaan luonnonvarojen
kdyttoa. Saat lisatietoja havitettavalle laitteelle
tarkoitetuista kierrdtyspisteistd kotipaikkakuntasi
viranomaisilta, jétteenkasittelyviranomaiselta
tai jatehuoltoyritykseltd.

JURIDINEN PERUUTUS

TEKNISET MAARITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTA ILMOITUSTA. TASSA KERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLA.

KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,

NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILOLLE KOITUVISTA MENETYKSISTA,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TAYDELLISESTA TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TASSA KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIATAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VARIT JATEKNISET MAARITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VALILLA.
MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVAT VAIN VALTUUTETUT
JKLLEENMYYJAT. JAKELLJAT JA JALLEENMYYJAT

EIVAT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKA HEILLA
OLE MINKAANLAISIA VALTUUKSIA ESITTAA

MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIATAI EPASUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJA. TAMA OPAS ON
TEKIJANOIKEUSSUQJATTU. MITAAN TAMAN OPPAAN
OSAAEI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTAA MISSAAN
MUODOSSA TAI MILLAAN TAVOIN, SAHKOISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITAAN TARKOITUSTA
VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTA LUPAA.

KAIKKI OIKEUDET PIDATETAAN.

© 2011 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.0. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

RAJOITETTU TAKUU

§ 1 Takuu

Tamd rajoitettu takuu on voimassa vain,

mikdli olette ostaneet tuotteen ostomaassa

MUSIC Group:in valtuutetulta jélleenmyyjaltd.
Valtuutettujen jalleenmyyjien luettelo on ndhtavissd
BEHRINGER:in internet-sivulla behringer.com

,Mistd ostaa” —otsikon alla, tai voitte ottaa yhteyttd
|dhimpdan MUSIC Group:in toimistoon.

MUSIC Group* takaa, ettd tdmén tuotteen
mekaaniset ja elektroniset osat ovat virheettomia

niin materiaaliensa, kuin tyon laadunkin suhteen,
normaaleissa kdyttdolosuhteissa kaytettynd, yhden (1)
vuoden ajan alkuperdisestd ostopdivasta lukien (katso
rajoitetun takuun ehdot kohdasta § 4 alla), elleivét
sovellettavissa olevat paikalliset lait edellytd pidempda
minimitakuuaikaa. Mikali laitteeseen ilmaantuu
minkdanlaista vikaa madriteltynd takuuaikana, eika
kyseistd vikaa ole poissuljettu kohdassa § 4, MUSIC Group,
harkintansa mukaan, joko korvaa tai korjaa tuotteen
asianmukaisella uudella tai kunnostetulla tuotteella
tai osilla. Mikali MUSIC Group pdattad vaihtaa koko
tuotteen, tdmd rajoitettu takuu ulottuu vaihdettuun
tuotteeseen alkuperaisen takuun jaljelld olevan keston
ajan, eli yhden (1) vuoden (tai muutoin sovellettavissa
olevan minimitakuuajan) alkuperdisen tuotteen
ostohetkestd alkaen.

Kun takuuvaatimus on hyvaksytty,

MUSIC Group toimittaa korjatun tai vaihdetun tuotteen
asiakkaalle valmiiksi maksettuna rahtina.
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(43 Muut, kuin ylla mainitut takuuvaatimukset ovat
nimenomaisesti poissuljettu.

SAILYTTAKAA OSTOKUITTINNE. OSTOKUITTI ON
TODISTE RAJOITETUN TAKUUN ALAISESTA OSTOKSESTA.
TAMA RAJOITETTU TAKUU ON MITATON ILMAN
KYSEISTA OSTOTOSITETTA.

§ 2 Rekisterdityminen internetissa

Muistattehan rekisterdida BEHRINGER-laitteenne
valittmdsti ostamisen jalkeen osoitteessa behringer.com
"Tuki”-otsikon alla ja lukea rajoitetun takuumme
kdyttoehdot huolellisesti. Rekisterdimalld ostoksenne

ja laitteenne autatte meitd kdsittelemdan
huoltopyyntonne nopeammin ja tehokkaammin.
Kiitamme yhteistydstanne!

§ 3 Palautusmateriaalilupa
Takuuhuoltoa saadaksenne, ottakaa yhteyttd

ei ole MUSIC Group-jélleenmyyjda, voitte ottaa yhteytta
maanne MUSIC Group-jakelijaan, jonka I6ydatte kohdasta
“Tuki” osoitteessa behringer.com. Mikali maatanne ei
[6ydy luettelosta, voitte ottaa yhteyttd BEHRINGER:in
asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot [Gytyvat

myds kohdasta “Tuki” osoitteessa behringer.com.
Vaihtoehtoisesti, voitte [dhettdd takuuvaatimuksen
internetin kautta osoitteessa behringer.com ENNEN
tuotteen palauttamista. Kaikkiin kyselyihin tulee

liittda ongelman kuvaus ja tuotteen sarjanumero.

Kun tuotteen takuunalaisuus on vahvistettu alkuperdiselld
myyntikuitilla, MUSIC Group antaa materiaalin
palautusvaltuutusnumeron ("RMA”).

Tamén jalkeen tuote taytyy palauttaa alkuperdisessd
pakkauksessaan yhdessa palautusvaltuutusnumeron
kanssa MUSIC Group:in ilmoittamaan osoitteeseen.

Lahetyksid, joiden rahtia ei ole maksettu,
ei oteta vastaan.

§ 4 Takuurajoitukset

Tdma rajoitettu takuu ei kata kuluvia osia,

mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sulakkeet ja
akut. MUSIC Group takaa tuotteen sisaltamien venttiilien
tai mittarien, milloin sovellettavissa, olevan virheettomia
niin materiaaliensa kuin tyon laadunkin suhteen
yhdeksénkymmenen (90) pdivan ajan ostopdivastd lukien.

Tamad rajoitettu takuu ei ole voimassa,

mikali tuotetta on elektronisesti tai mekaanisesti
muokattu milldén tavoin. Mikali tuotteen muokkaus

tai mukauttaminen on valttdmatonta maakohtaisten

tai paikallisten teknisten tai turvallisuusstandardien
vaatimusten vuoksi, tatd muokkausta/mukauttamista

ei katsota materiaalien tai tyon laadun virheellisyydeksi
maassa, jota varten tuote ei ole alunperin suunniteltu ja
valmistettu. Tama rajoitettu takuu ei kata tamén kaltaista
muokkausta/mukauttamista, riippumatta siitd, onko se
suoritettu asianmukaisesti vai ei. Taman rajoitetun
takuun ehtojen mukaisesti, MUSIC Group ei ole vastuussa
mahdollisista tdamén kaltaisista muokkauksista/
mukauttamisista aiheutuvista kuluista.

behringer.com

Tama rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen
laitteiston. Se ei korvaa laitteiston tai ohjelmiston
kayttoon liittyvaa teknistd tukea, eikd mitdan
ohjelmistotuotteita, sisdltyvdt ne sitten tuotteeseen tai
eivat. Kaikki ohjelmistot toimitetaan “SELLAISENAAN’,
ellei mukana olevan ohjelmiston rajoitetussa takuussa
nimenomaisesti toisin mainita.

Tamé rajoitettu takuu ei ole voimassa,
mikali tuotteeseen tehtaalla merkittyd sarjanumeroa on
muutettu tai se on poistettu.

Tama takuu ei nimenomaisesti kata ilmaisia
tarkastuksia ja huolto-/korjaustditd, etenkdan jos

ne ovat aiheutuneet kdyttdjan sopimattomasta
tuotteen kasittelystd. Tamd patee myds normaalista
kulumisesta johtuviin vikoihin, etenkin, vaimentimien,
crossfadereiden, potentiometrien, ndppdinten/
painikkeiden, kitarankielien, valonlahteiden ja muiden
samankaltaisten osien osalta.

(6) Tama rajoitettu takuu ei takaa seuraavista syista
aiheutuneita vaurioita/vikoja:

« sopimaton kasittely, huolimattomuus tai
kykenemattomyys laitteen kdyttoon BEHRINGER:in
kdytto- tai huolto-oppaiden ohjeiden mukaisesti;

o yksikon liittdminen tai kayttd tavalla, joka ei ole
laitteen kdyttomaassa sovellettavien teknisten tai
turvallisuussadadosten mukaista;

o |uonnonmullistusten (onnettomuus, tulipalo,
tulva jne.) tai muiden sellaisten olosuhteiden
aiheuttamat vauriot/viat, joihin MUSIC Group ei
pysty vaikuttamaan.

Valtuuttamattomien henkildiden (mukaan lukien
kayttdja) suorittamat korjaukset tai laitteen avaaminen
mitdtdivat tamdn rajoitetun takuun.

Mikali MUSIC Group:in suorittamassa tuotteen
tarkastuksessa kdy ilmi, ettd kyseinen vika ei kuulu
rajoitetun takuun piiriin, tarkastuksesta aiheutuneet kulut
tulevat asiakkaan maksettaviksi.

(@) Tuotteet, jotka eivat taytd timan rajoitetun
takuun ehtoja, korjataan ainoastaan ostajan omalla
kustannuksella. Tallaisessa tilanteessa MUSIC Group tai
sen valtuutettu huoltopiste ilmoittaa asiasta ostajalle.
Mikali asiakas ei jatd kirjallista korjaustilausta 6 viikon
kuluessa tiedonannosta, MUSIC Group palauttaa yksikon
jalkivaatimuksella, mukaan liitettynd erillinen lasku
rahdista ja pakkauksesta. Némd kulut laskutetaan
erikseen myds silloin, kun ostaja on ldhettanyt
kirjallisen korjaustilauksen.

Valtuutetut MUSIC Group-jalleenmyyjat eivat

myy uusia tuotteita suoraan internet-huutokaupoissa.
Internet-huutokauppojen kautta suoritetuissa

ostoksissa tulee noudattaa “ostajan varovaisuutta”.
Internet-huutokauppojen vahvistuksia tai myyntitositteita
ei hyvaksyta takuuvahvistuksiksi, eikd MUSIC Group korjaa
tai vaihda internet-huutokaupan kautta ostettua tuotetta.

§ 5 Takuun siirrettdvyys

Tama rajoitettu takuu koskee ainoastaan alkuperdista
ostajaa (valtuutetun jalleenmyyjan asiakasta), eikd se
ole siirtokelpoinen henkildlle, joka mahdollisesti ostaa
tuotteen edelleen. Kenelldkaan (jélleenmyyjalld jne.)
ei ole oikeutta antaa takuulupauksia

MUSIC Group:in puolesta.

§ 6 Korvausvaatimus

MUSIC Group ei ole vastuussa asiakkaalle koituvista
seurauksellisista tai epdsuorista menetyksistd tai
vahingoista, paitsi ainoastaan sitovien sovellettavissa
olevien paikallisten lakien alaisena. Missdan tapauksessa
MUSIC Group:in vastuu tamén rajoitetun takuun suhteen
ei ylita tuotteesta laskutettua hintaa.

§ 7 Vastuurajoitukset

Tamé rajoitettu takuu on teidan ja MUSIC Group:in
vélinen tdydellinen ja yksinomainen takuu. Se ylittdd
kaiken muun kirjallisen tai suullisen tahan tuotteeseen
liittyvan viestinnan. MUSIC Group ei anna tdlle tuotteelle
muita takuita.

§ 8 Muut takuuoikeudet ja
kansallinen laki

Tama rajoitettu takuu ei poissulje tai rajoita
ostajan lakisdateisia kuluttajalle kuuluvia oikeuksia
milldan tavoin.

Tassa mainitut takuusaadokset ovat
sovellettavissa, elleivat ne loukkaa sovellettavissa olevia,
sitovia paikallisia lakeja.

Tamad takuu ei heikennd myyjdn vastuuta tuotteen
vaatimustenmukaisuuden tai salatun vian suhteen.

§9 Lisdys

Takuuhuollon ehdot voivat muuttua ilman erillisté
ilmoitusta. Saat uusimmat takuuehdot ja MUSIC Group:in
rajoitettua takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot
internetistd osoitteesta behringer.com.

* MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited,

Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau,
mukaan lukien kaikki MUSIC Group yritykset
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1. Johdanto

Onneksi olkoon! Ostamalla GUITAR COMBOn hankit uusimman sukupolven
kitaravahvistimen. Se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, joille ainoastaan
mielikuvituksesi asettaa rajat. GUITAR COMBO on yleisvahvistin, joka on niin
monipuolinen, ettet tarvitse juurikaan muita laitteita.

Kitaravahvistimelle asetataan nykyaan monenlaisia vaatimuksia. Kitaristin tulee
pystyd soittamaan suuren mddran eri soundeja. Siksi meille oli ja on tarkedd,
ettd voimme GUITAR COMBO-vahvistimellamme tarjota mahdollisimman

paljon erilaisia danid sekd monia eri liitantavaihtoehtoja. Mutta ei hataa:
GUITAR COMBO-vahvistimen kdytdn oppii nopeasti ja melkeinpd itsestdan,

ja sitten voitkin hydtya sen kaikista mahdollisuuksista. Huippumodernien
kytkentatekniikoiden ansiosta GUITAR COMBO tayttaa kaikki modernien
kitaravahvistimien toiminnalle ja luotettavuudelle asetettavat vaatimukset.

VTC Virtual Tube -kytkenta

Erikoiskehitteinen VTC Virtual Tube -kytkentd antaa klassisten putkivahvistimien
ainutlaatuisen vintage-soundin.

1.1 Ennen kuin aloitat

Tuote on pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.
Jos pakkauksessa on silti vaurioita, tarkista heti, onko laitteessa
ulkoisia vaurioita.

0 Jos laite on vaurioitunut, ALA I3het sitd meille takaisin, vaan ota
ensin yhteytta kauppiaaseen ja kuljetusyritykseen, silld oikeus
vahingonkorvaukseen voi muuten raueta.

0 Kayta aina alkuperaista pakkausta, jotta laite ei vaurioituisi
sailytyksen tai lahetyksen aikana.

0 Ald koskaan anna lasten ksitelld laitetta tai pakkausmateriaaleja
ilman valvontaa.

0 Havita kaikki pakkausmateriaalit ymparistoys-tavallisella tavalla.

2. Kéiyttiielementit

Huolehdi riittavastd ilmanvaihdosta, dlaka sijoita laitetta limmityslaitteen
ldhelle, jotta se ei padse ylikuumenemaan.

O Muista, etta kaikkien laitteiden on ehdottomasti oltava
maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi dla missaan tapauksessa
poista laitteiden tai verkkokaapelien maadoitusta tai tee sita
tehottomaksi. Laitteen tule olla liitettyna sahkoverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.

1.1.1 Online-rekisterointi

Kay rekisterdimassa uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jdlkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue
takuuehdot huolellisesti.

Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Jos liike
sijaitsee kaukana, voit kddntyd myds suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot l6ydat laitteen alkuperdispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jos pakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, kaanny ldhimman
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot [6ydat Support-sivuilta Internet-
osoitteesta http://behringer.com.

Laitteen ja sen ostopaivan rekisterdinti sivustoon helpottaa takuukasittelya.
Kiitos yhteistyostasi!

0 Voimakkaiden radiolahettimien ja suurtaajuuslahteiden lahettyvilla
saattaa danen laatu huonontua. Pidennd ldhettimen ja laitteen valista
valimatkaa ja kdyta kaikkiin liitdntoihin suojattuja johtoja.

0 Huomautamme, etta korkeat @anenvoimakkuudet voivat vahingoittaa
kuuloa ja/tai kuulokkeita. Vie siis ennen laitteen kdynnistamista
kaikki VOLUME-saatimet kokonaan vasempaan reunaan.

Kéyta kohtuullista @nenvoimakkuutta.

Sreaa,

INPUT VOLUME BASS

HAHHEL

TREBLE GAIN

v v v
[ e _CLEAN ] ° OVERDRIVE e FPx
s S

Ll

BASS CONTOUR TREBLE VOLUME FX PRESET FX LEVEL

B isen

TuBe (A-LINE OUT-B) FOOT
CDIN PHONES SWITCH

TUNER

POWER

8 G

Kuva 2.1: GUITAR COMBO-vahvistimen kayttdelementit (etupuoli)

2.1 Etupuoli

INPUTiksi kutsuttu liitin on GUITAR COMBOn 6,3 mm:n jakkiliitin, johon voit
liittdd kitarasi. Kdyta tavallista 6,3 mm:n monojakkikaapelia.

2.1.1 CLEAN-kanava

CLEAN CHANNEL-valo palaa kanavan ollessa aktivoituna.

VOLUME-sddtimelld maaritettddn kanavan d@nenvoimakkkuus.

EQ-osion BASS-saatimen avulla voit nostaa tai laskea CLEAN-kanavan
bassotaajuuksia (vain GTX60).

behringer.com

TREBLE-sddtimelld sadadetddn CLEAN-kanavan yldtaajuusaluetta
(vain GTX60).

(&) Painamalla CHANNEL-painikkeesta voit vaihtaa CLEAN- ja OVERDRIVE-
kanavien valilld. Aktivoidun kanavan valo palaa. Kanavaa voi kaikissa
malleissa vaihtaa myds mukana tulevalla jalkakytkimelld.

2.1.2 OVERDRIVE-kanava

OVERDRIVECHANNEL-valo palaa kanavan ollessa aktivoituna.

GAIN-saatimelld saddetddn OVERDRIVE-kanavan esivahvistusta ja siten
myos saron maaraa.
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(&) EQ-osion BASS-séatimen avulla voit nostaa tai laskea bassotaajuuksia.

CONTOUR-saatimelld voit lisaksi tyostaa keskialuetta tavalla,
jolla saat siihen helposti omaleimaisin perinteisen tai myos
huippumodernin kitarasoundin.

TREBLE-sddtimelld saddetddn ylempada taajuusaluetta.

0 GTX60-vahvistimessa (), (1@ und (M -siitimet vaikuttavat
ainoastaan OVERDRIVE-kanavaan, silla vahvistimessa on erillinen
taajuuskorjain CLEAN-kanavaa varten (ks. (4 ja (3)).

VOLUME-sdatimelld saadetdan OVERDRIVE-kanavan d@nenvoimakkuutta.

2.1.3 FX-osio
FX-valo palaa kanavan ollessa aktivoituna.
FX PRESET-saatimelld voit valita jonkin 16 efektista.

1-4 Reverb
5-8 Delay

9-12 Chorus
13-16 Flanger

Taulukko 2.1: Efektit

FX LEVEL-sadtimelld maadritetadn alkuperdisen signaalin ja efektisignaalin
vélinen sekoitussuhde.

Painamalla TUBE-painiketta saat VTC Tube-kytkenndn pédlle ja pois paaltd.

2.1.4 Liitannat ja power-kytkin

CD IN-liitantadn voit liittda CD-soittimen, kasettisoittimen tai kannettavan
(D- tai MD-soittimen. Ndin voi soittaa esim. musiikki-CD:itd tai kitaran
oppikirjan (D-levyja helposti ja harjoitella samalla. Tatd liiténtaa voi
myds kdyttad LINE OUT-I&htona. Talloin se soittaa kitarasignaalin ilman
kaiutinsimulaatiota ja vie sen esim. ulkoiseen vahvistimeen tai mikseriin.
GUITAR COMBOn kaiuttimia ei vaimenneta.

LINE OUT/PHONES-liitantaan voit liittad kuulokkeen. Kuulokkeen signaaliin
lisataan integroitu kuulokesimulaatio, jonka avulla saavutetaan
autenttinen signaali. GUITAR COMBON kaiuttimet vaimennetaan tata
liitédntad kdytettdessd.

¢ Kuulokelahddn signaalia voi kdyttad myos mikserin ja laululaitteiston
kautta. Kayta siihen kuulokelahtoa tai mikserin Line-tuloa.
Kayta tahdan monojakkikaapelia. Jos kaytossa ilmenee hurinaa, voit
kytkea valiin DI-boksin, esim. BEHRINGER ULTRA-DI DI100:n tai DI120:n,
jolla se haviaa.

¢ Joissakin kuulokkeissa voi liian kovalla d&@nenvoimakkuudella esiintya
saroa. Kaanna talloin daanenvoimakkuuden saadinta hieman takaisin,
kunnes saroa ei enda ilmene.

behringer.com

FOOTSWITCH-liiténtaan liitetddn mukana toimitettavan jalkakytkimen
stereojakki. Jalkakytkimessa on kaksi toimintoa: se vaihtaa kanavien valilla
ja kytkee DIGITAL FX:n pddlle ja pois paaltd (vain GTX60).

POWER-sdatimelld kaynnistetd@n GUITAR COMBO: POWER-saatimen tulee
olla off-asennossa, kun laite kytketdan verkkovirtaan.

¢ Huomaa: POWER-kytkin ei irrota poiskytkettdessa laitetta
kokonaan séhkoverkosta. Irroita laite sahkdverkosta vetamalla
verkkopistoke tai laitteen liitin pois. Kun asennat laitteen,
huolehdi siitd, etta verkkopistoke tai laitteen liitin on
moitteettomassa kunnossa. Mikali laite on pidempaan kdyttamatta,
irrota verkkopistoke pistorasiasta.

2.1.5 Kromaattinen viritin

TUNER-painikkeella saat sisd@nrakennetun virittimen pdélle ja pois paalta.
Sen saa pdalle ja pois paaltd myds pitamalla EFFECT-jalkapainike pohjassa
(vain GTX60).

DISPLAY ndyttdd soitetun danen. Jos sen jalkeen on piste, se tarkoittaa
puolisavelaskelen verran korkeampaa sédveltd (F. = Fi (Fis), G. = G# (Gis)
jne.).). Sen ylapuolella oleva vihrea LED-valo syttyy palamaan, kun nakyvissa
oleva savel on viritetty oikein. Savelkorkeuden vaihtelu ylos tai alas nakyy
kahdesta vasemmalla ja oikealla puolella olevasta punaisesta LED-valosta.
Poikkeama on sitd suurempi, mita kirkkaammin LED-valot palavat.
Viitesdvel A on kiintedsti korkeudessa 440 Hz.

2.2 Takaosa
v

Kuva 2.2: GUITAR COMBO-vahvistimen kdyttdelementit (takapuoli)

VERKKOPISTOKE.

SARJANUMERO.

Tassa on laitteen jadhdytin.

0 Varmista, ettd aukot eivit ole peitossa.

SPEAKER OUT -I&ht6on (6,3 mm:n monojakkiholkki) voit yhdistaa
kaiutinkotelon. Vahimmadisimpedanssi on 8 Ohmia (vain GTX60).

FX RETURN -tuloon yhdistetaan ulkoisen efektilaitteen ldht6 suojatulla
6,3 mm:n monojakkikaapelilla (vain GTX60).

FX SEND -lahtoon yhdistetdan ulkoisen efektilaitteen tulo suojatulla
6,3 mm:n monojakkikaapelilla (vain GTX60).
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3. Kayttoesimerkki

GUITAR COMBO-vahvistimessa on monia liittimid, joihin voi liittaa useita eri
laitteita. Tassa esimerkki siitd, miten joustavasti GUITAR COMBO-vahvistinta
voi kdyttaa.

Eleco oo OO0

Footswitch
Hoooo w
2 D
Drum Computer
BEHRINGER
HPS3000

o0 — pe—

CD Player

BEHRINGER
VIRTUBE GTX60

Electric Guitar

Kuva 3.1: GUITAR COMBO-vakiokokoonpano

Harjoitustiloissa kdyttod tai kotiharjoittelua varten kaapeloi GUITAR

(OMBO kuvassa 3.1 nakyvalla tavalla. Liita (D-soitin tai rumpukone (D IN
-tuloon. Jos haluat kayttad harjoittelun aikana kuulokkeita, liita kuulokkeen

LINE OUT / PHONES-liitantaan. Kaiuttimet kytkeytyvat talloin automaattisesti
pois paaltd. Kytke toimitukseen kuuluva kaksinkertainen jalkakytkin

GUITAR COMBO-vahvistimen FOOTSWITCH-liiténtdan. Kanavien vaihto onnistuu
CHANNEL-jalkapainikkeella. IN/OUT-jalkapainikkeella kytket efektin paalle ja pois
pdalta (vain GTX60).

behringer.com

4, Asennus

BEHRINGER GUITAR COMBO-vahvistimen audiotulot ja -lahddt ovat
INPUT-sointintuloa (monojakki) lukuun ottamatta stereojakkeja.
Lisatietoa on kohdassa 5 “Tekniset Tied".

¢ Huomaa, ettd laitteen saa asentaa ja sitd saa kdyttaa ainoastaan sen
kdyton hallitsevat henkilot. Asennuksen aikana ja sen jalkeen on
huolehdittava, etta laitetta kdsittelevat ovat riittavasti maadoitettuja,
silla muutoin esim. sahkostaattiset purkaukset voivat vahingoittaa
laitteen kayttoominaisuuksia.

Unbalanced 4" TS connector
<4—— strainrelief clamp

O <4———— sleeve

+— tip

Kuva 4.1: 6,3 mm:n monojakkipistoke

4" TRS headphones connector

<4—— strainrelief clamp

ring

Kuva 4.2: 6,3 mm:n stereojakkipistoke

L
tip

sleeve 89 R
sleeve L
tip

Kuva 4.3: Sovitinkaapeli stereo

a—] ] =E e
sleeve sleeve
tip tipaD

Kuva 4.4: Sovitinkaapeli, mono
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E 5. Tekniset Tied

TULO 6,3 mm:n monojakkipistoke, RF
suodatettu Virrankulutus maks. 90 Watt
FXRETURN 6,3 mm:n monojakkipistoke Sulake 100 V~, 50/60 Hz T16AH250V
Tuloimpendanssi n. 1 MQ tasaamattomana 120 V~, 50/60 Hz T1.25AH 250V
(DIN 6,3 mm:n stereojakkipistoke 220-230V~, 50/60 Hz T630mAH 250V
Tuloimpendanssi n. 4 k() tasaamattomana
Virrankulutus maks. 45 Watt
FX SEND 6,3 mm:n monojakkipistoke Sulake 100 V~, 50/60 Hz T1.25AH250V
LINE OUT/PHONES 6,3 mm:n stereojakkipistoke, 120 V~, 50/60 Hz T1.25AH250V
tasaamattomana 220-230V~, 50/60 Hz T630mAH 250V
Lahtotaso maks. +10 dBV
Lahtgimpedanssi 1000

Kaiutinlahdot

Tyyppi

6,3 mm:n jakkipistoke

Min. kuormitusimpendanssi

40

Huipputaso 50 Watt/80Q
Huipputaso 30 Watt/4Q

Digitaalisignaaliprosessori

Muunnin

24-bit sigma-delta

Ndytteenottotaso

40 kHz

Tyyppi 12"

Malli BUGERA Vintage Guitar Series 12G50J8
Impendanssi 80

Jatkuva teho (IEC268-5) 50 Watt

Huipputaso 200 Watt

Tyyppi 12"

Malli BUGERA Vintage Guitar Series 12G30J4
Impendanssi 40

Jatkuva teho (IEC268-5) 30 Watt

Huipputaso 120 Watt

behringer.com

Mitat (KxLxS) 520X 525 x 275 mm
Paino 159 kg
Mitat (KxLxS) 470 x 450 x 240 mm
Paino 1,1kg

BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset
suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset Tied ja laitteen ulkondkd saattavat siksi poiketa annetuista
tiedoista ja kuvauksista.
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