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Important Safety
Instructions
RISK OF ELECTRIC SHOCK‘
A ATTENTION A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Terminals marked with
this symbol carry
electrical current of

sufficient magnitude to constitute risk
of electric shock. Use only high-quality
professional speaker cables with 14" TS
or twist-locking plugs pre-installed.
All other installation or modification
should be performed only by

qualified personnel.

This symbol, wherever it
appears, alerts you to the
presence of uninsulated

dangerous voltage inside the enclosure
- voltage that may be sufficient to
constitute a risk of shock.

This symbol, wherever it
appears, alerts you to
important operating and

maintenance instructions in the
accompanying literature. Please read
the manual.

Caution
To reduce the risk of
electric shock, do not

remove the top cover (or the rear

section). No user serviceable parts inside.

Refer servicing to qualified personnel.

Caution
To reduce the risk of
fire or electric shock,

do not expose this appliance to rain
and moisture. The apparatus shall not
be exposed to dripping or splashing
liquids and no objects filled with
liquids, such as vases, shall be placed
on the apparatus.

Caution
These service instructions
are for use by qualified

service personnel only. To reduce
the risk of electric shock do not
perform any servicing other than that

contained in the operation instructions.

Repairs have to be performed by
qualified service personnel.

Warning
Please refer to the
information on the

exterior of bottom enclosure for
electrical and safety information before
installing or operating the device.

1. Please read and follow all
instructions and warnings.

2. Keep the apparatus away from
water (except for outdoor products).

3. (lean only with dry cloth.

4. Do not block ventilation
openings. Do notinstallin a confined
space. Install only according to
manufacturer's instructions.

5. Protect the power cord from
damage, particularly at plugs and
appliance socket.

6. Do not install near any heat sources
such as radiators, heat registers,
stoves or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.

7. Do not defeat the safety purpose of
the polarized or grounding-type plug.
A polarized plug has two blades with
one wider than the other (only for USA
and Canada). A grounding-type plug
has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third
prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into
your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.

8. Use only attachments and
accessories recommended by

the manufacturer.
9. Useonly
specified carts,
() stands, tripods,
brackets, or tables.
AT Use caution to

prevent tip-over
when moving the cart/apparatus
combination.

10. Unplug during storms, or if not in
use for a long period.

11. Only use qualified personnel for
servicing, especially after damage.

12. The apparatus with protective
earthing terminal shall be connected to
a MAINS socket outlet with a protective
earthing connection.

13. Where the MAINS plug oran
appliance coupler is used as the
disconnect device, the disconnect
device shall remain readily operable.
14. Avoid installing in confined spaces
like bookcases.

15. Do not place naked flame
sources, such as lighted candles,
on the apparatus.

16. Operating temperature range
5°t045°C (41°to 113°F).

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for
any loss which may be suffered by
any person who relies either wholly
orin part upon any description,
photograph, or statement contained
herein. Technical specifications,
appearances and other information
are subject to change without notice.
All trademarks are the property

of their respective owners. Midas,
Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake,
Tannoy, Turbosound, TC Electronic,
TCHelicon, Behringer, Bugera, Aston
Microphones and Coolaudio are
trademarks or registered trademarks
of Music Tribe Global Brands Ltd.

© Music Tribe Global Brands Ltd.
2025 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and
conditions and additional information
regarding Music Tribe’s Limited
Warranty, please see complete details
online at community.musictribe.
com/support.

Instrucciones de
seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A AIENTION A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Las terminales marcadas
con este simbolo
transportan corriente

eléctrica de magnitud suficiente como
para constituir un riesgo de descarga
eléctrica. Utilice solo cables de altavoz
profesionales y de alta calidad con
conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta
prefijados. Cualquier otra instalacion o
modificacién debe ser realizada
(inicamente por un técnico cualificado.

Este simbolo, siempre que
aparece, le advierte de la
presencia de voltaje

peligroso sin aislar dentro de la caja;
este voltaje puede ser suficiente para
constituir un riesgo de descarga.

Este simbolo, siempre que
aparece, le advierte sobre
instrucciones operativas y

de mantenimiento que aparecen en la
documentacion adjunta. Por favor,
lea el manual.

Atencién
Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, no

quite la tapa (o la parte posterior).

No hay piezas en el interior del equipo
que puedan ser reparadas por el
usuario. Si es necesario, pongase en
contacto con personal cualificado.

Atencién
Para reducir el riesgo
deincendio o descarga

eléctrica, no exponga este aparato a la
lluvia, humedad o alguna otra fuente
que pueda salpicar o derramar algdn
liquido sobre el aparato. No coloque
ningdn tipo de recipiente para liquidos
sobre el aparato.

Atencion
Las instrucciones
de servicio deben

llevarlas a cabo exclusivamente
personal cualificado. Para evitar el
riesgo de una descarga eléctrica,

no realice reparaciones que no se
encuentren descritas en el manual de
operaciones. Las reparaciones deben
ser realizadas exclusivamente por
personal cualificado.

Advertencia
Consulte la informacidn
en el exterior del recinto

inferior para obtener informacién
eléctricay de sequridad antes de
instalar u operar el dispositivo.

1. Por favor, lea y siga todas las
instrucciones y advertencias.

2, Mantenga el aparato alejado
del agua (excepto para productos
disefiados para uso en exteriores).

3. Limpie solo con un pafio seco.

4. No obstruya las aberturas de
ventilacion. No instale en un espacio
confinado. Instale solo de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

5. Proteja el cable de alimentacion
contra dafios, especialmente en

los enchufes y en el tomacorriente
del aparato.

6. Noloinstale cerca de fuentes

de calor como radiadores, rejillas de
calefaccién, estufas u otros aparatos
(incluyendo amplificadores) que
generen calor.

7. Noanule el propdsito de sequridad
del enchufe polarizado o del tipo con
toma de tierra. Un enchufe polarizado
tiene dos clavijas, una més ancha que
la otra (solo para EE. UU. y Canada).
Un enchufe con toma de tierra tiene
dos clavijas y una tercera clavija de
toma de tierra. La clavijaancha o la
tercera clavija se proporcionan para su
seguridad. Si el enchufe suministrado
no encaja en su toma de corriente,
consulte a un electricista para
reemplazar la toma obsoleta.

8. Utilice solo accesorios y accesorios
recomendados por el fabricante.
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9. Utilice solo

carritos, soportes,
P tripodes, soportes
0mesas
A= especificados.

Tenga cuidado
para evitar que el carro/ combinacion
de aparatos se vuelque al moverlo.

10. Desenchufe durante tormentas
osi no se utiliza durante un
largo periodo.

11. Solo utilice personal cualificado
para el servicio, especialmente después
de dafios.

12. Elaparato con terminal de puesta
a tierra protectora debe conectarse

a un tomacorriente de red con una
conexion de puesta a tierra protectora.

13. Cuando se utilice el enchufe

de red o un acoplador de aparatos
como dispositivo de desconexion, el
dispositivo de desconexion debe sequir
siendo facilmente operable.

14. Evite lainstalacion en espacios
confinados como estanterias.

15. No cologue fuentes de llama
desnuda, como velas encendidas,
en el aparato.

16. Rango de temperatura de

funcionamiento de 5°a 45°C
(41°a 113°F).

NEGACION LEGAL

Music Tribe no admite ningtn tipo
de responsabilidad por cualquier
dafio o pérdida que pudiera sufrir
cualquier persona por confiar total

o parcialmente en la descripciones,
fotografias o afirmaciones
contenidas en este documento.

Las especificaciones técnicas,
imdgenesy otras informaciones
contenidas en este documento estan
sujetas a modificaciones sin previo
aviso. Todas las marcas comerciales
que aparecen aqui son propiedad

de sus respectivos duefios. Midas,
Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake,
Tannoy, Turbosound, TC Electronic,
TCHelicon, Behringer, Bugera, Aston
Microphones y Coolaudio son marcas
comerciales o marcas registradas

de Music Tribe Global Brands Ltd.
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© Music Tribe Global Brands Ltd.
2025 Reservados todos los derechos.

GARANTIA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y
condiciones aplicables de la garantia
asi como informacién adicional sobre
la Garantia limitada de Music Tribe,
consulte online toda la informacién
en la web community.musictribe.
com/support.

ﬁ Consignes de sécurité ]

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A oo A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Les points repérés par ce
symbole portent une
tension électrique

suffisante pour constituer un risque
délectrocution. Utilisez uniquement
des cables d'enceintes professionnels
de haute qualité avec fiches Jack mono
6,35 mm ou fiches a verrouillages déja
installées. Toute autre installation ou
modification doit étre effectuée
uniquement par un personnel qualifié.

Ce symbole avertit dela
présence d'une tension
dangereuse et non isolée a

I'intérieur de I'appareil - elle peut
provoquer des chocs électriques.

(e symbol signale les
consignes d'utilisation et
d'entretien importantes

dans la documentation fournie. Lisez
les consignes de sécurité du manuel
d'utilisation de I'appareil.

Attention
Pour éviter tout risque
de choc électrique,

ne pas ouvrir le capot de I'appareil

ni démonter le panneau arriére.
L'intérieur de I'appareil ne posséde
aucun élément réparable par
I'utilisateur. Laisser toute réparation a
un professionnel qualifié.

Attention
Pour réduire les risques
de feu et de choc

électrique, n'exposez pas cet appareil
ala pluie, a la moisissure, aux gouttes
ou aux éclaboussures. Ne posez pas
de récipient contenant un liquide sur
I'appareil (un vase par exemple).

Attention
Ces consignes de
sécurité et d'entretien

sont destinées a un personnel
qualifié. Pour éviter tout risque de
choc électrique, n'effectuez aucune
réparation sur I'appareil qui ne soit
décrite par le manuel d'utilisation.
Les éventuelles réparations doivent
étre effectuées uniquement par un
technicien spécialisé.

Avertissement
Veuillez vous référer aux
informations situées a

I'extérieur du boitier inférieur pour
obtenir les renseignements électriques
et de sécurité avant d'installer ou
d'utiliser I'appareil.

1. Veuillez lire et suivre toutes les
instructions et avertissements.

2. Floignez l'appareil de I'eau
(sauf pour les produits congus pour
une utilisation en extérieur).

3. Nettoyez uniquement avec un
chiffon sec.

4. Ne bloguez pas les ouvertures de
ventilation. N'installez pas dans un
espace confiné. Installez uniquement
selon les instructions du fabricant.

5. Protégez le cordon d'alimentation
contre les dommages, en particulier
au niveau des fiches et de la prise

de 'appareil.

6. N'installez pas pres de sources de
chaleur telles que radiateurs, registres
de chaleur, cuisiniéres ou autres
appareils (y compris les amplificateurs)
qui produisent de la chaleur.

7. Ne contrecarrez pas le but de
sécurité de la fiche polarisée ou de type
mise a la terre. Une fiche polarisée a
deux lames, I'une plus large que ['autre
(uniquement pour les Ftats-Unis et le
(anada). Une fiche de type mise a la
terre a deux lames et une troisiéme

broche de mise a la terre. La lame large
ou la troisieme broche sont fournies
pour votre sécurité. Sila fiche fournie
ne s'adapte pas a votre prise, consultez
un électricien pour remplacer la

prise obsoléte.

8. Utilisez uniquement des accessoires
et des pieces recommandés par
le fabricant.

9. Utilisez
uniquement des
) chariots, des
supports, des
=% trépieds, des
— supports ou des
tables spécifiés. Faites attention pour
éviter le renversement lors du
déplacement de la combinaison
chariot/appareil.

10. Débranchez pendant les tempétes
oussil'appareil n'est pas utilisé pendant
une longue période.

11. Utilisez uniguement du personnel
qualifié pour I'entretien, surtout aprés
des dommages.

12. L'appareil avec une borne de mise
ala terre protectrice doit étre connecté
aune prise secteur avec une connexion
de mise a la terre protectrice.

13. Lorsque la fiche secteur ou
un coupleur d'appareil est utilisé
comme dispositif de déconnexion,
le dispositif de déconnexion doit
rester facilement utilisable.

14. Evitezlnstallation dans
des espaces confinés comme
des bibliothéques.

15. Ne placez pas de sources de
flamme nue, telles que des bougies
allumées, sur I'appareil.

16. Plage de température de
fonctionnement de 5°a 45°C
(41°a 113°F).

DENI LEGAL

Music Tribe ne peut étre tenu pour
responsable pour toute perte pouvant
étre subie par toute personne se

fiant en partie ou en totalité a

toute description, photographie

ou affirmation contenue dans ce

document. Les caractéristiques,
I'apparence et d'autres informations
peuvent faire I'objet de modifications
sans notification. Toutes les marques
appartiennent a leurs propriétaires
respectifs. Midas, Klark Teknik,

Lab Gruppen, Lake, Tannoy,
Turbosound, TC Electronic, TC Helicon,
Behringer, Bugera, Aston Microphones
et Coolaudio sont des marques ou
marques déposées de Music Tribe
Global Brands Ltd. © Music Tribe Global
Brands Ltd. 2025 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITEE

Pour connaitre les termes et conditions
de garantie applicables, ainsi que

les informations supplémentaires et
détaillées sur la Garantie Limitée de
Music Tribe, consultez le site Internet
community.musictribe.com/support.

Wichtige
Sicherheitshinweise

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Die mit dem Symbol
markierten Anschliisse
fiihren so viel Spannung,

dass die Gefahr eines Stromschlags
besteht. Verwenden Sie nur
hochwertige, professionelle
Lautsprecherkabel mit vorinstallierten
6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder
Lautsprecherstecker mit
Drehverriegelung. Alle anderen
Installationen oder Modifikationen
sollten nur von qualifiziertem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Dieses Symbol weist Sie
immer dann darauf hin,
wenn es erscheint, dass im

Inneren des Gehduses geféhrliche
unisolierte Spannung vorhanden ist

— eine Spannung, die ausreichend sein
kann, um ein Stromschlagrisiko
darzustellen.

Dieses Symbol weist Sie an
jeder Stelle, an der es
erscheint, auf wichtige

Betriebs- und Wartungsanweisungen in
der beiliegenden Literatur hin. Bitte
lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Vorsicht
Um eine Geféhrdung
durch Stromschlag

auszuschlieBen, darf die
Gerdteabdeckung bzw.
Gerateriickwand nicht abgenommen
werden. Im Innern des Geréts befinden
sich keine vom Benutzer reparierbaren
Teile. Reparaturarbeiten diirfen

nur von qualifiziertem Personal
ausgefiihrt werden.

Vorsicht
Um eine Gefahrdung
durch Feuer bzw.

Stromschlag auszuschlieBen, darf
dieses Gerdt weder Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt werden

noch sollten Spritzwasser oder
tropfende Fliissigkeiten in das Gerét
gelangen kdnnen. Stellen Sie keine
mit Fliissigkeit gefiillten Gegenstande,
wie z. B. Vasen, auf das Gerat.

Vorsicht
Die Service-Hinweise sind
nur durch qualifiziertes

Personal zu befolgen. Um eine
Gefahrdung durch Stromschlag zu
vermeiden, fiihren Sie bitte keinerlei
Reparaturen an dem Gerdt durch,
die nicht in der Bedienungsanleitung
beschrieben sind. Reparaturen

sind nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchzufiihren.

Warnung
Bitte beachten Sie
die Informationen

auf der AuBenseite der unteren
Abdeckung beziiglich elektrischer
und sicherheitstechnischer Hinweise,

User Manual 5

bevor Sie das Gerat installieren oder in
Betrieb nehmen.

1. Bittelesen Sie alle Anweisungen
und Warnhinweise sorgfaltig durch
und befolgen Sie diese.

2. Halten Sie das Gerdt von Wasser
fern (auBer bei Produkten fiir den
AuBenbereich).

3. Reinigen Sie nur mit einem
trockenen Tuch.

4. Blockieren Sie nicht die
Beliiftungsdffnungen. Installieren Sie
das Gerat nicht in einem engen Raum
und nur gemdB den Anweisungen
des Herstellers.

5. Schiitzen Sie das Netzkabel vor
Beschddigungen, insbesondere an
Steckern und Geratebuchsen.

6. Installieren Sie das Gerat nicht
in der Néhe von Wérmequellen wie
Heizkdrpern, Heizregistern, (fen
oder anderen Geraten (einschlieBlich
Verstarkern), die Warme erzeugen.

7. Verwenden Sie den

polarisierten Stecker oder den
Erdungsstecker nicht entgegen
seiner Sicherheitshestimmung. Ein
polarisierter Stecker hat zwei Stifte,
von denen einer breiterist als der
andere (nur fiir USA und Kanada). Ein
Erdungsstecker hat zwei Stifte und
einen Erdungsstift. Der breite Stift oder
der dritte Erdungsstift dienen lhrer
Sicherheit. Wenn der mitgelieferte
Stecker nichtin Ihre Steckdose passt,
konsultieren Sie einen Elektriker, um
die veraltete Steckdose zu ersetzen.

8. Verwenden Sie nur vom Hersteller
empfohlene Anbaugerate und
Zubehdrteile.

9. Verwenden

Sie nur
[ spezifizierte
Wagen, Sténder,
e Stative,
Halterungen oder

Tische. Achten Sie darauf, dass der
Wagen/Gerdte-Kombination beim
Bewegen nicht umkippt.

10. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei
langerer Nichtbenutzung den Stecker.

11. Lassen Sie nur qualifiziertes
Personal fiir Wartungsarbeiten

S
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arbeiten, besonders nach
Beschddigungen.

12. Das Gerdt mit schiitzendem
Erdungsterminal muss an eine
Steckdose mit schiitzender
Erdungsverbindung
angeschlossen werden.

13. Wenn der Netzstecker

oder ein Geratekuppler als
Trennvorrichtung verwendet wird,
muss die Trennvorrichtung leicht
bedienbar bleiben.

14. Vermeiden Sie die Installation in
engen Rdumen wie Biicherregalen.

15. Platzieren Sie keine offenen
Flammenquellen, wie brennende
Kerzen, auf dem Gerat.

16. Betriebstemperaturbereich von
5°bis 45°C (41° bis 113°F).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe iibernimmt keine Haftung
fiir Verluste, die Personen entstanden
sind, die sich ganz oder teilweise auf
hier enthaltene Beschreibungen,

Fotos oder Aussagen verlassen haben.
Technische Daten, Erscheinungsbild
und andere Informationen kdnnen
ohne vorherige Ankiindigung geéndert
werden. Alle Warenzeichen sind
Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake,
Tannoy, Turbosound, TC Electronic,
TCHelicon, Behringer, Bugera, Aston
Microphones und Coolaudio sind
Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen der Music Tribe Global
Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands
Ltd. 2025 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRANKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen
und zusatzliche Informationen
beziiglich der von Music Tribe
gewahrten beschrénkten Garantie
finden Sie online unter community.
musictribe.com/support.

PT Instrugdes de
Seguranga Importantes

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A EON A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Terminais marcados com o
simbolo carregam
corrente elétrica de

magnitude suficiente para constituir
um risco de choque elétrico. Use apenas
cabos de alto-falantes de alta
qualidade com plugues TS de %" ou
plugues com trava de torcao
pré-instalados. Todas as outras
instalacdes e modificagdes devem ser
efetuadas por pessoas qualificadas.

Este simbolo, onde quer
que apareqa, alerta paraa
presenca de tensdo

perigosa nao isolada dentro do
invélucro - uma tensdo que pode ser
suficiente para constituir um risco
de choque.

Este simbolo, onde quer
que o encontre, alerta-o
paraaleitura das

instrucdes de manuseamento que
acompanham o equipamento. Por favor
leia 0 manual de instrugdes.

Atencao
De forma a diminuir
o risco de choque

eléctrico, ndo remover a cobertura

(ou a secdo de trds). Nao existem pecas
substituiveis por parte do utilizador no
seu interior. Para esse efeito recorrera
um téenico qualificado.

Atencao
Para reduzir o risco de
incéndios ou choques

eléctricos 0 aparelho ndo deve ser
exposto a chuva nem a humidade.
Além disso, ndo deve ser sujeito a
salpicos, nem devem ser colocados em
cima do aparelho objectos contendo
liquidos, tais como jarras.

Atencao
Estasinstrudes de
operacdo devem ser

utilizadas, em exclusivo, por técnicos

de assisténcia qualificados. Para evitar
choques eléctricos nao proceda a
reparagdes ou intervengoes, que

nao as indicadas nas instrugoes

de operacdo, salvo se possuir as
qualifi-cagbes necessdrias. Para evitar
choques eléctricos nao procedaa
reparagdes ou intervengoes, que

nao as indicadas nas instrugdes de
operacdo. 56 o deverd fazer se possuir
as qualificagdes necessérias.

Aviso
Consulte as informagdes
na parte externa

do invélucro inferior para obter
informagoes elétricas e de seguranca
antes de instalar ou operar

o dispositivo.

1. Porfavor, leia e siga todas as
instrucdes e adverténcias.

2. Mantenha o aparelho longe da
dgua (exceto para produtos destinados
a uso externo).

3. Limpe apenas com um pano seco.

4. Néo obstrua as aberturas de
ventilacdo. Nao instale em espacos
confinados. Instale apenas de acordo
com as instrucdes do fabricante.

5. Proteja o cabo de alimentacdo
contra danos, especialmente nos plugs
e na tomada do aparelho.

6. Nao instale préximo a fontes de
calor, como radiadores, registros de
calor, fogdes ou outros aparelhos
(incluindo amplificadores) que
produzam calor.

7. Néo desfaca a finalidade de
seguranca da tomada polarizada ou do
tipo com aterramento. Uma tomada
polarizada possui duas ldminas, sendo
uma mais larga que a outra (apenas
para EUA e Canadd). Uma tomada com
aterramento possui duas ldminas e
uma terceira ponta de aterramento.
Alamina larga ou a terceira ponta sao
fornecidas para sua seguranca. Se 0
plug fornecido ndo se encaixar na sua
tomada, consulte um eletricista para
substituir a tomada obsoleta.

8. Use apenas acessorios e
equipamentos recomendados
pelo fabricante.

9. Useapenas

carrinhos,
() suportes, tripés,
suportes ou mesas
A= especificados.

Tenha cuidado
para evitar tombamentos ao movera
combinacdo carrinho/aparelho.

10. Desconecte durante tempestades
0u se Ndo estiver em uso por um
longo periodo.

11. Use apenas pessoal qualificado
para servicos, especialmente
apos danos.

12. Oaparelho com terminal de
aterramento protetor deve ser
conectado a uma tomada de corrente
com conexao de aterramento protetor.

13. Quando o plugue de corrente ou
um acoplador de aparelho é usado
como dispositivo de desconexdo,

o dispositivo de desconexao deve
permanecer prontamente operéavel.

14. Evite instalar em espacos
confinados, como estantes.

15. Néo coloque fontes de chama nua,
como velas acesas, no aparelho.

16. Faixa de temperatura de operacao
de 5°a45°C(41°a 113°F).

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia
aplicaveis e condicdes e informacdes
adicionais a respeito da garantia
limitada do Music Tribe, favor verificar
detalhes na integra através do website
community.musictribe.com/support.

Informazioni importanti ]

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A ene A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

| terminali contrassegnati
con il simbolo conducono
una corrente elettrica

sufficiente a costituire un rischio di
scossa elettrica. Usare unicamente cavi
per altoparlanti (Speaker) d'elevata
qualita con connettorijack TS da

4" pre-installati. Ogni altra
installazione o modifica deve essere
effettuata esclusivamente da personale
tecnico qualificato.

Questo simbolo, ovunque
5 appaia, avverte della
presenza di una tensione

LEGAL RENUNCIANTE

0 Music Tribe ndo se responsabiliza

por perda alguma que possa ser

sofrida por qualquer pessoa que
dependa, seja de maneira completa

ou parcial, de qualquer descricao,
fotografia, ou declaracdo aqui

contidas. Dados técnicos, aparéncias

e outras informagdes estdo sujeitas
amodificacdes sem aviso prévio.

Todas as marcas sao propriedade

de seus respectivos donos. Midas,

Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy,
Turbosound, TC Electronic, TC Helicon,
Behringer, Bugera, Aston Microphones
e Coolaudio sao marcas ou marcas
registradas do Music Tribe Global Brands
Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd.
2025 Todos direitos reservados.

pericolosa non isolata all'interno dello
chassis, tensione che puo essere
sufficiente per costituire un rischio di
scossa elettrica.

Questo simbolo, ovunque
appaia, segnala
importanti istruzioni

operative e di manutenzione nella
documentazione allegata. Siinvita a
leggere il manuale.

Attenzione
Perridurre il rischio di
scosse elettriche, non

rimuovere il coperchio superiore

(ola sezione posteriore). All'interno
non ci sono parti riparabili dall'utente.
Per la manutenzione rivolgersi a
personale qualificato.

Attenzione
Perridurre il rischio di
incendi o scosse elettriche,

non esporre questo apparecchio a

User Manual 7

pioggia e umidita. L'apparecchio non
deve essere esposto a gocciolio 0 schizzi
di liquidi e nessun oggetto contenente
liquidi, come vasi, deve essere collocato
sull'apparecchio.

Attenzione
Queste istruzioni di
servizio sono destinate

esclusivamente a personale qualificato.
Per ridurre il rischio di scosse

elettriche non eseguire interventi

di manutenzione diversi da quelli
contenuti nel manuale diistruzioni. Le
riparazioni devono essere eseguite da
personale di assistenza qualificato.

Avvertimento
Consultare le informazioni
sulla parte esterna

dell'involucro inferiore per ottenere
informazioni elettriche e di sicurezza
prima diinstallare o utilizzare

il dispositivo.

1. Siprega dileggere e sequire tutte
le istruzioni e gli avvertimenti.

2. Mantenere I'apparecchio lontano
dall'acqua (tranne che peri prodotti
destinatiall'uso all'aperto).

3. Pulire solo con un panno asciutto.
4. Non ostruire le aperture di
ventilazione. Non installare in spazi
ristretti. Installare solo secondo le
istruzioni del produttore.

5. Proteggere il cavo di alimentazione
dai danni, soprattutto alle spine e alla
presa dell'elettrodomestico.

6. Noninstallare vicino a fonti di
calore come termosifoni, bocchette

di calore, fornelli o altri apparecchi
(compresi gli amplificatori) che
producono calore.

7. Non eludere lo scopo di sicurezza
della spina polarizzata o della spina con
messa a terra. Una spina polarizzata ha
due lame di cui una pit larga dell'altra
(solo per USA e Canada). Una spina con
messa a terra ha due lame e una terza
spina di messa a terra. La lama larga o
|a terza spina sono fornite per la vostra
sicurezza. Se la spina fornita non si
adatta alla vostra presa, consultare un
elettricista per la sostituzione della
presa obsoleta.

(DE

PT
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8. Utilizzare solo accessori
e attrezzature raccomandati
dal produttore.
9. Utilizzare
solo carrelli,
® supporti,
treppiedi, staffe o
tavoli specificati.
Prestare
attenzione per evitare il ribaltamento
durante lo spostamento della
combinazione carrello/apparecchio.
10. Scollegare durante le tempeste
0 se non viene utilizzato per un
lungo periodo.
11. Utilizzare solo personale
qualificato per la manutenzione,
specialmente dopo danni.
12. L'apparecchio con terminale
di messa a terra protettiva deve
essere collegato a una presa di
corrente con connessione di messa
aterra protettiva.
13. Selaspinadirete oun
accoppiatore dell'elettrodomestico
viene utilizzato come dispositivo
di disconnessione, il dispositivo
di disconnessione deve rimanere
facilmente utilizzabile.
14, Evitare l'installazione in spazi
ristretti come librerie.
15. Non posizionare fonti di
flamma nuda, come candele accese,
sull'apparecchio.
16. Intervallo di temperatura di
funzionamento da 5° a 45°C
(da41°a 113°F).

J‘

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna
responsabilita per eventuali danni

che possono essere subiti da chiunque
si affidi in tutto o in parte a qualsiasi
descrizione, fotografia o dichiarazione
contenuta qui. Specifiche tecniche,
aspetti e altre informazioni sono
soggette a modifiche senza preavviso.
Tutti i marchi sono di proprieta

dei rispettivi titolari. Midas, Klark
Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy,
Turbosound, TC Electronic, TC Helicon,
Behringer, Bugera, Aston Microphones
e Coolaudio sono marchi o marchi
registrati di Music Tribe Global Brands

Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd.
2025 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia
applicabili e le informazioni aggiuntive
relative alla garanzia limitata di Music
Tribe, consultare online i dettagli
completi su community.musictribe.
com/support.

N L Belangrijke
veiligheidsvoorschriften

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A v A
RISQUlEED’ELECTROCUTION !

PAS OUVRIR!

Aansluitingen die
gemerkt zijn met het
symbool voeren een

zodanig hoge spanning dat ze een
risico vormen voor elektrische
schokken. Gebruik uitsluitend
kwalitatief hoogwaardige, in de handel
verkrijgbare luidsprekerkabels die
voorzien zijn van %" TS stekkers.

Laat uitsluitend gekwalificeerd
personeel alle overige installatie- of
modificatiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool waarschuwt
u, waar het ook verschijnt,
voor de aanwezigheid van

ongeisoleerde gevaarlijke spanning
binnenin de behuizing - spanning die
voldoende kan zijn om een risico op
elektrische schokken te vormen.

Dit symbool wijstu
altijd op belangrijke
bedienings - en

onderhoudsvoorschriftenin de
bijbehorende documenten. Wij vragen
udringend de handleiding te lezen.

Attentie
Verwijderin geen
geval de bovenste

afdekking (van het achterste gedeelte)
anders bestaat er gevaar voor een
elektrische schok. Het apparaat bevat
geen te onderhouden onderdelen.

Reparatiewerkzaamheden mogen
uitsluitend door gekwalificeerd
personeel uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand
of elektrische schokken

te beperken, dient u te voorkomen
dat dit apparaat wordt blootgesteld
aan regen en vocht. Het apparaat
mag niet worden blootgesteld aan
neerdruppelend of opspattend water
en er mogen geen met water gevulde
voorwerpen — zoals een vaas — op het
apparaat worden gezet.

Attentie
Deze
onderhoudsinstructies

zijn vitsluitend bedoeld voor
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Om elektrische schokken te
voorkomen, mag u geen andere
onderhoudshandelingen

verrichten dan in de
bedieningsinstructies vermeld staan.
Reparatiewerkzaamheden

mogen alleen uitgevoerd worden door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Waarschuwing
Raadpleeg de informatie
op de buitenkant van de

onderste behuizing voor elektrische
en veiligheidsinformatie voordat u het
apparaat installeert of bedient.

1. Gelieve alle instructies en
waarschuwingen zorgvuldig te lezen
en op te volgen.

2. Houd het apparaat uit de buurt
van water (behalve voor producten
bedoeld voor gebruik buitenshuis).

3. Reinig alleen met een droge doek.
4. Blokkeer de ventilatieopeningen
niet. Installeer niet in een afgesloten
ruimte. Installeer alleen volgens de
instructies van de fabrikant.

5. Bescherm de voedingskabel tegen
schade, vooral bij stekkers en het
stopcontact van het apparaat.

6. Installeer nietin de buurtvan
warmtebronnen zoals radiatoren,
warmte registers, fornuizen of andere
apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.

7. Hefhetveiligheidsdoel van de
gepolariseerde of geaarde stekker
niet op. Een gepolariseerde stekker
heeft twee pennen waarvan één
breder is dan de andere (alleen

voor de VS en Canada). Een geaarde
stekker heeft twee pennen en een
derde aardingspen. De brede pen of
de derde pen zijn voor uw veiligheid.
Als de meegeleverde stekker nietin
uw stopcontact past, raadpleeg dan
een elektricien om het verouderde
stopcontact te vervangen.

8. Gebruik alleen accessoires en
apparatuur die door de fabrikant
worden aanbevolen.

9. Gebruik
alleen
® gespecificeerde
karren, stands,
statieven, beugels
AT g

of tafels. Wees
voorzichtig om kantelen te voorkomen
bij het verplaatsen van de kar/
apparaatcombinatie.

10. Trek de stekker uit tijdens stormen
of als het apparaat gedurende lange
tijd niet wordt gebruikt.

11. Gebruik alleen gekwalificeerd
personeel voor onderhoud,

vooral na schade.

12. Het apparaat meteen
beschermende aardingsaansluiting
moet worden aangesloten op een
stopcontact met een beschermende
aardingsverbinding.

13. Als de stekker van het stopcontact
of een apparaatkoppeling als het
ontkoppelingsapparaat wordt gebruikt,
moet het ontkoppelingsapparaat
gemakkelijk bedienbaar blijven.

14. Vermijd installatie in afgesloten
ruimtes zoals boekenkasten.

15. Plaats geen open vlambronnen,
zoals brandende kaarsen,

op het apparaat.

16. Bedrijfstemperatuurbereik van
5°tot 45°C (41°tot 113°F).

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enig verlies
dat kan worden geleden door een

persoon die geheel of gedeeltelijk
vertrouwt op enige beschrijving,
foto of verklaring hierin. Technische
specificaties, verschijningen en
andere informatie kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Alle handelsmerken zijn
eigendom van hun respectievelijke
eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab
Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound,
TCElectronic, TC Helicon, Behringer,
Bugera, Aston Microphones en
Coolaudio zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken

van Music Tribe Global Brands Ltd.
© Music Tribe Global Brands Ltd.
2025 Alle rechten voorbehouden.
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Den hdr symbolen
hanvisar till viktiga
punkter om anvandning

och underhdll i den medfélljande
dokumentationen. Var vénlig och lds
bruksanvisningen.

Forsiktighet
Minska risken for
elektriska stotar genom

att aldrig ta av holjet upptill pa
apparaten (eller ta av baksidan).
Inuti apparaten finns det inga delar
som kan repareras av anvandaren.
Endast kvalificerad personal far
genomfora reparationer.

Forsiktighet
| For att minska risken
=== forbrand och elektriska

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke
garantievoorwaarden en aanvullende
informatie met betrekking tot de
beperkte garantie van Music Tribe,
zie de volledige details online op
community.musictribe.com/support.

Viktiga
sakerhetsanvisningar

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Uttag markerade med
symbolen leder elektrisk
stromstyrka som dr

tillréckligt stark for att utgora en risk
for elchock. Anvand endast
hogkvalitativa, kommersiellt
tillgéngliga hdgtalarkablar med
forhandsinstallerade %" TS-kontakter.
All annan installering eller modifikation
bor endast utforas av

kompetent personal.

Denna symbol, var den dn
forekommer, varnar for
narvaron av farlig,

oisolerad spanning inuti hdljet -
spanning som kan vara tillracklig for att
utgora en risk for stot.

stotar ska apparaten skyddas mot
regn och fukt. Apparaten gér inte
utsattas for dropp eller spill och
inga vattenbehdllare som vaser etc.
far placeras pa den.

Forsiktighet
Serviceinstruktionen
drenbart avsedd

for kvalificerad servicepersonal.

For att undvika risker genom
elektriska stotar, genomfor inga
reparationer pd apparaten, vilka inte
dr beskrivna i bruksanvisningen.
Endast kvalificerad fackpersonal far
genomfora reparationerna.

Varning
Vénligen se informationen
pa utsidan av bottenholjet

for elektrisk och sakerhetsinformation
innan du installerar eller anvander
enheten.

1. Vénligen lds och fdlj alla
instruktioner och varningar noggrant.
2. Hallapparaten borta frdn vatten
(utom for utomhusprodukter).

3. Rengor endast med en torr trasa.
4. Blockerainte
ventilationséppningarna. Installera
inte i trdnga utrymmen. Installera
endast enligt tillverkarens anvisningar.
5. Skydda natkabeln frn

skador, sarskilt vid kontakter och
apparatkontakten.

6. Installerainte ndra varme kéllor
som element, varmeregistrar, spisar

a2
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eller andra apparater (inklusive
forstérkare) som producerar varme.
7. Forstorinte sakerhetsfunktionen
hos den polariserade eller jordade
kontakten. En polariserad kontakt har
tva blad varav ett r bredare dn det
andra (endast for USA och Kanada).
En jordad kontakt har tvé blad och
en tredje jordningsstift. Det breda
bladet eller det tredje stiftet r till for
din sdkerhet. Om den medfdljande
kontakten inte passari ditt uttag,
kontakta en elektriker for att byta ut
det fordldrade uttaget.
8. Anvénd endast tillbehdr och
tillbehdr som rekommenderas
av tillverkaren.

9. Anvind

endast

® specificerade

vagnar, stall, stativ,
fasten eller bord.
Var forsiktig for att
forhindra valtningsrisk ndr du flyttar
vagnen/apparatkombinationen.
10. Koppla ur under &skvader eller
om enheten inte anvands under en
ldngre tid.
11. Anvénd endast kvalificerad
personal for service, sarskilt
efter skador.
12. Apparaten med
skyddsjordanslutning ska
anslutas till ett vagguttag med
skyddsjordanslutning.
13. Om nétkontakten elleren
apparatkoppling anvands som
frankopplingsanordning méste
frankopplingsanordningen vara
|t dtkomlig.
14. Undvikinstallation i trdnga
utrymmen som bokhyllor.
15. Placerainte Gppna ldgor,
som tanda ljus, pd apparaten.
16. Driftstemperaturomrade
5°till 45°C (41°ill 113°F).

J‘

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar for nagon
forlust som kan drabbas av ndgon
person som helt eller delvis forlitar
sig pa nagon beskrivning, fotografi
eller uttalande som finns hr. Tekniska

specifikationer, utseenden och
annan information kan dndras

utan foregdende meddelande.

Alla varumdrken tillhor respektive
dgare. Midas, Klark Teknik, Lab
Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound,
TCElectronic, TCHelicon, Behringer,
Bugera, Aston Microphones och
Coolaudio ar varumarken eller
registrerade varumarken som tillhor
Music Tribe Global Brands Ltd.

© Music Tribe Global Brands Ltd.
2025 Alla Rattigheter reserverade.

BEGRANSAD GARANTI

For tilldmpliga garantivillkor och
ytterligare information om Music
Tribes begransade garanti, se
fullstandig information online pa
community.musictribe.com/support.

Wazne informacje o
bezpieczenstwie

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A e A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!

Terminale oznaczone
symbolem przenosza
wystarczajaco wysokie

napiecie elektryczne, aby stworzy¢
ryzyko porazenia pradem. Uzywaj
wytacznie wysokiej jakosci fabrycznie
przygotowanych kabliz
zainstalowanymi wtyczkami 4" TS.
Wszystkie inne instalacje lub
modyfikacje powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykwalifikowany
personel techniczny.

Ten symbol, gdziekolwiek
sie pojawi, informuje Cie 0
obecnosci nieizolowanego

niebezpiecznego napiecia wewnatrz
obudowy - napiecia, ktére moze
stanowi¢ ryzyko porazenia.

Ten symbol informuje o
waznych wskazéwkach
dotyczacych obstugii

konserwadji urzadzenia w dotaczonej

dokumentagji. Prosze przeczyta¢
stosowne informacje w instrukgji
obstugi.

Uwaga
W celu wyeliminowania
zagrozenia porazenia

pradem zabrania sie zdejmowania
obudowy lub tylnej scianki urzadzenia.
Elementy znajdujace sie we wnetrzu
urzadzenia nie mogq by¢ naprawiane
przez uzytkownika. Naprawy moga
by¢ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel.

Uwaga
W celu wyeliminowania
zagrozenia porazenia

pradem lub zapalenia sie urzadzenia
nie wolno wystawia¢ go na dziatanie
deszczu i wilgotnosci oraz dopuszczac
do tego, aby do wnetrza dostata sie
woda lub inna ciecz. Nie nalezy stawiac
na urzadzeniu napetnionych ciecza
przedmiotdw takich jak np. wazony
lub szklanki.

Uwaga
Prace serwisowe moga
by¢ wykonywane jedynie

przez wykwalifikowany personel.

W celu unikniecia zagrozenia porazenia
pradem nie nalezy wykonywac
zadnych manipulacji, ktdre nie

s opisane w instrukgji obstugi.
Naprawy wykonywane moga by¢
jedynie przez wykwalifikowany
personel techniczny.

Ostrzezenie
Przed zainstalowaniem
lub uruchomieniem

urzadzenia prosimy zajrze¢ do
informacji umieszczonej na
zewnetrznej czedci dolnej obudowy
dotyczacej informadji elektrycznych
i bezpieczeristwa.

1. Prosze przeczytacisciste
przestrzegac wszystkich instrukji

i ostrzezen.

2. Trzymaj urzadzenie z dala

od wody (z wyjatkiem produktow
przeznaczonych do uzytku

na zewnatrz).

3. (zysctylko suchg szmatka.

4. Nie blokuj otworéw
wentylacyjnych. Nie instaluj w

zamknigtym miejscu. Instaluj tylko
zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Zabezpiecz przewdd zasilajacy
przed uszkodzeniem, zwlaszcza przy
wtyczkach i gniezdzie urzadzenia.

6. Nieinstaluj w poblizu Zrodet
ciepta, takich jak grzejniki,
rejestratory ciepta, kuchenkilub inne
urzadzenia (w tym wzmacniacze),
ktére generuja ciepto.

7. Nie uniewazniaj celu
bezpieczeristwa wtyczki
spolaryzowanej lub wtyczki z
uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana
ma dwie wtyczki, z ktérych jedna

jest szersza niz druga (tylko dla USA

i Kanady). Wtyczka z uziemieniem

ma dwie wtyczki i trzeci bolc
uziemiajacy. Szeroka wtyczka lub
trzeci bolc sa dostarczone dla Twojego
bezpieczenstwa. Jedli dostarczona
wtyczka nie pasuje do Twojej
gniazdka, skonsultuj sie z elektrykiem
w celu wymiany przestarzatego
gniazdka.

8. Uzywaj tylko akcesoriow

i dodatkow zalecanych przez

producenta.
9. Uzywaj
tylko okreslonych
® wozkéw, stojakow,
statywéw,

=%  uchwytéw lub

— stolikow. Uwazaj,
aby unikna¢ przewrécenia wézka/
kombinacji urzadzenia podczas
przemieszczania.
10. Odtaczaj w czasie burz lub jesli
urzadzenie nie jest uzywane przez
dtugi okres.
11. Korzystaj tylkoz
kwalifikowanego personelu do
serwisowania, zwlaszcza po
uszkodzeniach.
12. Urzadzenie z zabezpieczonym
terminalem uziemiajacym powinno
by¢ podtaczone do gniazdka
sieciowego z potaczeniem
ochronnym.
13. Jesli wtyczka sieciowa lub
facze urzadzenia jest uzywane jako
urzadzenie odtaczajace, urzadzenie
odfaczajace powinno pozosta¢
fatwo dostepne.

14. Unikaj instalacji w zamknietych
miejscach, takich jak biblioteczki.
15. Nie umieszczaj zrédet otwartego
ognia, takich jak palace sie Swieczki,
na urzadzeniu.

16. Zakres temperatury pracy od
5°do 45°C(od 41°do 113°F).

ZASTRZEZENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
straty, ktére mogq poniesc osoby,
ktre polegaja w catosci lub w
czesci na jakimkolwiek opisie,
fotografii lub oSwiadczeniu
zawartym w niniejszym dokumencie.
Specyfikacje techniczne, wyglad i
inne informacje moga ulec zmianie
bez powiadomienia. Wszystkie
znaki towarowe s whasnoscig ich
odpowiednich wtascicieli. Midas,
Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake,
Tannoy, Turbosound, TC Electronic,
TCHelicon, Behringer, Bugera, Aston
Microphones i Coolaudio s3 znakami
towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Music
Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe
Global Brands Ltd. 2025 Wszystkie
prawa zastrzezone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznac sie z obowiazujacymi
warunkami gwarangji i dodatkowymi
informacjami dotyczacymi
ograniczonej gwarancji Music Tribe,
zapoznaj sie ze wszystkimi szczegotami
w trybie online pod adresem
community.musictribe.com/support.
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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION A
RISQUE D’ELECTROCUTION !

NE PAS OUVRIR!
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DN9610

Introduction

Welcome!
Thank you for purchasing a Klark Teknik DN9610 AES50 Repeater.

Getting Started

Unpacking
Carefully unpack your DN9610 equipment package. Then inspect

the DN9610 unit carefully for any signs of damage that may have
occurred during transit and notify the courierimmediately if you
discoverany.

The DN9610 is a premium quality, dual channel Klark Teknik AES50
repeater box. A single DN9610 extends any AES50 connection by
up to a distance of 100 metres, but for greater distances multiple
DN9610 devices can be connected together in series (daisy-chained).  Check the contents of your DN9610 equipment package. If there

are any parts missing, incorrect or faulty, please contact your local
distributor or Klark Teknik at the address at the front of this manual.

AES50 OUT 2

This DN9610 s particularly designed for sound reinforcement as an

extension to existing AES50 network connections. A pair of AES50

ports is provided so that current AES50 devices that use redundant Please retain the original packing in case you should need to return

‘X"and ‘Y’ networks can be catered for within a single box. the equipment to the manufacturer or supplier, or transport or ship
the unit later.

AES50IN 1

The DN9610 has two inputs and outputs that provide bi-directional

transmission of 24 channels of audio at 96kHz or 48 channels of Installation
audio at 4,8 kH_Z' both at 24-bit plus control data. Each inputand DCinlets are provided on the rear panel. The correct mains power 77&
ouputis via aindustry standard RJ-45 connector, which has a adaptoris supplied with the unit complete with a selection of

supporting activity LED. country variant plug attachments to suit your local mains power AES50 OUT 1

Note: Although AES50is a bi-directional audio protocol the “input” ~ OUtlet socket requirements.
and “output” naming convention has been used to help the user with
clock transmission.

AES50 OUT 2
Connecting up

When connecting up, note the following:

« AES50 cables can be up to 100 m long and must be
Cat5e or Cat 6. AES50 IN 1

The DN9610 was conceived by Klark Teknik to offer audio
professionals high performance audio equipment, designed to

provide no-compromise sonic quality with a feature set that offers AESSOINT

all essential facilities and functions. It represents the very best + Always connect DN9610 inputs to clock master and DN9610
of British design and engineering combined with contemporary, outputsto clockslave.
efficient manufacturing methods, and will give youmany yearsof ~ «  Always connect AES50 cables to like numbered input and AES501IN 2
reliable service. output ports. For example, if you are connecting to input
port AES50 IN 1, connect its output to AES50 OUT 1. U

So, to obtain the best results with a minimum of effort, please

read this operator manual and, finally, enjoy your Klark Teknik » When daisy-chaining, always connect the output(s) of one

DN9610 to the input(s) of another.

AES50 OUT 2

|
DN9610 AESS0 Repeatert With power on, when you connect an AES50 cable to the unit

(input or output) its local green ‘activity' LED will illuminate.
Key features When the connection is active the LED will flash.

The DN9610 has the following key features:

«  Dual AES50 repeater

«  2XAES50RJ-45"inputs' and 'outputs'

«  AES50activity LED perinput and output

«  2x+9Vto+18V DCpower supply inputs
(second DC power supply option for redundancy)

+  External DC power supply unit with lockable connector L )

«  PowerLED e C \ J
. . . Typical X’ and Y’ network connection diagram.

+ Rugged construction designed for live use A. Clock slave (for example, a DL351 Modular 1/0 unit). Typical multi-unit connection diagram (for example, three units

«  Tough, but easily replaceable silicone rubber sleeve with

B. Clock master (for example, a PRO2C digital console). are ‘daisy chained’).
interlocking roundels (top and bottom) for easy stacking

AES50IN 1

A. To clock slave. B. To clock master.
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Powering the unit Front Panel

¢ Toensure redundancy, each DCinlet s to be sourced
from its own separate branch circuit. Otherwise, their
mains sources must be suitably distributed so as to
meet local safety regulations.

The DN9610 is powered on/off via the mains outlet(s).
Note: A dual redundant power supply is not supplied.

f N\

L )

Typical dual redundant mains power connection.

A. Lockable power supply unit connector. B. Mains outlet socket

(UK version shown). C. Power supply unit country variant plug

attachment (UK version shown). ©

1 2 3

Rugged industry standard RJ-45 chassis AES50 'input’
connectors 1and 2.

Green LEDs for indicating the activity on AES50 output
ports 1and 2.

Green LEDs for indicating the activity on AES50 input
ports 1and 2.

POWER LED to show when the power s on.

Rear Panel

DCinlet power sockets for accepting lockable power supply
input connectors. You only need to connect one PSU to
operate the unit. However, for redundancy connect two
PSUs (only one PSU supplied).

AES50 OUT 2 rugged industry standard RJ-45 chassis AES50
‘output’ connector.

AES50 OUT 1 rugged industry standard RJ-45 chassis AES50
‘output’ connector.

User Manual 17
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Technical Specifications Equipment disposal
© 2012 Music Group IP Ltd. Technical specifications and When this equipment has come to the end of its useful life, its
appearances are subject to change without notice and accuracy disposal may come under the DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE
is not guaranteed. Midas and Klark Teknik are part of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003
Music Group (music-group.com). on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
Hazardous substances in WEEE contaminate water, soil and air and
ultimately put at risk our environment and health. The directive
Length = 141 mm (5.6") aims to minimize the impacts of WEEE on the environment during
Dimensions Depth =104 mm (4.2") their life times and when they become waste.
Height =60 mm (2.35")
) The WEEE directive addresses the disposal of products when they
Net weight 0.77kg have reached the end of their life and contributes to the reduction
iDping wei Single unit =110 kg of wasteful consumption of natural resources. This will help to
Shipping weight (gross 10 units =12.00 kg reduce pollution, and protect the environment and ourselves.
Power requirements Voltage = +9V to +18V DC

83mA single channel
166mA both channels

Operating temperaturerange ~ +5°Cto +40°C

Power consumption

Storage temperature range -20°Cto +60°C

Troubleshooting

Ifblue power LED is extinguished when power is being applied to
the unit, this indicates either a problem with the power adaptor or
an internal problem with the unit. If power adaptor is 0K, the unit
may be faulty. Please see the LIMITED WARRANTY information at
the front of the manual.

Service Information
This section gives you servicing information for your unit.

Ifyou are in any doubt or have queries about any of the procedures
in this section, contact Klark Teknik Technical Support. Contact
details can be found at the front of this manual.

Routine maintenance

To help keep your unitin good working order and to make sure it
gives you optimum performance, we recommend that you carry
out the following every month.

(lean the unit using a dry, lint-free cloth. Don't use harsh
abrasives or solvents.

+ Check the functionality of the LEDs.

+ Check the functionality of the equipment.
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Introduccion

iBienvenido!

Felicidades y gracias por su compra del Klark Teknik DN9610
AES50 Repeater.

EIDN9610 es un repetidor AES50 de doble canal Klark Teknik de
gama alta. Un tinico DN9610 es capaz de cubrir cualquier conexién
AES50 en una distancia de hasta 100 metros, si bien para distancias
superiores puede conectar varios DN9610 en serie (daisy-chain).

Este DN9610 ha sido disefiado especialmente para sistemas de
refuerzo de sonido como una ampliacion de las conexiones en red
AES50 existentes. Dispone de un par de puertos AES50 para que
los dispositivos AES50 activos que usen redes ‘X’ e 'Y’ redundantes
puedan ser gestionadas con una tinica unidad.

EIDN9610 tiene dos entradas y salidas que le ofrecen transmision
bidireccional de 24 canales de audio a 96 kHz, 6 48 canales de
audio a 48 kHz, en ambos casos a 24 bits mds datos de control.
(ada entrada y salida se realiza a través de un conector estandar
industrial RJ-45, que le ofrece un piloto de actividad de apoyo.

Nota: Aunque el AES50 es un protocolo audio bidireccional, usamos

las convenciones de “entrada” y “salida” para ayudar al usuario en
cuanto ala transmision de seriales de reloj.

EI DN9610 fue creado por Klark Teknik para ofrecer a los
profesionales del mundo del audio una unidad audio de alto
rendimiento, disefiada para ofrecer una calidad sénica inigualable
con una todas las funciones y caracteristicas esenciales. Este
dispositivo representa lo méximo en cuanto a disefio y fabricacion
puramente briténicos combinado con unos métodos de
fabricacion modernos y efi caces, y le garantizard largos afios de
servicio sin problemas.

iPorello, y de cara a consequir los mejores resultados con el
minimo esfuerzo, le rogamos que lea completamente este manual
deinstrucciones y que disfrute de su Klark Teknik DN9610

AES50 Repeater!

Caracteristicas clave

EIDN9610 le ofrece las siguientes caracteristicas clave:

«  Doblerepetidor AES50

«  2x'entradas'y 'salidas' AES50 RJ-45

«  Piloto de actividad AES50 en cada entrada y salida

«  2xtomas de fuente de alimentacion de +9a +18 V DC
(opcion de segunda fuente de alimentacién DC para
sistemas redundantes)

«  Fuente de alimentacion DC exterior con conector con
enganche de sequridad

«  Pilotode encendido
«  Undiseiio robusto para uso en directo

«  Bandasdesilicona robustas, pero facilmente
recambiables, con muescas de fi jacion (superior e
inferior) para una colocacion apilada mas sencilla

Puesta en marcha

Desembalaje

Extraiga del embalaje el DN9610 con el mdximo cuidado.
Inspeccione después la unidad en busca de cualquier posible signo
de dafio que pueda haberse producido durante el transporte y, en
caso de que observe algo anémalo, notifiqueselo inmediatamente
al transportista.

Verifique los elementos incluidos en la caja del DN9610. En caso de
que cualquiera de los elementos falte, sea incorrecto o esté dafiado,
pdéngase en contacto con el comercio en el que adquirié este aparato
o directamente con Klark Teknik en la direccion que aparece en la
portada de este manual.

Conserve el embalaje original (y sus protecciones) por si necesita
devolver este aparato al fabricante o al transportista, o por si tiene
que trasladarlo a otra ubicacion en el futuro.

Instalacion

Dispone de entradas de DC en el panel trasero. Cada unidad incluye
el adaptador de corriente adecuado para el pais en la que es
comercializada, junto con una serie de distintos enchufes para las
posibles salidas de corriente.

Conexion

Alahora de conectar la unidad, tenga en cuenta lo siguiente:

«  Loscables AES50 pueden tener una longitud de hasta 100 m
y deben ser Cat 5e 6 Cat 6.

«  Conecte siempre las entradas del DN9610 al master de reloj
y las salidas del DN9610 al esclavo.

«  Conecte siempre los cables AES50 a puertos de entrada y
salida de idéntica numeracién. Por ejemplo, si va a realizar la
conexién al puerto de entrada AES50 IN 1, conecte su salida
aAES50 OUT 1.

«  Encaso de una conexion en serie (daisy-chain), conecte
siempre las salidas de un DN9610 a las entradas de otro.

«  Durante el encendido, cuando conecte un cable AES50
ala unidad (entrada o salida), el piloto verde local de
"actividad" se iluminard. Cuando la conexion esté activa,
este piloto parpadeard.
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\ AES50 OUT 2
AES501IN 1
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2 ;
@) AEssoout2
AES50IN 1 AESSOIN T o
AES50 OUT 2
AES50IN 1
g J

Diagrama de tipica conexin de red ’X'e 'Y

A. Esclavo de sefial de reloj (por ejemplo, una unidad de £/S
modular DL357). B. Master de reloj (por ejemplo, una consola
digital PRO2C).

A\ J

Diagrama de tipica conexién multi-unidad (en este caso, tres unidades
conectadas en serie o ‘daisy-chain’) .
A. Aesclavo de reloj. B. A master de reloj.
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Encendido

¢ Paraasegurar una total redundancia, cada entrada
DCdebe recibir corriente de su propio circuito. En
caso contrario, sus fuentes de alimentacion deberan
estar correctamente distribuidas para cumplir con las
normativas de seguridad.

EIDN9610 se enciende/apaga por medio de la conexién
ala corriente.

NotA: No se incluye de origen una fuente de alimentacidn redundante.

f N\

- J

Tipica conexion redundante a la corriente.

A. Conector de la fuente de alimentacion con enganche de sequridad.
B. Salida de corriente alterna (en laimagen aparece la version del Reino
Unido). C. Tipo de conector de la fuente de alimentacion adecuado para
cada pais (en laimagen aparece la version del Reino Unido).

Panel frontal

a

'

©

e

Robustas tomas de "entrada" esténdar industrial RJ-45
AES501y2.

Pilotos verdes que indican la actividad de los puertos
desalida AES50 Ty 2.

Pilotos verdes que indican la actividad de los puertos
de entrada AES50 1y 2.

Piloto POWER que le indica en qué momento esta
encendida la unidad.

Panel trasero

Tomas de entrada DC que admiten los conectores con
enganche de sequridad de la fuente de alimentacion. Para
usar esta unidad solo es necesario conectar una tinica PSU.
No obstante, para un sistema redundante, puede conectar
dos PSU (de fabrica solo se incluye una).

Robusta toma de "salida" en conector estandar industrial
RJ-45 AES50 AES50 OUT 2.

Robusta toma de "salida" en conector estdndar industrial
RJ-45 AES50 AES50 OUT 1.

Especificaciones técnicas

© 2012 Music Group IP Ltd. Estas especifi caciones técnicas y

el aspecto exterior estén sujetos a cambios sin previo aviso y no
podemos garantizar la total correccion de todo lo expuesto aqui.
Midas y Klark Teknik forman parte de Music Group
(music-group.com).

Especificaciones generales del DN9610

Longitud = 141 mm

Dimensiones Profundidad = 104 mm
Altura =60 mm
Peso neto 0.77kg

Una sola unidad = 1.10 kg

Peso embalado (bruto) 10 unidades = 12.00 kg

Alimentacion Voltaje=+9a+18V DC
Corsumo Tosmhambos carls
s e
Rango de temperaturas de 20°Ca+60°C

almacenamiento

Resolucion de problemas

Siel piloto azul de encendido se apaga al conectar esta unidad a
la corriente, eso estard indicando un problema con el adaptador
de corriente o un problema interno de la unidad. Si verifica que el
adaptador de corriente funciona correctamente, es posible que la
unidad esté averiada. Viea la informacién relativa a la GARANTIA
LIMITADA en las primeras paginas de este manual.

Informacion relativa a reparaciones

En esta seccion encontrard informacion relativa a posibles
reparaciones de esta unidad.

En caso de cualquier duda o consulta relativa a los pasos y
procedimientos indicados en esta seccion, pdngase en contacto con
el departamento de soporte técnico de Klark Teknik. Encontrard los
detalles sobre esto en las primeras paginas de este manual.

Mantenimiento rutinario

Para asegurarse un correcto funcionamiento de esta unidad y el
méximo rendimiento a lo largo del tiempo, le recomendamos que
realice mensualmente la siguiente rutina.

« Limpiela unidad usando un trapo suave, secoy que no suelte
pelusas. No utilice nunca ningtin disolvente niliquidos
abrasivos.

Compruebe que todos los pilotos funcionen correctamente.

« Compruebe el correcto funcionamiento de la unidad.
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Normas para la eliminacion de este aparato

Una vez que este aparato haya llegado al final de su vida util, debera
deshacerse de él de acuerdo a lo especificado en la DIRECTIVA
2002/96/EC DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO EUROPEQ del 27 de
enero de 2003 relativa a la eliminacion de aparatos eléctricos y
electrénicos (WEEE).

Las sustancias peligrosas contenidas en estos WEEE pueden
contaminar el agua, el suelo y el aire y suponer un riesgo directo
alasalud de las personas y al medio ambiente. Esta directiva fue
creada con laintencién de reducir al minimo el impacto de estos
WEEE sobre el medio ambiente durante toda su vida dtil y cuando
sean eliminados.

La directiva WEEE estipula los procedimientos para deshacerse de
este tipo de productos una vez que llequen al fi nal de su vida dtil y
para contribuir al reciclaje de elementos y la reduccién de recursos
naturales. La combinacion de todo lo anterior ayuda a reducir la
polucién, protegiendo el medio ambiente y todos los seres que
habitamos en la Tierra.
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Introduction

Bienvenue!
Merci d'avoir choisi ce répéteur AES50 Klark Teknik DN9610.

Le DN9610 est un boitier répéteur Klark Teknik AES50 a deux canaux,
de la plus haute qualité. Un seul boitier DN9610 vous permet
d'étendre vos connexions AES50 a une distance de 100 métres —
pour les distances supérieures, utilisez plusieurs DN9610 en série.

Le DN9610 a été spécialement congu pour les systémes de
sonorisation par réseaux AES50. Vous disposez de deux ports
AES50, ce qui vous permet de travailler avec les équipements
AES50 utilisant des réseaux redondants ‘X" et 'Y" avec un seul
et méme boitier.

Le DN9610 possede deux entrées et sorties offrant une transmission
bi-directionnelle de 24 canaux audio a 96 kHz ou 48 canaux audio a
48 kHz, le tout en 24-bits, plus données de controle. Les entrées et

sorties sont au format norme industrielle RJ-45, avec Led d'activité.

Remarque: Bien que I'AES50 soit un protocole de communication
audio bi-directionnel, les conventions de différenciation entre
“entrées” et “sorties” aident | utilisateur avec les transmissions de
données d'horloge.

Le DN9610 a été congu par Klark Teknik pour off rir aux
professionnels de 'audio un équipement hautes performances,
avec une qualité sonore parfaite et toutes les fonctions
nécessaires. Il représente ce qui se fait de mieux en terme

de Design et d'ingénierie British associé a des méthodes de
production contemporaines a haut rendement. Il vous off rira de
trés nombreuses années d'utilisation en toute fi abilité.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec un minimum
d'efforts, lisez ce mode d'emploi et appréciez le répéteur AES50
Klark Teknik DN9610!

Généralités

Le DN9610 off re les fonctions suivantes:

«  Double répéteur AES50

«  2’entrées’ et sorties’ RJ-45 AES50

«  Ledd'activité AES50 sur chaque entrée et chaque sortie

«  2entrées d’alimentation +9 Vcca +18 Vec (deuxieme
option d'alimentation en tension continue pour
laredondance)

«  Blocd'alimentation en tension continue externe avec
fiche verrouillable

«  Témoin Led de mise sous tension

«  Boitier ultra résistant pour les applications de scéne

+ Manchon de protection en silicone résistant mais
facilement remplagable, avec zones supérieures et
inférieurs permettant I'empilage.

Mise en oeuvre

Ouverture de 'emballage

Ouvrez avec attention I'emballage du DN9610. Inspectez alors
le DN9610 avec soin et vérifiez qu'il n'a subi aucun dommage
lors du transport. En cas de dommage, notifiezimmédiatement
le transporteur.

Vérifiez le contenu de I'emballage du DN9610. En présence
d’éléments manquants, incorrects ou défectueux, contactez votre
distributeur local ou Klark Teknik a 'adresse mentionnée en début
de ce mode d’emploi.

Conservez I'emballage initial au cas ol vous auriez besoin de
renvoyer ou de transporter le produit.

Installation

Les embases d'alimentation en tension continue sont a I'arriére.
L'adaptateur secteur est fourni avec le produit et plusieurs fiches
secteur correspondant a divers pays d'utilisation.

Connexions

Lors de la connexion, notez ce qui suit:

«  Lescables AES50 peuvent étre d'une longueur de 100 m et
au format Cat 5e ou Cat 6.

«  Connectez toujours les entrées du DN9610 a I'horloge maitre
etles sorties du DN9610 a I'horloge esclave.

«  Connectez toujours les cables AES50 aux ports d'entrées
et de sorties portant les mémes numéros. Par exemple, si
vous effectuez une connexion au port d'entrée AES50 IN 1,
utilisez la sortie AES50 OUT 1.

«  Lorsdelaconnexion en série de plusieurs boitiers, connectez
toujours la(les) sortie(s) de I'un des DN9610 a I'entrée (ou
aux entrées) de |'autre DN9610.

«  Lorsque le boitier est sous tension, le fait de connecter un
cable AES50 au DN9610 (entrée ou sortie), sa Led verte
d"activité' s'allume. La Led clignote lorsque la connexion
estactive.
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e N A N
AES500UT 1 (&)
AES50 OUT 2
AES50 IN 1
//
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2 )
AES50 OUT 2
AES50IN 1 &
AES50 OUT 2
AES50IN 1 _
4
\
- J

Schéma de cablage de réseau de connexion typique 'X’et’Y'.
A. Horloge esclave (par exemple, un module d'entrées/sorties DL357).
B. Horloge maitre (par exemple, une console numérique PRO2C).

A\ J

Schéma de connexion typique entre plusieurs boitiers (par exemple,
trois boitiers connectés en série) .
A. Vers I'horloge esclave. B. Vers I'horloge maitre.

(FR
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Mise sous tension Face avant Caractéristiques techniques Mise au rebut du produit

0 P?u.r garant.ir la refit{ndanc.e, chague embase © 2012 Music Group IP Ltd. Caractéristiques techniques et Lorsque cet appareil ne peut plus étre utilisé, sa mise au rebut peut
d.allmer}ta.tmn doit étre alimentée par son propre apparence sujettes a modifi cations sans préavis, sans garantie de étre sujette aux DIRECTIVES 2002/96/EC DU PARLEMENT EUROPEEN
circuitd al!ment?tlon. Dans le cas contraire, les sources précision. Midas et Klark Teknik sont des sociétés du groupe ET AU CONSEIL du 27 janvier 2003, sur la mise au rebut des produits
secteur doivent &tre correctement distribuées en Music Group (music-group.com). électriques et électroniques (WEEE).

fonction des normes de sécurité locales.

DN9610 — Caractéristiques générales Les substances dangereuses et risquant de contaminer les

eaux, le sol ou I'air (norme WEEE), mettent en danger notre
_— Longueur = 141 mm environnement et notre santé, Les directives tendent a
Dimensions Profondeur = 104 mm L ) o
Hauteur = 60 mm minimiser I'impact des produits de la classification WEEE sur
I'environnement pendant la durée de leur utilisation et lorsqu'ils

Le DN9610 est placé sous/hors tension par la fiche secteur.
Remarque: La double alimentation redondante nest pas fournie.

f N\

Poids net 0,77 kg sont mis au rebut.
Poids total a 'expédition }obﬁgi'fi;:sl'11§gkg La directive WEEE gére la mise au rebut des produits lorsqu'ils ont

atteint la fin de leur vie et vise a réduire la consommation inutile
des ressources naturelles. Ceci aide a réduire la pollution et
83 mA un seul canal protége |'environnement et les personnes.

1 2 3 Alimentation Tension =+9 Vcca +18 Ve

Consommation électrique

Embases chassis norme industrielle RJ-45 AES50 166 mA les deux canaux
d"entrées’1 et2. Plage de température +5°Ca+40°C

Leds vertes d'activité sur les ports de ‘sorties AES50 1 et 2. Plage de température 20°C460°C

Leds vertes d'activité sur les ports d"entrées’ AES50 1 et 2. (stockage)

Led POWER indiguant la mise sous tension. Diagnostic

Sila Led bleue de mise sous tension ne s‘allume pas lorsque le
- boitier est sous tension, le probléme vient soit de 'adaptateur
Face arriére secteur soit dénote un dysfonctionnement interne dans le boitier.
Sil'adaptateur secteur fonctionne correctement, il se peut que
le boitier soit fautif. Consultez les informations de la GARANTIE
LIMITEE en début de mode d’emploi.

Informations de dépannage

Cette section vous donne les informations pour le dépannage
de 'appareil.

Sivous avez un doute, ou si vous avez des questions sur 'une des
procédures de cette section, contactez I'Assistance Technique de
Klark Teknik. Vous trouverez les détails de contact au début de ce
mode d’emploi.

Maintenance de routine

Embases d'alimentation recevant les fiches a verrouillage
portant I'alimentation en tension continue. Vous n'avez
besoin que d'une seule alimentation pour que le boitier
fonctionne. Ceci dit, pour des raisons de redondance,

Pour assurer le fonctionnement correct de cet appareil, et pour
vous garantir des performances optimales, il est conseillé de
procéder comme suit, une fois par mois :

\ J
] ] ] connectez deux blocs d'alimentation (un seul bloc + NettoyezI'appareil avec un tissu sec et non pelucheux.

Alimentation se(,te'u r redoqdarzte bp que. . . d'alimentation fourni) N'utilisez pas de produits abrasifs ou de détergents.

A. Connecteur d'alimentation a verrouillage. B. Prise secteur (version L -

britannique représentée). C. Alimentation secteur (avec adaptateur Connecteur chassis de ‘sortie’ ultra résistant AES50 0UT2 «  Vérifiezle bon fonctionnement des Leds.

pour le Royaume-Uni représente). au format AES50 norme industrielle RJ-45 .

N . « Vérifiezle bon fonctionnement du produit.
Connecteur chassis de ‘sortie” ultra résistant AES50 OUT 1

au format AES50 norme industrielle RJ-45.
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Einleitung

Willkommen!

Herzlichen Dank fiir den Kauf eines Klark Teknik DN9610
AES50 Repeaters.

Der DN9610 ist eine hochwertige, 2-kanalige Klark Teknik

AES50 Repeater Box. Eine einzelne DN9610 verlangert AES50-
Verbindungen um bis zu 100 Meter. Fiir groBere Entfernungen kann
man mehrere DN9610 Gerate seriell verschalten (verketten).

Dieses DN9610-Modell ist speziell fiir Beschallungsaufgaben
konzipiert und dient als Erweiterung von vorhandenen AES50-
Netzwerkverbindungen. Uber die beiden AES50-Ports kann man
AES50-Gerdte, die redundante ‘X’ und 'Y’ Netzwerke verwenden,
mit nur einer Box versorgen.

Das DN9610 verfiigt iber zwei Eingange und Ausgange, die
eine bi-direktionale Ubertragung von 24 Audiokanélen bei 96
kHz oder 48 Audiokandlen bei 48 kHz — beide mit 24-Bit plus
Steuerdaten— ermdglichen. Die Ein- und Ausgdnge sind als
industriestandard RJ-45 Anschluss ausgefiihrt und mit LEDs zur
Aktivitdtsanzeige bestiickt.

Hinweis:0bwohl AES50 ein bi-direktionales Audioprotokoll ist,
werden die Anschliisse “IN/Eingang” und “OUT/Ausgang” genannt,
um die ClockUbertragung zu erleichtern.

Der von Klark Teknik entwickelte DN9610 bietet Audioprofis ein
leistungsstarkes Audiogerat mit kompromissloser Klangqualiat
und einem Feature-Set, das alle wesentlichen Féhigkeiten

und Funktionen umfasst. Der DN9610 kombiniert britische
Technologie der Spitzenklasse mit modernsten, hocheffizienten
Fertigungsverfahren und wird lhnen @iber Jahre hinaus
zuverldssige Dienste leisten.

Damit Sie optimale Ergebnisse bei minimalem Aufwand erzielen
und Ihren Klark Teknik DN9610 AES50 Repeater uneingeschrénkt
genielBen konnen, sollten Sie dieses Bedienungshandbuch
griindlich lesen!

Die wichtigsten Features

Der DN9610 bietet folgende Hauptfeatures:

«  Doppelter AES50 Repeater

«  2xAES50 RJ-45 'Eingdnge' und 'Ausgéange’

«  AES50 Aktivitats-LED pro Eingang und Ausgang

«  2x+9Vbis +18V DC-Anschliisse zur
Spannungsversorgung (zweiter DC-Anschluss zur
Absicherung)

«  Externes DC-Netzteil mit verriegelbarem Anschluss
«  Power-LED
«  Robuste Bauweise fiir den Live-Einsatz

«  Stabile, aber leicht zu ersetzende Silikon-Gummihiille
mitineinander greifenden Kreiselementen (Ober- und
Unterseite) zum einfachen Stapeln

Erste Schritte

Auspacken

Packen Sie Ihr DN9610 Paket vorsichtig aus. Untersuchen Sie
den DN9610 sorgfaltig auf Anzeichen von Transportschaden und
verstandigen Sie gegebenenfalls sofort das Transportunternehmen.

Priifen Sie den Inhalt des DN9610 Pakets. Falls Teile nicht vorhanden,
unpassend oder fehlerhaft sind, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen
Vertrieb oder Klark Teknik unter der am Anfang des Handbuchs
angegebenen Adresse.

Bewahren Sie bitte die Originalverpackung fiir den Fall auf, dass
Sie das Gerdt zum Hersteller oder Lieferanten zuriicksenden oder
zukiinftig einmal transportieren oder verschicken miissen.

Installieren

DC-Anschliisse befinden sich auf der Riickseite. Mit dem Gerat wird
der korrekte Netzadapter und eine Auswahl landesspezifi scher
Steckeradapter fiir die jeweiligen Netzsteckdosen geliefert.

AnschlieBen

Beachten Sie beim AnschlieBen bitte Folgendes:

« AES50-Kabel diirfen bis zu 100 m lang sein. Die Kabel
miissen vom Typ Cat 5e oder Cat 6 sein.

« Verbinden Sie immer die DN9610 Eingange mit dem Clock
Master-Gerdt und die DN9610 Ausgange mit dem Clock
Slave- Gerat.

« SchlieBen Sie die AES50-Kabel immer an Eingangs- und
Ausgangs-Ports mit der gleichen Nummer an. Beispiel:
Wenn Sie AES50 IN 1 als Eingangs-Port verwenden,
benutzen Sie als Ausgang immer AES50 OUT 1.

+  Beim Verketten von Gerdten verbinden Sie immer die
Ausgdnge eines DN9610 mit den Eingangen des ndchsten
DN9610.

« Wenn Sie bei eingeschaltetem Gert ein AES50-Kabel
anschlieBen (Eingang oder Ausgang), leuchtet die griine
'Aktivitdts'-LED. Bei aktiver Verbindung blinkt die LED.
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Anschlussdiagramm eines typischen ‘X" und 'Y’ Netzwerks.
A. Clock Slave-Gerdt (z. B. DL357 Modular 1/0). B. Clock Master-
Gerdt (z. B. PRO2C Digitalmischpult).

e N\ 4 N\
A
AES50 OUT 2
AES501IN 1
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2
AES50 IN 'I AES50IN 1
AES50IN 2
Vi
AES50 OUT 2
AES501IN 1
g J
g J

Diagramm einer typischen Mehrfachverkabelung (z. B. ‘Verkettung’
dreier Gerdte).
A. zum Clock Slave-Gerdt. B. zum Clock Master-Gerdt.

(DE
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Spannungsversorgung

¢ Umden Betrieb doppelt abzusichern, muss jeder
DC-Anschluss von einem separaten Nebenstromkreis
gespeist werden. Ansonsten miissen die
Stromquellen so verteilt sein, dass die ortlichen

Vorderseite

Technische Daten

© 2012 Music Group IP Ltd. Anderungen der technischen Daten

und des duBeren Erscheinungsbilds ohne Vorankiindigung bleiben
vorbehalten und die Genauigkeit der Angaben wird nicht garantiert.
Midas und Klark Teknik sind Teil der Music Group (music-group.com).
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Entsorgung des Geréts

Wenn das Gerdt nicht mehr verwendbar ist, muss es unter
Beachtung der RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND RATS vom 27. Januar 2003 iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) entsorgt werden.

Sicherheitsvorschriften erfiillt sind.

DN9610 Aligemeine Spezifikationen Schédliche Substanzen in den WEEE vergiften Gewasser, Boden

Der DN9610 wird iiber die Netzsteckdosen ein/ausgeschaltet. Linge = 141 mm (5,6) und Luft und geféhrden letztendlich unsere Umwelt und

Hinweis:Ein zweites redundantes Netzteil wird nicht mitgeliefert. Abmessungen Tiefe =104 mm (4,2") Gesundheit. Ziel der Richtlinie ist es, die Auswirkungen der
Héhe = 60 mm (2,35") WEEE auf die Umgebung wéhrend der Nutzungsdauer und als
e N Nettogewicht 077 kg Abfallmaterial zu minimieren.

Einzelgerdt=1,10kg
10 Gerdte = 12,00 kg
Spannung =

+9V bis +18V DC

Transportgewicht (brutto)

Die WEEE-Richtlinie beschftigt sich mit der Entsorgung von DE
unbrauchbaren Produkten und tragt zur Verringerung eines

verschwenderischen Verbrauchs natiirlicher Ressourcen bei. Dies
fiihrt zur Verringerung der Umweltverschmutzung und schiitzt
nicht nur unsere Umgebung, sondern auch uns selbst.

Spannungsbedarf

AES50 'Eingénge' 1 und 2 in robustem industriestandard i 83 mA Einzelkanal
RJots (hlasgsis.g und Zin robustem industri Leistungsaufnahme 166 mA beide Kanile
- ° Cbis +40°
Griine LEDs zeigen Aktivitdten an den AES50 Betriebstemperatur +57Chis +40°C
Ausgangs-Ports 1und 2 an. Lagerungstemperatur -20° Chis +60° C
Griine LEDs zeigen Aktivitdten an den AES50 Fehl h
Eingangs-Ports 1und 2 an. ehlersuche
POWER-LED leuchtet bei eingeschaltetem Gert. Wenn beim Einschalten des Gerats die blaue Power-LED erlischt,
weist dies entweder auf ein Problem mit dem Netzteil oder auf
eininternes Problem des Geréts hin. Wenn das Netzteil fehlerlos
. . ist, konnte das Gerat defekt sein. Weitere Infos finden Sie unter
Riickseite BESCHRANKTE GARANTIE am Anfang des Handbuchs.

Service-Infos
Hier finden Sie Wartungsinformationen fiir lhr Gerat.

Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zu einem in diesem Abschnitt
beschriebenen Verfahren haben, kontaktieren Sie den Klark
Teknik Technical Support. Die Kontaktdaten fi nden Sie am Anfang
des Handbuchs.

RegelmiBige Wartung

Um den zuverldssigen Betrieb sicherzustellen und die optimale
Leistung mit dem Repeater zu erzielen, sollten Sie monatlich
folgende Wartungsarbeiten durchfiihren.

+ Reinigen Sie das Gerat mit einem trockenen, fusselfreien

o

DC-Eingénge fiir verriegelbare Netzteilanschliisse. Zum

&

Typischer zweifach redundanter Netzanschluss.
A. Verriegelbarer Netzteil-Anschluss. B. Netzsteckdose (britische
Version). C. Landesspezifi scher Steckeradapter (britische Version).

Betrieb des Gerdts muss man nur ein Netzteil anschlieen.
Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie allerdings zwei Netzteile
verwenden (nur ein Netzteil wird mitgeliefert).

AES50 OUT 2 AES50 'Ausgang' in robustem
industriestandard RJ-45 Chassis.

Tuch.Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder
Losungsmittel.

Priifen Sie die Funktion der LEDs.

Priifen Sie die Funktion der Anlage.

=

AES50 OUT 1 AES50 'Ausgang' in robustem
industriestandard RJ-45 Chassis.



DN9610

Introducao

Bem-vindo!
Obrigado por adquirir um Klark Teknik DN9610 AES50 Repeater.

0DN9610 é um repetidor Klark Teknik AES50 de qualidade superior
e canal duplo. Um tinico DN9610 estende qualquer conexao AES50
auma distancia de até 100 metros, mas para distancias maiores
pode-se conectar multiplos dispositivos DN9610 em série (ligagao
em cadeia).

Este DN9610 foi especialmente projetado para oferecer reforco
S0N0ro como uma extensdo a conexdes em rede AES50 existentes.
Um par de portas AES50 é oferecido para que dispositivos atuais
AES50 que usem redes redundantes ‘X’ e 'Y’ possam ser atendidas
dentro de uma tinica caixa.

0DN9610 tem duas entradas e saidas que fornecem transmissdo
bidirecional de 24 canais de dudio a 96kHz ou 48 canais de dudio
a48kHz, ambos com dados de controles de mais de 24 bits. Cada
entrada e saida é feita através de um conector padréo industrial
RJ-45, que tem um LED de atividade de apoio.

Nota: Embora o AES50 seja um protocolo de dudio bidirecional, a

convengdo de nomenclatura “entrada” e “saida” foi utilizada para
ajudar o usudrio com a transmissdo do reldgio.

0DN96710 foi concebido pelo Klark Teknik para oferecer alto
desempenho de equipamento de som a profissionais de dudio,
projetado de forma a oferecer qualidade sonora sem detrimentos
com um conjunto de recursos que oferece todas as facilidades e
fungdes essenciais. Ele representa o que ha de melhor no design
e engenharia Britanico, combinados com métodos de fabricacao
eficientes e contemporaneos, e lhe proporcionara muitos anos de
servico confi vel.

Entdo, para obter os melhores resultados com o minimo de
esforco, leia este manual do usuario e, finalmente, faca proveito
do seu Klark Teknik DN9610 AES50 Repeater!

Recursos Principais

0 DN9610 tem os sequintes recursos principais:

«  Repetidor duplo AES50

+  2x'entradas' e 'saidas' AES50 RJ-45

«  LED deatividade AES50 por entrada e saida

«  2xentradas de fonte de alimentacdo de +9V a
+18V DC (segunda fonte de alimentagao DC opcional
para redundancia)

«  Unidade de fonte de alimentacao DC externa com
conector bloqueavel

«  LEDdeenergia

«  Fabricacdo robusta projetada para uso ao vivo

«  Cobertura de borracha de silicone dura, mas que oferece
facilidade durante a troca, com rodelas intertravadas

(na parte superior e inferior) para facilitar o
empilhamento.

Primeiros Passos

Desempacotamento

Cuidadosamente retire 0 equipamento DN9610 da embalagem.
Entdo, inspecione a unidade DN9610 cuidadosamente procurando
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte e
notifique o entregador imediatamente se descobrir algo.

Verifique os contetidos da embalagem do seu equipamento DN9610.
(aso haja pegas faltando, incorretas ou defeituosas, favor entrar

em contato com o distribuidor local ou Klark Teknik no endereco na
parte da frente deste manual.

Favor, guardar a embalagem original caso haja a necessidade de
devolver o equipamento ao fabricante ou fornecedor, ou transportar
ou fazer aremessa da unidade mais tarde.

Instalacao

Entradas DCsdo fornecidas no painel traseiro. 0 adaptador de
corrente de alimentacdo correto é fornecido com uma selecéo
completa de adaptadores de diferentes paises adequados aos
requisitos de tomadas de rede elétrica locais.

Conexao

Ao fazer a conexdo, observe o sequinte:

«  (Cabos AES50 podem ter até 100 m de comprimento e devem
ser Cat5eouCat6.

«  Conecte sempre entradas DN9610 ao clock master e saidas
do DN9610 ao clock slave.

« Conecte sempre cabos AES50 a entradas e saidas de
portas com a mesma numeragao. Por exemplo, se estiver
conectando a entrada da porta AES50 IN 1, conecte sua
saida com
AES50 OUT 1.

«  Quando fizer ligagao em cadeia, sempre conecte a(s) saida(s)
de um DN9610 a(s) entrada(s) de outro.

- Comofornecimento de energia ligado, quando se conecta
um cabo AES50 a unidade (entrada ou saida) seu LED de
‘atividade' verde acenderd. Quando a conexdo estiver ativa
0o LED piscara.
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Diagrama de conexdo de redes ‘X' e Y tipicas.
A. Clock slave (por exemplo, uma unidade I/0 DL351 Modular).
B. Clock master (por exemplo, uma mesa digital PRO2C digital).

4 N\ 4 A N\

\ AES50 OUT 2
AES501IN 1
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2 ;
@) AEssoout2
AES50IN 1 AESSOIN T o
AES50 OUT 2
AES50IN 1
g J

A\ J

Diagrama de conexdo de miltiplas unidades
(por exemplo, trés unidades estdo ligadas em cadeia).
A. Para clock slave. B. Para clock master.

(PT
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Ligando a unidade

¢ Paragarantir redundéncia, cada entrada DC deve ter
sua fonte vindo a partir de seu circuito de derivacao
separado. Caso contrario, suas fontes de rede elétrica
devem ser adequadamente distribuidas de forma a
cumprir com os regulamentos de seguranga locais.

0DN9610 é ligado e desligado através da(s) tomada(s)
de rede elétrica.

Nota: Uma fonte de alimentagéo redundante dupla ndo é fornecida.

Ve

- J

~N

Conexdo de alimentagdo redundante dupla tipica.

A. Conector de fonte de alimentagéo bloquedvel. B. Tomada de rede
elétrica (versdo do Reino Unido demonstraday). C. Adaptador de
unidade de fonte de alimentagéo para diversos paises (versdo do
Reino Unido demonstrada).

Painel Frontal

1 2 3

Chassis forte padrao industrial RJ-45 conectores de
‘entrada’ AES50 1e 2.

LEDs verdes para indicar atividade nas portas das saidas
AES50 1e2.

LEDs verdes para indicar atividade nas portas das entradas
AES50 1e2.

LED POWER para indicar que a unidade estd ligada.

Painel Traseiro

Tomadas de entrada DC que aceitam conectores de
entrada de alimentacdo bloquedveis. S é necessario
conectar um PSU para operar a unidade. No entanto, para
obter redundéncia conecte dois PSUs (somente um PSU
¢ fornecido).

(&) AES500UT 2 com chassis forte padrao industrial RJ-45
conector de 'saida’ AES50.

AES50 OUT 1 com chassis forte padrao industrial RJ-45
conector de 'saida’ AES50.

Dados Técnicos

© 2012 Music Group IP Ltd. Especificacdes técnicas e aparéncia
estao sujeitas a mudangas sem aviso prévio e a precisao no é
garantida. Midas e Klark Teknik fazem parte do Music Group
(music-group.com).

Especificagoes gerais do DN9610

Comprimento =

141 mm (5,6")
Dimensdes Profundidade =

104 mm (4,2")

Altura =60 mm (2,35")
Peso liquido 0.77 kg

Uma Unidade = 1,10 kg

Peso no transporte (bruto) 10 unidades = 12,00 kg

Voltagem =

Requisitos de energia +9V t0 418V DC

83mA canal tnico

Consumo de energia 166mA ambos canais

Variacdo de temperatura

em uso +5°Ca+40°C

Variacao de temperatura em

armazenagem -20°Ca+60°C

Resolucao de problemas

Se 0 LED power azul estiver extinto quando a unidade estiver
sendo alimentada, isto indica que existe um problema com o
adaptador de energia ou um problema interno com a unidade.
Se 0 adaptador estiver funcionando bem, a unidade deve estar
defeituosa. Favor, verificar as informagdes apresentadas na se¢do
GARANTIA LIMITADA na frente do manual.

Informagoes sobre Servigos

Esta secao oferece informagdes sobre servicos disponiveis para
sua unidade.

Caso tenha duvidas ou perguntas sobre qualquer procedimento
nesta sedo, entre em contato com o Suporte Técnico da Klark
Teknik (Klark Teknik Technical Support). As informagdes de contato
encontram-se na parte da frente deste manual.

Manutencao de rotina

Para ajuda-lo a manter sua unidade em boas condicdes de
funcionamento e ter seu melhor desempenho garantido,
recomendamos que a cada més os sequintes procedimentos
sejam sequidos.

Limpe a unidade usando um pano seco, que nao deixe
residuos. Nao use abrasivos ou solventes.

« Verifique se os LEDs estdo funcionando corretamente.

« Verifique se 0 equipamento esta funcionando corretamente.
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Descarte de equipamento

Quando a vida dtil deste equipamento tiver chegado ao fim,

ele deve ser descartado de acordo com a diretiva DIRECTIVE
2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
de 27 de janeiro de 2003, sobre descarte de equipamento elétrico
e eletronico.

Substéncias perigosas em REEE contaminam a dgua, o solo e o ar
e colocam nosso meio ambiente e satide em risco. A diretiva tem
0 objetivo de minimizar os impactos do REEE no meio ambiente
durante sua vida util e quando for descartado.

A diretiva REEE aborda o descarte de produtos quando eles
alcancam o fim da sua vida Gtil e contribui na reducdo do
desperdicio de consumo de recursos naturais. Isto ajuda a reduzir
a poluicdo, e proteger 0 ambiente e a todos nds.

(PT
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Introduzione

Accoglienza!
Grazie per aver acquistato un ripetitore Klark Teknik DN9610 AES50.

I1DN9610 & un ripetitore Klark Teknik AES50 a doppio canale di
alta qualita. Un singolo DN9610 estende qualsiasi connessione
AES50 fino a una distanza di 100 metri, ma per distanze maggiori
& possibile collegare piu dispositivi DN9610 in serie (collegamento
a margherita).

Questo DN9610 & particolarmente progettato per I'amplificazione
sonora come estensione delle connessioni di rete AES50 esistenti.
Viene fornita una coppia di porte AES50 in modo che gli attuali
dispositivi AES50 che utilizzano reti X' e "Y' ridondanti possano
essere gestiti all'interno di una singola scatola.

IIDN9610 ha due ingressi e uscite che forniscono la trasmissione
bidirezionale di 24 canali audio a 96kHz 0 48 canali audio a 48kHz,
entrambi a 24 bit piu dati di controllo. Ogni ingresso e uscita avviene
tramite un connettore standard industriale RJ-45, che ha un LED di
attivita di supporto.

Nota: Sebbene AES50 sia un protocollo audio bidirezionale, la
convenzione di denominazione "input"e "output"é stata utilizzata
per aiutare ' utente con la trasmissione del clock.

11 DN9610 & stato concepito da Klark Teknik per offrire ai
professionisti dell'audio apparecchiature audio ad alte prestazioni,
progettate per fornire una qualita sonora senza compromessi

con un set di funzionalita che offre tutte le strutture e le funzioni
essenziali. Rappresenta il meglio del design e dell'ingegneria
britannici combinati con metodi di produzione contemporanei ed
efficienti e ti garantira molti anni di servizio affidabile.

Quindi, per ottenere i migliori risultati con il minimo sforzo, leggi
questo manuale dell'operatore e, infine, goditi il tuo ripetitore
Klark Teknik DN9610 AES50!

Caratteristiche principali

11 DN9610 ha le sequenti caratteristiche chiave:

«  Doppioripetitore AES50

«  2XAES50RJ-45 "ingressi' e 'uscite'

«  LEDdiattivita AES50 per ingresso e uscita

+  2ingressi dialimentazione (Cda +9V a +18V
(seconda opzione di alimentazione CC per ridondanza)

«  Alimentatore CCesterno con connettore bloccabile
+  LEDdialimentazione
« Costruzione robusta progettata per l'uso dal vivo

+  Manicotto in gomma siliconica resistente ma facilmente
sostituibile con tondi ad incastro (superiore e inferiore)
per un facile impilamento

Iniziare

Disimballaggio

Disimballare con cura il pacchetto di apparecchiature DN9610.
Quindi ispezionare attentamente I'unita DN9610 per eventuali segni
di danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto e
avvisare immediatamente il corriere se ne rilevano.

Controllare il contenuto del pacchetto dell'attrezzatura DN9610. In
caso di parti mancanti, errate o difettose, contattare il distributore
locale o Klark Teknik all'indirizzo all'inizio di questo manuale.

Conservare 'imballaggio originale nel caso in cui fosse necessario
restituire I'apparecchiatura al produttore o al fornitore, oppure
trasportare o spedire I'unita in un secondo momento.

Installazione

Gliingressi CCsono forniti sul pannello posteriore. L'adattatore di
alimentazione di rete corretto viene fornito con I'unita completo di
una selezione di attacchi per spine varianti nazionali per soddisfare i
requisiti della presa di corrente locale.

Collegamento

Durante la connessione, tenere presente quanto seque:

« I caviAES50 possono essere lunghi fino a 100 m e devono
essere (at 5e o Cat 6.

«  Collegare sempre gliingressi DN9610 al clock master e le
uscite DN9610 al clock slave.

«  (ollegare sempre i cavi AES50 a porte di input e output
numerate simili. Ad esempio, se ti stai collegando alla
porta diingressoAES50 IN 1, collega la sua uscita a AES50
USCITA1.

+ Quandosi effettuail collegamento a margherita, collegare
sempre |'uscita o le uscite di un DN9610 all'ingresso o agli
ingressi di un altro.

« Conl'alimentazione accesa, quando si collega un cavo
AES50 all'unita (ingresso o uscita), il LED locale di ‘attivita'
siilluminera. Quando la connessione & attiva, il LED
lampeggera.
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N A h
AES500UT 1 (&)
AES50 OUT 2
AES50 IN 1
//
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2 )
AES50 OUT 2
AES50IN 1 &
AES50 OUT 2
AES50IN 1 _
4
\
J

Tipico diagramma di connessione direte X'e'Y".

A. Clock slave (ad esempio, un'unita I/0 modulare DL351).
B. Clock master (ad esempio, una console digitale PRO2C).

A\ J

Tipico schema di collegamento multi-unita (ad esempio, tre unita
sono ‘concatenate a margherita’).
A. Per sincronizzare lo schiavo. B. Per orologio maestro.
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Alimentazione dell'unita

¢ Pergarantire laridondanza, ogniingresso CC dev
provenire dal proprio circuito derivato separato. In
caso contrario, le loro fonti di alimentazione
devono essere adeguatamente distribuite in modo da
soddisfare le normative di sicurezza locali.

11 DN9610 viene acceso/spento tramite la/e presa/e di rete.
Nota: Non viene fornito un doppio alimentatore ridondante.

Tipica connessione di alimentazione di rete doppia ridondante.

A. Connettore alimentatore bloccabile. B. Presa di corrente (in figura
e mostrata la versione per il Regno Unito). C. Attacco per la variante
del paese dell'alimentatore (in figura é mostrata la versione per il
Regno Unito).

f N\

- J

Pannello frontale

a

'

©

e

Robusti connettori di "ingresso” AES50 del telaio standard
industriale RJ-45Te2.

LED verdi per indicare I'attivita sulle porte di uscita 1e 2
dell'AES50.

LED verdi per indicare I'attivita sulle porte diingresso 1e
2 dell'AES50.

POWER LED per mostrare quando I'alimentazione & accesa.

Pannello posteriore

Q)

~

Prese di alimentazione diingresso CC per accettare
connettori diingresso di alimentazione bloccabili. Hai solo
bisogno di collegare un alimentatore per far funzionare
I'unita. Tuttavia, per la ridondanza, collegare due
alimentatori (solo un alimentatore in dotazione).

AES50 OUT 2 robusto connettore di 'uscita' AES50 del telaio
standard industriale RJ-45.

AES50 OUT 1 robusto connettore di 'uscita' AES50 del telaio
standard industriale RJ-45.

Specifiche tecniche

©2012 Music Group IP Ltd. Le specifiche tecniche e l'aspetto
sono soggetti a modifiche senza preavviso e I'accuratezza non &
garantita. Midas e Klark Teknik fanno parte del Music Group
(music-group.com).

Specifiche generali DN9610

Lunghezza=141mm (5,6")
2

Dimensioni Profondita= 104 mm (4,2")
Altezza =60 mm (2,35")
Peso netto 0,77 kg

Unita singola=1,10kg
10 unita=12,00 kg
Tensione =
da+9Va+18V (C

83mA singolo canale
166mA entrambi i canali

Peso di spedizione (lordo)

Consumo di energia

Power consumption

Intervallo operativo

di temperatura da+5°Ca-+40°C

Intervallo di temperatura

di stoccaggio da-20°Ca+60°C

Risoluzione dei problemi

Seil LED di alimentazione blu si spegne quando viene applicata
I'alimentazione all'unita, cio indica un problema con I'adattatore
di alimentazione o un problema interno con |'unita. Se
I'alimentatore & a posto, I'unita potrebbe essere difettosa. Si
prega di consultare le informazioni sulla GARANZIA LIMITATA nella
parte anteriore del manuale.

Informazioni sul servizio
Questa sezione fornisce informazioni sulla manutenzione

dell'unita.

In caso di dubbi o domande su una qualsiasi delle procedure
in questa sezione, contattare I'Assistenza tecnica Klark Teknik.
| dettagli di contatto si trovano nella parte anteriore di

questo manuale.

Manutenzione ordinaria

Per aiutare a mantenere |'unita in buone condizioni di
funzionamento e per assicurarsi che offra prestazioni ottimali, si
consiglia di esequire le sequenti operazioni ogni mese.

« Pulirel'unita con un panno asciutto e privo dilanugine.
Non utilizzare abrasivi o solventi aggressivi.

Verificare la funzionalita dei LED.

Verificare la funzionalita dell'attrezzatura.
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Smaltimento dell'attrezzatura

Quando questa apparecchiatura & giunta al termine della sua vita
utile, il suo smaltimento puo rientrare nella DIRETTIVA 2002/96/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEOQ E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le sostanze pericolose nei RAEE contaminano I'acqua, il suolo e I'aria
emettono infine a rischio il nostro ambiente e la nostra salute. La
direttiva mira a ridurre al minimo I'impatto dei RAEE sull'ambiente
durante il loro ciclo di vita e quando diventano rifiuti.

La direttiva RAEE si occupa dello smaltimento dei prodotti giunti
afine vita e contribuisce alla riduzione degli sprechi di risorse
naturali. Cio contribuira a ridurre I'inquinamento ea proteggere
I'ambiente e noi stessi.
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Invoering

Welkom!

Bedankt voor het aanschaffen van een Klark Teknik DN9610
AES50 Repeater.

De DN9610 is een premium kwaliteit, tweekanaals Klark Teknik
AES50 repeaterbox. Een enkele DN9610 verlengt elke AES50-
verbinding met een afstand van maximaal 100 meter, maar voor
grotere afstanden kunnen meerdere DN9610-apparaten in serie met
elkaar worden verbonden (daisy-chained).

Deze DN9610 is speciaal ontworpen voor geluidsversterking als
uitbreiding op bestaande AES50 netwerkaansluitingen. Er wordt
een paar AES50-poorten geleverd, zodat huidige AES50-apparaten
die redundante 'X'- en 'Y'-netwerken gebruiken, kunnen worden
bediend in één enkele doos.

De DN9610 heeft twee in- en uitgangen die zorgen voor
bidirectionele transmissie van 24 audiokanalen op 96 kHz of 48
audiokanalen op 48 kHz, beide op 24-bit plus besturingsgegevens.
Elke ingang en uitgang is via een industriestandaard RJ-45-
connector, die een ondersteunende activiteits-LED heeft.

Opmerking: Hoewel AES50 een bidirectioneel audioprotocol is, is de
naamgevingsconventie "input" en "output" gebruikt om de gebruiker
te helpen bij het verzenden van de klok.

De DN9610 is ontworpen door Klark Teknik om audioprofessionals
hoogwaardige audioapparatuur te bieden, ontworpen om
compromisloze geluidskwaliteit te bieden met een functieset die
alle essentiéle faciliteiten en functies biedt. Het vertegenwoordigt
het allerbeste van Brits design en engineering gecombineerd

met moderne, efficiénte productiemethoden, en zal u vele jaren
betrouwbare service geven.

Om de beste resultaten te krijgen met een minimum aan
inspanning, lees deze bedieningshandleiding en geniet ten slotte
van uw Klark Teknik DN9610 AES50 Repeater!

Belangrijkste kenmerken

De DN9610 heeft de volgende hoofdkenmerken:

«  Dubbele AES50-repeater

+  2xAES50RJ-45'ingangen' en 'uitgangen'

«  AES50-activiteits-LED peringang en uitgang

«  2x+9Vtot +18V DC-voedingsingangen
(tweede DC-voedingsoptie voor redundantie)

«  Externe DC-voedingseenheid met
vergrendelbare connector

«  Activatie lampje
+  Robuuste constructie ontworpen voor live gebruik

- Stevige, maar gemakkelijk vervangbare
siliconenrubberen hoes metin elkaar grijpende
rondellen (boven en onder) voor eenvoudig stapelen

Beginnen

Uitpakken

Pak uw DN9610-apparatuurpakket voorzichtig uit. Inspecteer de
DN9610-eenheid vervolgens zorgvuldig op tekenen van schade die
tijdens het transport zijn opgetreden en stel de koerier onmiddellijk
op de hoogte als u deze ontdekt.

Controleer de inhoud van uw DN9610-apparatuurpakket. Als er
onderdelen ontbreken, onjuist of defect zijn, neem dan contact
op met uw plaatselijke distributeur of Klark Teknik op het adres
vooraan in deze handleiding.

Bewaar de originele verpakking voor het geval u de apparatuur naar
de fabrikant of leverancier moet terugsturen, of de unit later moet
vervoeren of verzenden.

Installatie

DC-ingangen zijn voorzien op het achterpaneel. De juiste
netstroomadapter wordt bij het apparaat geleverd, compleet met
een selectie van stekkerbevestigingen voor de verschillende landen
om te voldoen aan de vereisten van uw plaatselijke stopcontact.

Aansluiten

Let bij het aansluiten op het volgende:

« AES50-kabels kunnen tot 100 m lang zijn en moeten
Cat 5e of Cat 6 zijn.

«  Sluitaltijd DN9610-ingangen aan op klokmaster en
DN9610-uitgangen op klokslave.

« Sluitaltijd AES50-kabels aan op gelijkaardige genummerde
invoer- en uitvoerpoorten. Als u bijvoorbeeld verbinding
maakt met de invoerpoortAES50 IN 1, verbind de uitgang
met AES50 UIT 1.

Verbind bij serieschakeling altijd de uitgang(en) van de ene
DN9610 met de ingang(en) van een andere.

«  Alshetapparaatis ingeschakeld en u een AES50-kabel op
het apparaat aansluit (ingang of uitgang), gaat de lokale
groene 'activiteit'-led branden. Als de verbinding actief is,
gaat de led knipperen.

User Manual 39

e N\ 4 N\
A _
AES50 OUT 2
AES501IN 1
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2
AES50 IN 'I AES50IN 1
AES50IN 2
Vi
AES50 OUT 2
AES501IN 1

g J

Typisch 'X'en "Y' netwerkaansluitschema.
A. Klokslave (bijvoorbeeld een DL351 modulaire I/0-eenheid).
B. Klokmaster (bijvoorbeeld een PRO2C digitale console).

A\ J

Typisch aansluitschema voor meerdere units (bijvoorbeeld drie
units zijn ‘doorgelust’) .
A. Om slaaf te klokken. B. Om meester te klokken.
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Het apparaat van stroom voorzien

¢ Omredundantie te garanderen, moet elke DC-ingang
afkomstig zijn van zijn eigen afzonderlijke vertakte
circuit. Anders moeten hun stroombronnen op de
juiste manier worden verdeeld om te voldoen aan de
plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

De DN9610 wordt in-/uitgeschakeld via de stopcontacten.

Opmerking: Een dubbele redundante voeding wordt
niet meegeleverd.

f N\
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Typische dubbele redundante netvoedingsaansluiting.
A. Vergrendelbare connector van de voedingseenheid.
B. Stopcontact (UK versie afgebeeld). C. Voedingseenheid
landvariant stekkerbevestiging (UK-versie afgebeeld).

Voorpaneel

1 2 3

Robuuste industriestandaard RJ-45 chassis AES50 'input’
connectoren 1en2.

Groene LED's voor het aangeven van de activiteit op
AES50-uitgangspoorten 1en 2.

Groene LED's voor het aangeven van de activiteit op
AES50-ingangspoorten 1en 2.

POWER LED om aan te geven wanneer de stroom

isingeschakeld.

Achter paneel

i

- omamu

Rl t)

DC-ingangscontactdozen voor het accepteren van
vergrendelbare voedingsingangsconnectoren. U hoeft
slechts één PSU aan te sluiten om het apparaat te bedienen.
Sluit voor redundantie echter twee PSU's aan (slechts één
PSU meegeleverd).

(&) AES500UT 2 robuuste industriestandaard RJ-45 chassis
AES50 ‘output’ connector.

AES50 OUT 1 robuuste industriestandaard RJ-45 chassis
AES50 'output’ connector.

Technische specificaties

© 2012 Music Group IP Ltd. Technische specificaties en uiterlijk
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en
nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Midas en Klark
Teknik maken deel uit van de Music Group (music-group.com).

DN9610 algemene specificaties:

Lengte =141 mm (5,6")
Diepte =104 mm (4,2")
Hoogte =60 mm (2,35")

Netto gewicht 0,77kg
Enkele eenheid = 1,10 kg

Dimensies

Verzendgewicht (bruto) 10 eenheden = 12.00 kg
. Spanning =
Energiebehoeften L0V tot 418V DC
. ’ 83mA enkel kanaal
Energieverbruik 166mA beide kanalen
Bedrijfstemperatuurbereik: +5°Ctot +40°C
Opslagtemperatuurbereik: -20° Ctot +60° C

Probleemoplossen

Als de blauwe voedings-LED uitgaat wanneer de stroom naar het
apparaat wordt ingeschakeld, duidt dit op een probleem met de
voedingsadapter of op een intern probleem met het apparaat. Als
de voedingsadapter in orde is, is het apparaat mogelijk defect. Zie
de BEPERKTE GARANTIE-informatie vooraan in de handleiding.

Service-informatie
In dit gedeelte vindt u onderhoudsinformatie voor uw unit.

Als je twijfelt of vragen hebt over een van de procedures in deze
sectie, neem dan contact op met de technische ondersteuning van
Klark Teknik. Contactgegevens vindt u voorin deze handleiding.
Gepland onderhoud

Om uw apparaat in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat
het optimale prestaties levert, raden wij u aan het volgende elke
maand uit te voeren.

«  Reinig het apparaat met een droge, pluisvrije doek. Gebruik
geen agressieve schuurmiddelen of oplosmiddelen.

Controleer de functionaliteit van de LED's.

Controleer de functionaliteit van de apparatuur.
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Afvoer van apparatuur

Wanneer deze apparatuur het einde van zijn nuttige levensduur
heeft bereikt, kan de verwijdering ervan vallen onder RICHTLUN
2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27
januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA).

Gevaarlijke stoffen in AEEA vervuilen water, bodem en lucht en
brengen uiteindelijk ons milieu en onze gezondheid in gevaar. De
richtlijn heeft tot doel de effecten van AEEA op het milieu tijdens
hun levensduur en wanneer ze afval worden, tot een minimum
te beperken.

De WEEE-richtlijn regelt de verwijdering van producten wanneer
ze het einde van hun levensduur hebben bereikt en draagt bij
tot de vermindering van verspillend gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. Dit zal helpen om de vervuiling te verminderen en
het milieu en onszelf te beschermen.
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Introduktion

Véalkommen!
Tack for att du har kopt en Klark Teknik DN9610 AES50 Repeater.

DN9610 &r en dubbelkanals Klark Teknik AES50 repeaterbox

av hogsta kvalitet. En enda DN9610 forlanger vilken AES50-
anslutning som helst med upp till ett avstdnd pa 100 meter, men
for storre avstand kan flera DN9610-enheter kopplas ihop i serie
(daisy-chained).

Denna DN9610 &r speciellt designad for ljudforstarkning som en
forlangning av befintliga AES50-natverksanslutningar. Ett par
AES50-portar tillhandahalls sa att nuvarande AES50-enheter som
anvander redundanta "X"- och "Y"-nétverk kan tillgodoses i en
enda box.

DN9610 har tvd in- och utgangar som ger dubbelriktad 6verforing
av 24 kanaler ljud vid 96 kHz eller 48 kanaler ljud vid 48 kHz, bada
vid 24-bitars plus kontrolldata. Varje ingang och utgang sker

via en industriell standard RJ-45-kontakt, som har en stédjande
aktivitets-LED.

Notera: Aven om AES50 dir ett dubbelriktat [judprotokoll har
"ingdng" och "utgdng" namnkonventionen anvdnts for att hjlpa
anvindaren med klockdverforing.

DN9610 skapades av Klark Teknik for att erbjuda audioproffs
hogpresterande ljudutrustning, designad for att ge
kompromisslds ljudkvalitet med en funktionsuppséttning som
erbjuder alla viktiga faciliteter och funktioner. Den representerar
det allra bdsta av brittisk design och ingenjorskonst kombinerat
med moderna, effektiva tillverkningsmetoder, och kommer att ge
dig manga ars palitlig service.

Sa for att fa basta resultat med ett minimum av anstrangning, lds
denna bruksanvisning och njut till sist av din Klark Teknik DN9610
AES50 Repeater!

Nyckelfunktioner

DN9610 har fljande nyckelfunktioner:

«  Dubbel AES50 repeater

«  2xAES50 RJ-45"ingangar" och "utgangar"
« AES50 aktivitets-LED peringang och utgang

« 2x+9Vtill +18V DC-stromforsorjningsingangar
(andra DC-stromforsorjningsalternativ for redundans)

«  Extern DC-stromforsorjningsenhet med lashar kontakt
e StromLED
«  Robustkonstruktion designad for levande anvandning

«  Tuff, men latt utbytbar silikongummihylsa med
sammankopplade rundlar (topp och botten)
for enkel stapling

Komma igang

Uppackning

Packa forsiktigt upp ditt DN9610-utrustningspaket. Inspektera
sedan DN9610-enheten noggrant for tecken pa skador som kan ha
uppstatt under transporten och meddela kuriren omedelbart om du
upptacker nagra.

Kontrollera innehalleti din DN9610-utrustningspaket. Om nagra
delar saknas, ar felaktiga eller defekta, kontakta din lokala
distributor eller Klark Teknik pd adressen léngst fram i

denna manual.

Behall originalforpackningen om du skulle behdva returnera
utrustningen till tillverkaren eller leverantdren, eller transportera
eller skicka enheten senare.

Installation

DC-intag finns pd den bakre panelen. Rétt ndtadapter levereras med
enheten komplett med ett urval av landvarianter for att passa dina
lokala krav pa eluttag.

Ansluter

Observera foljande nér du ansluter:

« AES50-kablar kan vara upp till 100 m [dnga och méste vara
(at5eeller Cat6.

« Anslutalltid DN9610-ingangar till klockmaster och
DN9610-utgangar till klockslav.

«  Anslutalltid AES50-kablar till lika numrerade in- och
utgangsportar. Till exempel om du ansluter till ingdngsport
AES50 IN 1, anslut dess utgang till AES50 UT 1.

«  Vidseriekoppling, anslut alltid utgangen/utgéngarna pa en
DN96710 till ingangarna pa en annan.

«  Nérstrommen dr pd, ndr du ansluter en AES50-kabel till
enheten (ingdng eller utgang) kommer dess lokala grona
"aktivitets"-lysdiod att tandas. Nar anslutningen &r aktiv
kommer lysdioden att blinka.
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Typiskt ndtverksanslutningsschema X" och 'Y".
A. Klockslav (till exempel en DL351 Modular I/0-enhet).
B. Clock master (till exempel en PRO2C digital konsol).

e N\ 4
A
AES50 OUT 2
AES501IN 1
AES50 OUT 1
AES50 OUT 2
AES50 IN 'I AES50IN 1
AES50IN 2
Vi
AES50 OUT 2
AES501IN 1
g J
g

Typiskt anslutningsschema for flera enheter (t.ex. tre enheter

{r "kedjade").
A. Att klocka slav. B. Till klockmdistare.
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Stromforsorjning av enheten

¢ Forattsakerstéllaredundans, ska varje DC-intag
hamtas fran sin egen separata grenkrets. Annars maste
deras natkallor vara lampligt fordelade for att uppfylla
lokala sakerhetsforeskrifter.

DN9610 slas pa/av via eluttaget.
Notera:En dubbel redundant stromfarsorjning levereras inte.

Typisk dubbel redundant ndtanslutning. A. Lasbar
stromforsdrjningsenhetskontakt. B. Ndituttag (den brittiska
versionen visas). C. Stromfarsarjningsenhet landsvariant
kontaktanslutning (UK versionen visas).

f N\
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Frontpanel

1 2 3

Robust industriell standard RJ-45 chassi AES50 "ingéng"
kontakter 10ch 2.

Grona lysdioder for att indikera aktiviteten pé
AES50-utgangsportarna 1 och 2.

Grona lysdioder for att indikera aktiviteten pa
AES50-ingangsportarna 1och 2.

POWER LED for att visa nar strommen ar pa..

Bakre panel

o

DC-intag stromuttag for att acceptera lasbara
stromforsorjningsingdngar. Du behdver bara ansluta en PSU
for att driva enheten. For redundans anslut dock tvé PSU:er
(endast en PSU medfdljer).

(6] AES500UT 2 robust industriell standard RJ-45 chassi AES50
'utgang'-kontakt.

AES50 OUT 1 robust industriell standard RJ-45 chassi AES50
'utgang'-kontakt.

=

Tekniska specifikationer

© 2012 Music Group IP Ltd. Tekniska specifikationer och utseende
kan &@ndras utan foregdende meddelande och noggrannheten
kan inte garanteras. Midas och Klark Teknik ingar i Musikgruppen
(music-group.com).

DN9610 allménna specifikationer

Ldngd =141 mm (5,6")

Matt Djup=104mm (4,2")
Hojd =60 mm (2,35")

Nettovikt 0,77 kg

Fraktvikt (brutto) Egk:,:;:tgit:ﬂ;o%kkgg
Spanning =

Kraftbehov -+9V ill +18V DC

Energiférbrukning e

166mA bada kanalerna
+5°Ctil +40°C
-20° Ctil +60° C

Drifttemperaturens omfang

Forvaringstemperatur

Felsokning

Om den bla stromlampan slocknar nér enheten satts pa, indikerar
detta antingen ett problem med nétadaptern eller ett internt
problem med enheten. Om natadaptern &r OK kan det vara fel pa
enheten. Se informationen om BEGRANSAD GARANTI lingst fram
imanualen.

Serviceinformation
Det hér avsnittet ger dig serviceinformation for din enhet.

Om du &r tveksam eller har frdgor om nagon av procedurerna i detta
avsnitt, kontakta Klark Tekniks tekniska support. Kontaktuppgifter
finns léngst fram i denna manual.

Rutin underhallning

For att hjdlpa till att halla din enhet i gott skick och for att
sakerstalla att den ger dig optimal prestanda, rekommenderar vi
att du utfor foljande varje manad.

+ Rengdrenheten med en torr, luddfri trasa. Anvénd inte starka
slipmedel eller Iosningsmedel.

Kontrollera funktionen hos lysdioderna.

Kontrollera utrustningens funktionalitet.
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Avfallshantering av utrustning

Nér denna utrustning har natt slutet av sin livslangd, kan dess
bortskaffande falla under EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS
DIREKTIV 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall frén elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE).

Farliga &mnen i WEEE fororenar vatten, mark och luft och
dventyrar i slutdndan var miljo och hélsa. Direktivet syftar till att
minimera effekterna av WEEE pa miljon under deras livstid och
nar de blir avfall.

WEEE-direktivet behandlar bortskaffande av produkter nér de
har natt slutet av sin livslangd och bidrar till att minska sldsaktig
forbrukning av naturresurser. Detta kommer att bidra till att
minska fororeningarna och skydda miljon och oss sjélva.
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Wstep

Witam!
Dziekujemy za zakup wzmacniacza Klark Teknik DN9610 AES50.

DN9610 to najwyzszej jakosci, dwukanatowy przemiennik Klark
Teknik AES50. Pojedynczy DN9610 wydtuza kazde potaczenie AES50
nawet 0 100 metrow, ale w przypadku wiekszych odlegtosci mozna
potaczyc szeregowo wiele urzadzeri DN9610 (uktad faricuchowy).

Ten DN9610 jest specjalnie zaprojektowany do wzmacniania
dZwieku jako rozszerzenie istniejacych potaczen sieciowych AES50.
Dostepna jest para portow AES50, dzieki czemu obecne urzadzenia
AES50 korzystajace z nadmiarowych sieci X" i,Y” moga by¢
obstugiwane w ramach jednej obudowy.

DN9610 ma dwa wejécia i wyjécia, ktére zapewniaja dwukierunkowa
transmisje 24 kanatow audio przy 96 kHz lub 48 kanatéw audio przy
48 kHz, oba przy 24-bitach plus dane kontrolne. Kazde wejscie i
wyjscie odbywa sie za posrednictwem zfacza standard przemystowy
RJ-45, ktére ma wspierajaca diode LED aktywnosci.

Notatka: Chociaz AES50 jest dwukierunkowym protokofem audio,
konwencja nazewnictwa,,wejscia” i ,wyjscia” zostata uzyta, aby
pomdc uzytkownikowi w transmisji zegara.

DN9610 zostat wymyslony przez Klarka Teknika, aby

zaoferowac profesjonalistom audio wysokiej jakosci sprzet

audio, zaprojektowany, aby zapewni¢ bezkompromisowa

jakos¢ dzwieku z zestawem funkgji, ktéry oferuje wszystkie
niezbedne udogodnienia i funkcje. Reprezentuje to, co

najlepsze w brytyjskim wzornictwie i inzynierii, w pofaczeniu

ze wsp6tczesnymi, wydajnymi metodami produkgji i zapewnia
wieloletnia, niezawodng obstuge.

Tak wiec, aby uzyskac najlepsze wyniki przy minimalnym wysitku,

przeczytaj te instrukcje obstugi i wreszcie ciesz sie swoim
wzmacniaczem Klark Teknik DN9610 AES50!

Kluczowe cechy

DN9610 ma nastepujace kluczowe cechy:

«  Podwdjny wzmacniacz AES50

+  2x,wejscia” i ,wyjscia” AES50 RJ-45

«  Dioda LED aktywnosci AES50 na wejscie i wyjscie

+  2wejscia zasilania +9V do +18V DC
(drugie Zrédto zasilania DC dla redundancji)

«  Zewnetrzny zasilacz pradu statego z blokowanym
ztaczem

+  Diodazasilania

«  Wytrzymata konstrukgja zaprojektowana do uzytku
nazywo

« Wytrzymaty, ale fatwy do wymiany rekaw z gumy
silikonowej z blokowanymi kétkami (géra i d6t)
utatwiajacy uktadanie

Pierwsze kroki

Rozpakowywanie

Ostroznie rozpakuj pakiet wyposazenia DN9610. Nastepnie
doktadnie sprawdz urzadzenie DN9610 pod katem oznak uszkodzer,
ktére mogty wystapi¢ podczas transportu i natychmiast powiadom
kuriera, jesli je odkryjesz.

Sprawdz zawartos¢ swojego pakietu wyposazenia DN9610. Jesli
brakuje jakichkolwiek czesci, s3 one nieprawidtowe lub wadliwe,
skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem lub firma Klark Teknik pod
adresem podanym na poczatku niniejszej instrukgji.

Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek koniecznosci zwrotu
urzadzenia do producenta lub dostawcy lub pézniejszego transportu
lub wysy#ki.

Instalacja

Wejscia pradu statego znajduja sie na tylnym panelu. Wtasciwy
zasilacz sieciowy jest dostarczany z urzadzeniem wraz z wybranymi
wtyczkami w réznych krajach, aby spetni¢ wymagania lokalnego
gniazdka siecioweqo.

Podtiaczanie

Podczas podtaczania pamietaj o nastepujacych kwestiach:

«  Kable AES50 mogq mie¢ do 100 m dtugosci i musza by¢
kat. 5e lub kat. 6.

« Zawsze podtaczaj wejscia DN9610 do zegara gtéwnego i
wyjécia DN9610 do zegara podrzednego.

«  Zawsze podtaczaj kable AES50 do portéw wejsciowych
i wyjsciowych o podobnej numeracji. Na przyktad, jesli
faczysz sie z portem wejsciowym AES50 W 1, podfacz jego
wyjscie do WYJSCIE AES50 1.

Podczas taczenia taficuchowego zawsze podtacz wyjscie
(a) jednego DN9610 do wejscia(a) innego.

«  Przywiaczonym zasilaniu, po podtaczeniu kabla AES50 do
urzadzenia (wejscie lub wyjécie) zaswieci sie lokalna zielona
dioda LED ,aktywnosci”. Gdy potaczenie jest aktywne, dioda
LED bedzie migac.
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4 N\ 4
AESS0IN 1
AES500UT 1 4
AES50 OUT 2
;@‘ AES50 OUT 2
AES501IN 1 AES50IN1T o
AES50 OUT 2
AES50IN 1
A J

Typowy schemat potqczen sieciowych ,.X"i,Y".
A. Slave zegara (na przyktad modut DL351 Modular 1/0).
B. Zegar gtowny (na przyktad konsola cyfrowa PRO2C).

-

Typowy schemat potqczen wielu jednostek (na przyktad trzy
jednostki sq potqczone faricuchowo).
A. Aby zegar niewolnika. B. Do mistrza zegara.
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Zasilanie urzadzenia

¢ Abyzapewni¢ nadmiarowos¢, kazde wejscie DC
powinno by¢ zasilane z wtasnego oddzielnego obwodu
odgatezionego. W przeciwnym razie ich Zzrodta zasilania
musza by¢ odpowiednio rozmieszczone, tak aby
spetniaty lokalne przepisy bezpieczefistwa.

DN9610 jest wiaczany/wytaczany przez gniazdko sieciowe.
Notatka: Podwdjny nadmiarowy zasilacz nie jest dostarczany.

Ve

&

Typowe podwdjne, nadmiarowe podtqczenie zasilania sieciowego.
A. Zamykane ztqcze zasilacza. B. Gniazdko sieciowe (pokazano
wersje brytyjskq). C. Wersja krajowa zasilacza z wtyczkq (pokazano
wersje brytyjskg).

Przedni panel

1 2 3
Wytrzymate ztacza ,wejsciowe” AES50 w obudowie
standard przemystowy RJ-451i 2.
Zielone diody LED wskazujace aktywnos¢ na portach
wyjéciowych AES50 11 2.
Zielone diody LED wskazujace aktywnos¢ na portach
wejsciowych AES50 1 2.
POWER Dioda LED pokazujaca, kiedy zasilanie
jest whaczone.
Tylny panel

i

- omamu

Rl t)

Gniazda zasilania DC do przyjmowania blokowanych ztaczy
wejsciowych zasilania. Do obstugi urzadzenia wystarczy
podfaczyc jeden zasilacz. Jednak w celu zapewnienia
nadmiarowosci nalezy podtaczy¢ dwa zasilacze
(dostarczony tylko jeden zasilacz).

(6 AES500UT 2 wytrzymata obudowa standard przemystowy
RJ-45 AES50 ,wyjscie” ztacze.

AES50 OUT 1 wytrzymata obudowa standard przemystowy
RJ-45 AES50 ,wyjécie” ztacze.

Specyfikacja techniczna

©2012 Music Group IP Ltd. Dane techniczne i wyglad moga ulec
zmianie bez powiadomienia, a dokfadnos¢ nie jest gwarantowana.
Midas i Klark Teknik s3 czescig Music Group (music-group.com).

0golne specyfikacje DN9610

Dtugos¢ =141 mm (5,6")

Wymiary Gteboko$¢ =104 mm (4,2")
Wysokos¢ =60 mm (2,35")
Waga netto 0,77kg
Jednostka pojedyncza
Waga przesytki (brutto) =1,10kg
10 sztuk = 12,00 kg
Wymagania dotyczace Napiecie =
zasilania +9V do +18V DC
X - 83mA pojedynczy kanat
Pobér energi 166mA oba kanaty
Zakres temperatury pracy +5°Cdo +40°C
Zakres temperatur 20°Cdo+60°C

przechowywania

Rozwigzywanie problemoéw

Jesliniebieska dioda LED zasilania zgasnie, gdy urzadzenie jest
zasilane, oznacza to problem z zasilaczem lub wewnetrzny
problem z urzadzeniem. Jesli zasilacz jest sprawny, urzadzenie
moze by¢ uszkodzone. Prosze zapoznac sie z informacjami o
OGRANICZONA GWARANCJA na poczatku instrukgji.

Informacje serwisowe

Ta sekcja zawiera informacje dotyczace serwisowania
Twojego urzadzenia.

Jesli masz jakiekolwiek watpliwosci lub masz pytania dotyczace
ktérejkolwiek z procedur w tej sekgji, skontaktuj sie z pomoca
techniczna Klark Teknik. Dane kontaktowe mozna znale7¢ na
poczatku niniejszej instrukgji.
Rutynowa konserwacja
Aby utrzymac urzadzenie w dobrym stanie i upewnic sie, ze
zapewnia optymalng wydajnos¢, zalecamy przeprowadzanie co
miesiac nastepujacych czynnosci.
Urzadzenie nalezy czysci¢ sucha, niestrzepiaca sie
szmatka. Nie uzywaj ostrych materiatéw $ciernych ani
rozpuszczalnikow.

«  Sprawdz dziafanie diod LED.

+ Sprawdz funkcjonalnosc sprzetu.
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Utylizacja sprzetu

Po zakoriczeniu okresu uzytkowania tego sprzetu, jego utylizacja
moze podlega¢ DYREKTYWIE 2002/96/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Niebezpieczne substancje w WEEE zanieczyszczaja wode, glebe i
powietrze, a ostatecznie zagrazaja naszemu Srodowisku i zdrowiu.
Dyrektywa ma na celu zminimalizowanie wptywu WEEE na
srodowisko w okresie ich zycia i gdy staja sie odpadami.

Dyrektywa WEEE dotyczy utylizacji produktéw, gdy osiagnety kres
ich zywotnosci i przyczynia sie do zmniejszenia marnotrawstwa
zuzycia zasobow naturalnych. Pomoze to zmniejszy¢
zanieczyszczenie oraz chronic $rodowisko i nas samych.
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Other important information

@Importantinformation] @Aspectosimportantes ] @Informationsimportantes]

1. Register online.

Please register your new Music Tribe
equipment right after you purchase it by
visiting musictribe.com. Registering your
purchase using our simple online

form helps us to process your repair
claims more quickly and efficiently.

Also, read the terms and conditions of
our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your
Music Tribe Authorized Reseller not be
located in your vicinity, you may contact
the Music Tribe Authorized Fulfiller for
your country listed under “Support” at
musictribe.com. Should your country
not be listed, please check if your
problem can be dealt with by our
“Online Support” which may also be
found under “Support” at musictribe.
com. Alternatively, please submit an
online warranty claim at musictribe.com
BEFORE returning the product.

3. Power Connections.
Before plugging the unit into a power
socket, please make sure you are using
the correct mains voltage for your
particular model. Faulty fuses must be
replaced with fuses of the same type and
rating without exception.

1. Registro online.

Le recomendamos que registre su nuevo
aparato Music Tribe justo después de

su compra accediendo a la pagina web
musictribe.com. El registro de su compra
a través de nuestro sencillo sistema
online nos ayudard a resolver cualquier
incidencia que se presente a la mayor
brevedad posible. Ademés, aproveche
para leer los términos y condiciones

de nuestra garantia, si es aplicable en

su caso.

2. Averias.Enel casode que

no exista un distribuidor Music Tribe

en las inmediaciones, puede ponerse

en contacto con el distribuidor Music
Tribe de su pais, que encontrard dentro
del apartado “Support” de nuestra
pagina web musictribe.com. En caso

de que su pais no aparezca en ese
listado, acceda a la seccién “Online
Support” (que también encontrard
dentro del apartado “Support” de
nuestra pagina web) y compruebe si su
problema aparece descrito y solucionado
alli. De forma alternativa, envienos a
través de la pgina web una solicitud
online de soporte en periodo de garantia
ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de
corriente. Antes de enchufar este
aparato a una salida de corriente,
asegrese de que dicha salida sea

del voltaje adecuado para su modelo
concreto. En caso de que deba sustituir
un fusible quemado, deberd hacerlo
por otro de idénticas especificaciones,
sin excepcion.

1. Enregistrez-vous

en ligne. Prenez le temps
d'enregistrer votre produit Music Tribe
aussi vite que possible sur le site Internet
musictribe.com. Le fait d'enregistrer le
produit en ligne nous permet de gérer
les réparations plus rapidement et plus
efficacement. Prenez également le
temps de lire les termes et conditions de
notre garantie.

2. Dysfonctionnement.Si
vous n‘avez pas de revendeur Music
Tribe prés de chez vous, contactez le
distributeur Music Tribe de votre pays :
consultez la liste des distributeurs de
votre pays dans la page “Support” de
notre site Internet musictribe.com.

Si votre pays n'est pas dans la liste,
essayez de résoudre votre probléme
avec notre “aide en ligne” que vous
trouverez également dans la section
“Support” du site musictribe.com.

Vous pouvez également nous faire
parvenir directement votre demande de
réparation sous garantie par Internet sur
|e site musictribe.com AVANT de nous
renvoyer le produit.

3. Raccordement au
secteur. Avant de relier cet
équipement au secteur, assurez-vous
que la tension secteur de votre région
soit compatible avec |'appareil. Veillez a
remplacer les fusibles uniquement par
des modéles exactement de méme taille
et de méme valeur électrique — sans
aucune exception.

Weitere wichtige
Informationen

1. Online registrieren.
Bitte registrieren Sie Ihr neues

Music Tribe-Gerat direkt nach dem
Kauf auf der Website musictribe.com.
Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem
einfachen online Formular registrieren,
kdnnen wir Ihre Reparaturanspriiche
schneller und effizienter bearbeiten.
Lesen Sie bitte auch unsere
Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich
kein Music Tribe Handler in Ihrer Nahe
befinden, konnen Sie den Music Tribe
Vertrieb |hres Landes kontaktieren, der
auf musictribe.com unter , Support”
aufgefiihrt ist. Sollte Ihr Land nicht
aufgelistet sein, priifen Sie bitte, ob lhr
Problem von unserem ,,Online Support”
geldst werden kann, den Sie ebenfalls
auf musictribe.com unter , Support”
finden. Alternativ reichen Sie bitte
Ihren Garantieanspruch online auf
musictribe.com ein, BEVOR Sie das
Produkt zuriicksenden.

3. Stromanschluss. Bevor

Sie das Gerdt an eine Netzsteckdose
anschlieBen, priifen Sie bitte, ob Sie die
korrekte Netzspannung fiir Ihr spezielles
Modell verwenden. Fehlerhafte
Sicherungen miissen ausnahmslos durch
Sicherungen des gleichen Typs und
Nennwerts ersetzt werden.

PT Outras Informacdes
Importantes

1. Registre-se online.

Por favor, registre seu novo
equipamento Music Tribe logo apds

a compra visitando o site musictribe.
com Registrar sua compra usando nosso
simples formuldrio online nos ajuda

a processar seus pedidos de reparos
com maior rapidez e eficiéncia. Além
disso, leia nossos termos e condigdes de
garantia, caso seja necessario.

2. Funcionamento
Defeituoso. (aso seu fornecedor
Music Tribe ndo esteja localizado nas
proximidades, vocé pode contatar

um distribuidor Music Tribe para o

seu pais listado abaixo de “Suporte”

em musictribe.com. Se seu pais nao
estiver na lista, favor checar se seu
problema pode ser resolvido com o
nosso “Suporte Online” que também
pode ser achado abaixo de “Suporte”em
musictribe.com. Alternativamente,
favor enviar uma solicitacdo de garantia
online em musictribe.com ANTES da
devolugao do produto.

3. Ligagoes. Antesdeligara
unidade a tomada, assequre-se de

que estd a utilizar a voltagem correcta
para o modelo em questdo. Os fusiveis
com defeito terdo de ser substituidos,
sem qualquer excepgdo, por fusiveis do
mesmo tipo e corrente nominal.
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1. Registratevi online.
Viinvitiamo a registrare il nuovo
apparecchio Music Tribe subito

dopo averlo acquistato visitando
musictribe.com. La registrazione
dell'acquisto tramite il nostro semplice
modulo online ci consente di elaborare
le richieste di riparazione in modo pil
rapido ed efficiente. Leggete anche

i termini e le condizioni della nostra
garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento.

Nel caso in cui il rivenditore autorizzato
Music Tribe non si trovi nelle vostre
vicinanze, potete contattare il Music
Tribe Authorized Fulfiller per il vostro
paese, elencato in “Support” @
musictribe.com. Se la vostra nazione non
e elencata, controllate se il problema
puo essere risolto tramite il nostro
“Online Support”che pud anche essere
trovato sotto “Support” @ musictribe.
com. In alternativa, inviate una richiesta
di garanzia online su musictribe.com
PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento
all'alimentazione. Prima di
collegare I'unita a una presa di corrente,
assicuratevi di utilizzare la tensione di
rete corretta per il modello specifico. |
fusibili guasti devono essere sostituiti,
senza eccezioni, con fusibili dello stesso
tipo e valore nominale.
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Other important information

Belangrijke informatie } G Viktig information

1. Registreer online.
Registreer uw nieuwe Music Tribe-
apparatuur direct nadat u deze heht
gekocht door naar musictribe.com te
gaan. Door uw aankoop te registreren
via ons eenvoudige online formulier,
kunnen wij uw reparatieclaims sneller
en efficiénter verwerken. Lees ook de
voorwaarden van onze garantie, indien
van toepassing.

2. Storing. Mocht uw

door Music Tribe geautoriseerde
wederverkoper niet bij u in de buurt zijn
gevestigd, dan kunt u contact opnemen
met de door Music Tribe Authorized
Fulfiller voor uw land vermeld onder
“Support” op musictribe.com. Als uw
land niet in de lijst staat, controleer dan
of uw probleem kan worden opgelost
door onze "Online Support", dieu

0ok kunt vinden onder "Support" op
musictribe.com. U kunt ook een online
garantieclaim indienen op musictribe.

com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen.
Voordat u het apparaat op een
stopcontact aansluit, moet u ervoor
zorgen dat u de juiste netspanning voor
uw specifieke model gebruikt. Defecte
zekeringen moeten zonder uitzondering
worden vervangen door zekeringen van
hetzelfde type en dezelfde waarde.

1. Registrera online.
Registrera din nya Music Tribe-
utrustning direkt efter att du kopt den
genom att besoka musictribe.com.

Att registrera ditt kop med vart enkla
onlineformulér hjalper oss att behandla
dina reparationsansprak snabbare och
mer effektivt. Lds ocksa villkoren i vr
garanti, om tillampligt.

2. Fel.Omdin Music Tribe-
auktoriserade dterforsdljare inte finns i
din narhet kan du kontakta Music Tribe
Authorized Fulfiller for ditt land listat
under “Support” pa musictribe.com.
Om ditt land inte ar listat, kontrollera
om ditt problem kan hanteras av

var “Onlinesupport” som ocksa finns
under “Support” pa musictribe.com.
Alternativt kan du skicka in ett online-
garantiansprak pa musictribe.com
INNAN du returnerar produkten.

3. Stromanslutningar. Innan
du ansluter enheten till ett eluttag, se till
att du anvander rétt nétspanning for just
din modell. Felaktiga sékringar mdste
bytas ut mot sakringar av samma typ
och mdrkning utan undantag.

] Wazna informacja

1. Zarejestrowac online.
Zarejestruj swj nowy sprzet Music Tribe
zaraz po zakupie na stronie musictribe.
com. Zarejestrowanie zakupu za pomoca
naszego prostego formularza online
pomaga nam szyhciej i efektywniej
rozpatrywac roszczenia dotyczace
naprawy. Przeczytaj réwniez warunki
naszej gwarangji, jesli dotyczy.

2. Awaria. Jesli Twj
autoryzowany sprzedawca Music Tribe
nie znajduje sie w poblizu, mozesz
skontaktowac sie z autoryzowanym
dostawca Music Tribe dla swojego kraju,
wymienionym w sekgji ,Wsparcie” na
stronie musictribe.com. Jesli Twojego
kraju nie ma na liscie, sprawdz, czy Twéj
problem moze zostac rozwiazany przez
nasze ,Wsparcie online”, ktdre mozna
rowniez znalez¢ w sekgji ,Wsparcie” na
stronie musictribe.com. Alternatywnie,
przeslij zgtoszenie gwarancyjne online
na musictribe.com PRZED zwrotem
produktu.

3. Potaczenia zasilania.
Przed podtaczeniem urzadzenia do
gniazdka sieciowego upewnij sie, ze
uzywasz odpowiedniego napiecia
sieciowego dla danego modelu.
Wadliwe bezpieczniki nalezy bez
wyjatku wymieni¢ na bezpieczniki tego
samego typu i wartoci.
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FEDERAL COMMUNICATIONS

COMMISSION COMPLIANCE
INFORMATION
Klark Teknik
DN9610
Responsible Party Name: Music Tribe Commercial NV Inc.
Address: 122 E.42nd St.1,
8th Floor NY, NY 10168,
United States
Email Address: legal@musictribe.com
DN9610

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated

in a commercial environment. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications. Operation of

this equipment in a residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment
could cause radio interference.

Important information:
Changes or modifications to the equipment not expressly approved
by Music Tribe can void the user’s authority to use the equipment.

q3

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with
Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and
Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012
REACH SVHCand Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoCis available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Empower Tribe Innovations DE GmbH
Address: Otto-Brenner-Strasse 4a, 47877 Willich, Germany

UK Representative: Empower Tribe Innovations UK Ltd.
Address: 5 Brindley Road Old Trafford, Manchester,
United Kingdom, M16 9UN

Correct disposal of this product: This symbol indicates

that this product must not be disposed of with

household waste, according to the WEEE Directive

(2012/19/EU) and your national law. This product

should be taken to a collection centerlicensed for the

I recycling of waste electrical and electronic

equipment (EEE). The mishandling of this type of
waste could have a possible negative impact on the environment and
human health due to potentially hazardous substances that are
generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in
the correct disposal of this product will contribute to the efficient use
of natural resources. For more information about where you can take
your waste equipment for recycling, please contact your local city
office, or your household waste collection service.
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