Quick Start Guide

SM2001

Heavy-Duty Height-Adjustable Monitor Stand
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SM2001

Features

Features

Universal stand for studio near-field monitors and wide range
of loudspeakers

Perfect for recording studios and listening environments

Large 9.5"x 9.5" (23 cm x 23 cm) metal platform with soft rubberized
padding reduces vibration

Precise height adjustment in 5 steps from 12" (30 cm) up to 20" (51 cm)
of elevation

Heavy-duty steel construction for maximum weight capacity of
18 1bs (8.17 kg)

Floor base length of 9.5" (24 cm) per side

Caracteristicas

Soporte universal para monitores de campo cercano de estudio y una
amplia gama de altavoces

Perfecto para estudios de grabacion y entornos de escucha

Plataforma de metal grande de 9,5" x9,5" (23 cm x 23 cm) con acolchado
suave de goma para reducir la vibracin

Ajuste preciso de altura en 5 pasos, desde 12" (30 cm) hasta 20" (51 cm)
de elevacion

Construccion de acero resistente para una capacidad de peso méxima de
18 libras (8.17 kg)

Longitud de la base del suelo de 9,5" (24 cm) por lado

Traits

Support universel pour moniteurs de proximité de studio et une large
gamme de haut-parleurs

Parfait pour les studios d'enregistrement et les environnements d'écoute

Grande plateforme en métal de 9,5" x9,5" (23 cm x 23 cm) avec un
rembourrage en caoutchouc doux réduisant les vibrations

Réglage précis de la hauteur en 5 étapes, de 12" (30 cm) a 20" (51 cm)
d'élévation

Construction en acier robuste pour une capacité de charge maximale de
18 1bs (8.17 kg)

Longueur de la base de 9,5" (24 cm) par c6té

Eigenschaften

Universeller Stander fiir Nahfeldmonitore und eine Vielzahl von Lautsprechern

Perfekt fiir Tonstudios und Horumgebungen

GroBe 9,5"x9,5" (23 cm x 23 cm) Metallplattform mit weicher
Gummipolsterung zur Vibrationsminderung

Prdzise Hohenverstellung in 5 Stufen von 12" (30 cm) bis 20" (51 cm)

Robuste Stahlkonstruktion fiir eine maximale Tragféhigkeit von
18 Ibs (8.17 kg)

Bodenbasislange von 9,5" (24 cm) pro Seite

Caracteristicas

Suporte universal para monitores de campo préximo de esttidio e uma
ampla gama de alto-falantes

Perfeito para estudios de gravacao e ambientes de audicao

Plataforma de metal grande de 9,5" x 9,5" (23 cm x 23 cm) com almofada de

borracha macia que reduz vibragdes

Ajuste preciso de altura em 5 etapas, de 12" (30 cm) a 20" (51 cm)
de elevacdo

Construgao em aco resistente para uma capacidade maxima de peso de 18
Ibs (8.17 kg)

Comprimento da base do piso de 9,5" (24 cm) por lado

Caratteristiche

Supporto universale per monitor da studio near-field e un‘ampia gamma di
altoparlanti

Perfetto per studi di registrazione e ambienti di ascolto

Grande piattaforma in metallo da 9,5" x 9,5" (23 cm x 23 cm) con morbido
rivestimento in gomma per ridurre le vibrazioni

Regolazione precisa dell'altezza in 5 passaggi, da 12" (30 cm) fino a
20" (51 cm) di elevazione

Costruzione in acciaio robusto per una capacita di peso massima di
18 Ibs (8.17 kg)

Lunghezza della base del pavimento di 9,5" (24 cm) per lato

Kenmerken

Universele standaard voor studio-nabijveldsmonitoren en een breed scala
aan luidsprekers

Perfect voor opnamestudio's en luisteromgevingen

Grote metalen platform van 9,5" x 9,5" (23 cm x 23 cm) met zachte
rubberen padding vermindert trillingen

Nauwkeurige hoogteverstelling in 5 stappen, van 12" (30 cm) tot
20" (51 cm) hoogte

Zware stalen constructie voor een maximaal gewicht van 18 Ibs (8.17 kg)
Bodemplaatlengte van 9,5" (24 cm) per kant

Funktioner

Universalstativ for studiomonitorer for narfalt och ett brett
utbud av hogtalare

Perfekt for inspelningsstudior och lyssningsmiljder

Stor metallplattform pd 9,5" x9,5" (23 cm x 23 cm) med mjuk
gummidampning som minskar vibrationer

Noggrann hdjdjustering i 5 steg fran 12" (30 cm) upp till 20" (51 cm) i hojd
Kraftig stalkonstruktion for en maximal viktkapacitet pa 18 Ibs (8.17 kg)
Golvbasldngd pa 9,5" (24 cm) per sida

Funkcje

Uniwersalny stojak do monitoréw studyjnych near-field i szerokiej gamy
gtosnikéw

Idealny do studiow nagraniowych i srodowisk odstuchowych

Duza metalowa platforma 9,5" x 9,5" (23 cm x 23 cm) z miekka gumowa
wysciotkg redukujaca wibracje

Dokfadna regulacja wysokosci w 5 krokach, od 12" (30 cm) do

20" (51 cm) podniesienia

Wytrzymata stalowa konstrukcja o maksymalnej nosnosci

18 Ibs (8.17 kg)

Dtugos¢ podstawy podtogowej wynosi 9,5" (24 cm) na strone

R

G IADZT 74 —I)LREZI—HBLRIEVWAE—H—H
DIAZ)N—FI)LAT VR

LA—FT A VTR IAPIRZ VT RRICRE
IREEMZDRSNMNTLED/\Y RFEDKRER IS5 A
FXISAVF (B anx B mDEER TSV RNTA+—LA

124 2F 30 ) A5 20 A > F (51 ) KTORS Z5ERPETIE
T (%

RAEE 18RV R (817kg) ICXIGT BHEL IR R F—ILiEE
RIFERS 951 >F (24 m) DERR—R

Y1
EATREMEGBEITE RIS M ESRNE AL
EA RS EINE

K595 H~Fx9.5 %F (3 Ek x 23 [EX) £ BFAHERK
BB LR D R B

BN S EEEE, 5 N R M 12 31 (30 EXK) B 20 3= ~F

(51 k)

BRI, R ARE 185 (817 F5)

EEEE K EH 95 3T (4 [EX)

Quick Start Guide

q3

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General

Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment
2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Requlation 519/2012 REACH SVHC and Directive
1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU,
LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC s available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 Kgbenhavn K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8™ Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom
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We Hear You
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