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Manual de Instrucoes

GUITAR AMPLIFIER

GTX60

60-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, FX, Tuner,
Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker

GTX30

30-Watt Guitar Amplifier with 2 Channels, FX, Tuner,
Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker

behringer.com behr‘inger‘



2 GUITAR AMPLIFIER GTX60/GTX30 Manual de Instrugdes

Indice

Instrucdes de Seguranca Importantes......cccceeerenecennes

Legal Renunciante

Garantia Limitada

1. Introducao

1.1 Antes de comecar

1.1.1 Registo online

2, Elementos Operativos

2.1 Parte frontal
2.1.1 Canal CLEAN
2.1.2 Canal OVERDRIVE
2.1.3 Seccao FX

2.1.4 Ligagoes e interruptor POWER........coevvervviverrennnes

2.1.5 Tuner cromatico

2.2 Parte posterior

3. Exemplo de Aplicacao

4. Instalacao

5. Dados Técnicos

behringer.com

A OO0 L1 L1t L1 L1 L1 BT WW

o)}

0 N N o o



3 GUITAR AMPLIFIER GTX60/GTX30 Manual de Instrugdes

PT

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

Instrucoes de Seguranga
ATTENTION

Importantes
A RISQUE D’ELECTROCUTION ! A
NE PAS OUVRIR!

Aviso!
Terminais marcados com o simbolo
carregam corrente elétrica de

magnitude suficiente para constituir um risco de
choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes
comercialmente disponiveis de alta qualidade com
plugues TS de %" pré-instalados. Todas as outras
instalacdes e modificacdes devem ser efetuadas por
pessoas qualificadas.

Este simbolo, onde quer que o encontre,
alerta-o para a leitura das instrucbes de
manuseamento que acompanham o

equipamento. Por favor leia 0 manual de instrucdes.

Atencao
De forma a diminuir o risco de choque
eléctrico, ndo remover a cobertura

(ou a seccdo de trds). Ndo existem pegas substituiveis por
parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer
a um técnico qualificado.

Atencao
Para reduzir o risco de incéndios ou
choques eléctricos o aparelho nao deve ser

exposto a chuva nem a humidade. Além disso, ndo deve
ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima
do aparelho objectos contendo liquidos, tais como jarras.

Atencao
Estas instrucdes de operacdo devem ser
utilizadas, em exclusivo, por técnicos de

assisténcia qualificados. Para evitar choques eléctricos
nao proceda a reparagdes ou intervengdes, que ndo as
indicadas nas instrucdes de operacdo, salvo se possuir as
qualifi-cagdes necessdrias. Para evitar choques eléctricos
nao proceda a reparagdes ou intervengdes, que ndo as
indicadas nas instrucdes de operacdo. S6 o deverd fazer se
possuir as qualificacdes necessarias.

Leia estas instrugdes.

Guarde estas instrucdes.

Preste atencdo a todos os avisos.

Siga todas as instrugdes.

Néo utilize este dispositivo perto de dgua.

Limpe apenas com um pano seco.

NowuhswWwN-=

Néo obstrua as entradas de ventilacdo. Instale de
acordo com as instrugdes do fabricante.

8. Naoinstale perto de quaisquer fontes de calor tais
como radiadores, bocas de ar quente, fogdes de sala

ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que
produzam calor.

9. Néoanule o objectivo de seguranca das fichas
polarizadas ou do tipo de ligagdo a terra. Uma ficha
polarizada dispde de duas palhetas sendo uma mais larga
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do que a outra. Uma ficha do tipo ligagdo a terra dispde
de duas palhetas e um terceiro dente de ligacao a terra.
A palheta larga ou o terceiro dente sao fornecidos para
sua seguranca. Se a ficha fornecida ndo encaixar na sua
tomada, consulte um electricista para a substituicdo da
tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentacdo de pisadelas ou
apertos, especialmente nas fichas, extensdes, e no local
de saida da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico
estd protegido. Verifique particularmente nas fichas, nos
receptdculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

11. Oaparelho tem de estar sempre conectado a rede
eléctrica com o condutor de protec¢do intacto.

12. Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma
tomada de aparelhos para desligar a unidade de
funcionamento, esta deve estar sempre acessivel.

13. Utilize apenas ligacdes/acessorios especificados
pelo fabricante.

14. Utilize apenas com

o carrinho, estrutura,
tripé, suporte, ou mesa

[ ) especificados pelo
fabricante ou vendidos
com o dispositivo.

Quando utilizar um
carrinho, tenha cuidado ao
mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos
provocados pela terpidacdo.

A
*‘

15. Desligue este dispositivo durante as trovoadas
ou quando nao for utilizado durante longos periodos
de tempo.

16. Qualquer tipo de reparacdo deve ser sempre
efectuado por pessoal qualificado. £ necessaria uma
reparacdo sempre que a unidade tiver sido de alguma
forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo
de alimentacdo ou ficha se encontrarem danificados;

na eventualidade de liquido ter sido derramado ou
objectos terem caido para dentro do dispositivo; no caso
da unidade ter estado exposta a chuva ou a humidade;
se esta ndo funcionar normalmente, ou se tiver caido.

17. Correcta eliminagao deste
produto: este simbolo indica que
o produto ndo deve ser eliminado
juntamente com os residuos
domésticos, sequndo a Directiva
_ REEE (2002/96/CE) e a legislacao
nacional. Este produto deverd
ser levado para um centro de recolha licenciado para a
reciclagem de residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo
de residuos pode ter um eventual impacto negativo
no ambiente e na satide humana devido a substancias
potencialmente perigosas que estdo geralmente
associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboragao
para a eliminacdo correcta deste produto ird contribuir
para a utilizagdo eficiente dos recursos naturais. Para mais
informacdo acerca dos locais onde podera deixar o seu
equipamento usado para reciclagem, é favor contactar
05 servigos municipais locais, a entidade de gestao de
residuos ou os servicos de recolha de residuos domésticos.

LEGAL RENUNCIANTE

AS ESPECIFICACOES TECNICAS E A APARENCIA

ESTAO SUJEITAS A MUDANGA SEM AVISO PREVIO.

AS INFORMAGOES CONTIDAS AQUI ESTAO CORRETAS
NO MOMENTO DE SUA IMPRESSAQ. TODAS AS
MARCAS REGISTADAS SAO PROPRIEDADE DOS SEUS
RESPECTIVOS PROPRIETARIOS. MUSIC GROUP NAO SE
RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA QUE POSSA
TER SIDO SOFRIDA POR QUALQUER PESSOA QUE
ACREDITATANTO COMPLETA QUANTO PARCIALMENTE
EM QUALQUER DESCRICAQ, FOTO OU AFIRMACAO
AQUI CONTIDA. CORES E ESPECIFICAGOES PODEM
VARIAR UM POUCO DO PRODUTO. 0S PRODUTOS

DA MUSIC GROUP SAQ VENDIDOS ATRAVES
DEDISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS.
DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NAQ SAO
AGENTES DA MUSIC GROUP E NAQ TEM AUTORIDADE
ALGUMA PARA 0BRIGAR A MUSIC GROUP A
QUALQUER TAREFA OU REPRESENTACAQ EXPRESSA
OU IMPLICITA. ESTE MANUAL TEM DIREITOS
AUTORAIS. PARTE ALGUMA DESTE MANUAL PODE
SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER
FORMA OU MEIO, ELETRONICO OU MECANICO,
INCLUINDO FOTOCOPIA E GRAVACAO DE QUALQUER
TIPO, PARA QUALQUER INTENCAQ, SEM A PERMISSAO
ESCRITA EXPRESSA DE MUSIC GROUP IP LTD.

TODOS DIREITOS RESERVADOS.

©2011 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.0. Box 146,
Road Town, Tortola, lIhas Virgens Britanicas

GARANTIA LIMITADA

§ 1 Garantia

A presente garantia limitada é valida somente se
vocé comprou o produto de um distribuidor autorizado
MUSIC Group no pais de compra. Uma lista de
distribuidores autorizados pode ser achada no website da
BEHRINGER behringer.com em “Where to Buy”, ou vocé
pode entrar em contato com o escritdrio da MUSIC Group
mais proxima de vocé.

A MUSIC Group* garante que 0s componentes
mecanicos e eletronicos deste produto estdo livre de
defeitos em material e mdo-de-obra se usado sob
circunstancias de funcionamento normais por um periodo
de um (1) ano da data original de compra (veja os Termos
de Garantia Limitada no § 4 abaixo), a menos que um
periodo de garantia minimo mais longo tenha sido
compulsdrio por leis locais aplicaveis. Se o produto nao
mostra defeito algum dentro do periodo de garantia
especificado e que esse defeito ndo estd excluido sob
0§4, aMUSIC Group, em sua discri¢do, substituird ou
reparara o produto usando o produto apropriado ou as
pegcas novas ou recondicionadas. Caso a MUSIC Group
decida substituir o produto inteiro, esta garantia limitada
aplicar-se-d ao produto reposto para o periodo de garantia
inicial restante, isto , um (1) ano (ou periodo de garantia
minimo de outra maneira aplicavel) da data da compra do
produto original.

Sob a validacdo da solicitacao de garantia, o produto
reparado ou reposto serd devolvido ao usudrio com o frete
pago antecipadamente pela MUSIC Group.
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(4 Solicitagdes de garantia outra que aquelas indicadas
acima estao expressamente excluidas.

FAVOR RETER SUA NOTA FISCAL. ELA E A SUA PROVA DE
COMPRA DANDO COBERTURA A SUA GARANTIA LIMITADA.
ESTA GARANTIA LIMITADA E NULA SEM TAL PROVA

DE COMPRA.

§ 2 Registro online

Favor lembrar-se de registrar seu equipamento da
BEHRINGER logo apds sua compra em behringer.com em
“Support”e leia, por gentileza, os termos e condicdes

de nossa garantia limitada. Registrando sua compra

e equipamento conosco, ajuda-nos a processar suas
solicitacdes de reparo mais rapida e eficientemente.
Obrigado pela sua cooperagao!

§ 3 Autorizac¢ao para o retorno
do material

Para obter o servico de garantia, favor contatar o
varejista de quem o equipamento foi comprado. Se seu
fornecedor MUSIC Group ndo estiver situado nas suas
proximidades, vocé pode contatar o distribuidor de
MUSIC Group para seu pais alistado sob “Support”em
behringer.com. Se seu pais nao estd listado, vocé pode
contatar o Servico de Atendimento ao Consumidor
BEHRINGER, cujos detalhes podem igualmente

ser encontrados sob“Support” em behringer.com.
Alternativamente, favor enviar uma solicitacdo de
garantia online em behringer.com ANTES de retornar o
produto. Todos os inquéritos devem ser acompanhados
de uma descricdo do problema e do ndmero de série do
produto. Apds ter verificado a elegibilidade da garantia
do produto com a nota fiscal originais, a MUSIC Group
emitird, entdo, um ndmero de Autorizacao de Retorno de
Materiais (“RMA“).

Subseqiientemente, o produto deve ser retornado
em sua caixa de transporte original, juntamente com

0 niimero de Autorizacdo de Retorno de Materiais ao
endereqo indicado pela MUSIC Group.

Os envios sem frete pago antecipadamente nao
serao aceitos.

§ 4 Exclusoes de Garantia

A presente garantia limitada nao cobre as pecas
consumiveis que incluem, mas ndo estao limitadas

a estas, os fusiveis e as baterias. Onde aplicavel,

a MUSIC Group garante que as vélvulas ou os medidores
contidos no produto estao livres de defeitos em material
€ mao-de-obra por um periodo de noventa (90) dias a
partir da data da compra.

Esta garantia limitada ndo cobre o produto

caso este tenha sido eletronica ou mecanicamente
modificado de qualquer forma. Se o produto precisar
ser modificado ou adaptado para cumprir com 0s
padrdes técnicos e de sequranga aplicaveis em um nivel
nacional ou local, em qualquer pais que ndo seja o

pais em que o produto foi originalmente desenvolvido

e manufaturado, esta modificacdo/adaptacdo ndo
deverd ser considerada um defeito em materiais ou
mao-de-obra. Esta garantia limitada nao cobre qualquer
uma dessas modificacdes/adaptacdes, mesmo que estas
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tenham sido feitas apropriadamente ou nao. Nos termos
da presente garantia limitada, MUSIC Group ndo devera
ser responsabilizada por qualquer custo resultado de tais
modificagdes/adaptacdes.

A presente garantia limitada cobre apenas o
hardware do produto. Nao cobre assisténcia técnica para
0 uso de hardware ou software e ndo cobre qualquer
produto de software contido ou ndo no produto.
Qualquer software é fornecido “COMO FOR"a ndo ser
que expressamente fornecido com a garantia limitada
do software.

A presente garantia limitada torna-se invalida caso
0 nimero de série aplicado em fabrica tenha sido alterado
ou removido do produto.

Trabalho de manutengao/reparo gratuito estd
expressamente excluido da presente garantia limitada,
especialmente, se causado por manejo impréprio por
parte do usudrio. Isto também se aplica a defeitos
causados por desgastes devido a uso, especialmente,
de botdes deslizantes, potencidmetros, chaves/botdes,
cordas de quitarra, luzes e partes similares.

(6 Danos/defeitos causados pelas sequintes condicdes
nao estdo cobertas pela presente garantia limitada:
« manejo impréprio, negligéncia ou falha de operacao
da unidade conforme as instrugdes dadas nos
manuais do usudrio ou de servico BEHRINGER;

* conexao ou operacdo da unidade que, de qualquer
forma, ndo siga as conformidades dos regulamentos
técnicos e de seguranca aplicados no pais onde o
produto é usado;

o danos/defeitos causados por a¢des divinas/naturais
(acidente, incéndio, enchente, etc.) ou qualquer
outra condicdo que estd além do controle da
MUSIC Group.

Qualquer reparo ou abertura da unidade feito
por pessoas nao autorizadas (usudrio incluso) anulara
validade legal da presente garanti limitada.

Se uma inspegdo do produto realizada pela
MUSIC Group mostrar que o defeito em questdo ndo é
coberto pela garantia limitada, os custos da inspecdo
deverao ser pagos pelo cliente/comprador.

(9 Produtos que ndo cumprem com os termos desta
garantia limitada serdo consertados sob despesa do
comprador. MUSIC Group ou seu centro de servigo
autorizado informaré o comprador de tal circunstancia.
(aso o comprador falte em enviar um pedido de reparo
por escrito dentro de 6 semanas apés a notificacdo,
MUSIC Group devolverd a unidade com pagamento

na entrega com uma fatura separada para o frete e
embalagem. Tais custos também estardo inclusos em
faturas separadas quando o comprador tiver enviado o
pedido de reparo por escrito.

Fornecedores autorizados MUSIC Group ndo
vendem produtos novos diretamente em leildes online.
Compras feitas através de leildes online estao sob os
cuidados do comprador. Confirmagdes e recibos de
compra de leildes online ndo sdo aceitos para verificacao
de garantia e a MUSIC Group ndo consertard ou trocara
qualquer produto comprado através de leildes online.

§ 5 Transferéncia de Garantia

A presente garantia limitada é estendida exclusivamente
a0 comprador original (cliente de um distribuidor
autorizado) e ndo é transferivel a qualquer um que possa
subseqiientemente comprar este produto. Nenhuma outra
pessoa (distribuidor, etc.) deverd ser intitulada a dar
alguma promessa de garantia em nome da MUSIC Group.

§ 6 Processo de indenizacao

Sujeita somente a operacdo de leis obrigatdrias de
aplicacdo local, a MUSIC Group néo terd qualquer
obrigacdo financeira ao comprador pela presente garantia
por qualquer perda consecutiva ou indireta ou danos de
qualquer espécie. De forma alguma deve a obrigagdo
financeira da MUSIC Group sob a presente garantia
exceder o valor total da fatura do produto.

§ 7 Limitacao de responsabilidade legal

A presente garantia limitada é a garantia completa e
exclusiva entre vocé e a MUSIC Group. Ela substitui todas
as outras comunicagdes escritas ou faladas relacionadas a
este produto. A MUSIC Group ndo oferece outras garantias
a este produto.

§ 8 Direitos de outra garantia e
lei nacional

A presente garantia limitada nao exclui ou limita
os direitos legais do comprador como um consumidor de
nenhuma forma.

Os regulamentos da garantia limitada aqui
mencionados sdo aplicados a0 menos que 0s mesmos
constituam uma infragdo as leis obrigatdrias de
aplicagdo local.

Esta garantia nao diminui as obrigaces do vendedor
no que concerne a qualquer falta de conformidade ao
produto ou qualquer defeito escondido.

§9 Emenda

As condigdes de servico de garantia estdo sujeitas a
mudanca sem aviso prévio. Para os Ultimos termos

e condicdes e informagdes adicionais com respeito a
garantia limitada da MUSIC Group, favor consultar os
detalhes completos online em behringer.com.

* MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limitada de
Rue de Pequim No. 202-A, Centro Financeiro de Macau 9/J, Macau,
incluindo todo MUSIC Group companhias
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1. Introducao

Muitos parabéns! Ao comprar o GUITAR COMBO decidiu-se por um amplificador
de guitarra da mais nova geracao. Oferece-lhe possibilidades extremamente
alargadas, a que s6 a sua criatividade pode por limites. Com o GUITAR COMBO,
tem em seu poder um tudo-em-um tdo versatil, que quase ndo € necessario
equipamento adicional.

Sao muitas as exigéncias actualmente colocadas a um amplificador de guitarra.
Um guitarrista deve poder oferecer uma larga gama de sons. Por isso, sempre foi
e é para nos importante, disponibilizar-lhe com 0 nosso GUITAR COMBO a
méxima variedade de sons, assim como possibilidades de ligacao alargadas.
Mas néo receie: Rapidamente consequird dominar o GUITAR COMBO e utilizé-lo
intuitivamente em toda a sua largura de banda. Com a sua actualissima técnica
de comutacdo, o GUITAR COMBO possui as funcionalidades e a fiabilidade de um
amplificador de guitarra moderno.

Comutacao VTC Virtual Tube
A comutagdo VTC Virtual Tube especialmente desenvolvida confere ao seu som as
caracteristicas (nicas e especiais de um amplificador a vélvulas classico.

1.1 Antes de comecar

0 seu produto foi cuidadosamente embalado na fabrica para garantir um
transporte sequro. Se, apesar disso, a caixa se apresentar danificada, verifique de
imediato se o aparelho tem danos exteriores.

0 Em caso de eventuais danos, NAO nos devolva o aparelho, mas informe,
sem falta, primeiro o vendedor e a empresa transportadora,
caso contrario podera perder qualquer direito a indemnizacao.

¢ Utilize sempre a caixa original para evitar danos durante o
armazenamento ou o envio.

¢ Nunca permita que criancas mexam no aparelho ou nos materiais de
embalagem sem vigilancia.

0 Elimine todos os materiais de embalagem em conformidade com as

Assegure uma ventilacdo suficiente e ndo instale o aparelho junto a aquecedores,
para evitar o seu sobreaquecimento.

0 Nao se esqueca de que é imprescindivel que todos os aparelhos estejam
ligados a terra. Para sua propria proteccao, ndo remova nem inviabilize
em caso algum a ligacao a terra dos aparelhos ou do cabo eléctrico.

0 aparelho tem de estar sempre conectado a rede eléctrica com o
condutor de proteccdo intacto.

1.1.1 Registo online

Por favor, apds a compra, registe o seu aparelho BEHRINGER, logo possivel,
em http://behringer.com usando a Internet e leia com atencao as condicdes
de garantia.

Se o produto BEHRINGER avariar, teremos todo o gosto em reparé-lo o mais
depressa possivel. Por favor, dirija-se directamente ao revendedor BEHRINGER
onde comprou o aparelho. Se o revendedor BEHRINGER néo se localizar nas

proximidades, poder-se-a dirigir também directamente as nossas representacdes.

Na embalagem original encontra-se uma lista com os enderegos de contacto

das representacdes BEHRINGER (Global Contact Information/European Contact
Information). Se ndo constar um endereco de contacto para o seu pais, entre em
contacto com o distribuidor mais proximo. Na drea de assisténcia da nossa pagina
http://behringer.com encontrard os respectivos enderecos de contacto.

Se o aparelho estiver registado nos nossos servicos com a data de compra,
torna-se mais facil o tratamento em caso de utilizacao da garantia.

Muito obrigado pela colaboracdo!

0 Em espacos com emissores de radio fortes e fontes de alta frequéncia,
aqualidade do som pode ser afectada. Aumente a distancia entre o
emissor e 0 aparelho, e utilize cabos blindados em todas as ligagées.

0 Gostariamos de lhe fazer notar que volumes de som elevados podem
prejudicar a audicao e/ou danificar os auscultadores. Por favor,
gire todos os requladores de VOLUME completamente para a esquerda,
antes de ligar o aparelho. Tenha sempre em atencéo o volume de

normas ambientais. som apropriado.
2. Elementos Operativos
v v v
e cean N . OVERDRIVE C—

5

Treaa,

CHAHHEI.

INPUT VOLUME BASS TREBLE GAIN BASS CONTOUR TREBLE VOLUME

il 11l L

B lese

Tuse (A-LINE OUT-B) FOOT

FX PRESET FX LEVEL CDIN PHONES SWITCH
= R

TUNER

POWER

L 1 A A A

Fig. 2.1: Elementos operativos do GUITAR COMBO (Parte frontal)

2.1 Parte frontal

A tomada assinalada com INPUT € a entrada de jaque de 6,3 mm do
GUITAR COMBO a que pode conectar a sua guitarra. Utilize, para isso,
um cabo de jaque mono de 6,3 mm comum.

2.1.1 Canal CLEAN

O LED CLEAN CHANNEL acende-se quando o canal estd activo.

0 botao requlador VOLUME define o volume de som do canal CLEAN.

behringer.com

alasxax !

0 botdo regulador BASS na seccdo de equalizacdo permite reforcar ou
atenuar as frequéncias de graves no canal CLEAN (apenas GTX60).

0 botdo regulador TREBLE controla a gama de frequéncias superior do canal
CLEAN (apenas GTX60).

(6) Premindo o botdo CHANNEL, comuta entre os canais CLEAN e OVERDRIVE.
O LED de canal do canal activo acende-se. A comutacao de canais
também pode realizar-se em todos os modelos através do interruptor de
pedal fornecido.
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2.1.2 Canal OVERDRIVE
O LED OVERDRIVE CHANNEL acende-se quando o canal estd activo.

0 botdo regulador GAIN determina a pré-amplificacdo e, consequentemente,
o grau de distor¢ao do canal OVERDRIVE.

(9) 0botao requlador BASS na seccio de equalizacao permite reforcar ou
atenuar as frequéncias de graves.

0 botdo requlador CONTOUR permite uma actuagao adicional caracteristica
sobre 0 espectro das médias, com que pode facilmente criar sons de guitarra
tradicionais ou também super modernos enquanto toca.

0 botdo requlador TREBLE controla a gama de frequéncias superior.

¢ No GTX60, os hotdes reguladores (9], (10 e (1) afectam apenas o canal
OVERDRIVE, porque este amplificador possui um equalizador separado
para o canal CLEAN (ver (4) e (5)).

Com o botdo requlador VOLUME, define o volume de som do
canal OVERDRIVE.

2.1.3 Seccao FX

O LED FX acende-se quando o processador de efeitos estd activo.

Pode seleccionar um de entre 16 efeitos com o botao requlador FX PRESET.

1-4 Reverh
5-8 Delay

9-12 Chorus
13-16 Flanger

Tab. 2.1: Efeitos

0 botéo requlador FX LEVEL determina a relacdo de mistura entre o sinal
original e o de efeitos.

Premindo o botao TUBE, activa-se/desactiva-se o circuito VTC Virtual Tube.

2.1.4 Ligagoes e interruptor POWER

Aligacdo CD IN, pode ligar a saida de um leitor de (Ds, deck de cassettes,
walkman de CDs ou MDs. Deste modo, pode facilmente reproduzir (Ds de
mdsica ou, também, (Ds de um manual de quitarra e estudar ao mesmo
tempo. Esta ligacao também pode ser utilizada como saida LINE OUT.
Neste caso, executa o sinal da guitarra sem simulagao de altifalante para
o conduzir, p.ex., a um amplificador externo ou a uma mesa de mistura.
0 altifalante do GUITAR COMBO nao é silenciado nesta altura.

Pode ligar uns auscultadores a tomada LINE QUT/PHONES. Ao sinal dos
auscultadores é acrescentada uma simulacdo de altifalantes integrada,
para consequir um sinal auténtico. Os altifalantes do GUITAR COMBO sao
silenciados ao utilizar-se esta ligaao.

0 Também se pode utilizar o sinal de saida dos auscultadores para o
passar para uma mesa de mistura ou um aparelho de voz. Para isso,
ligue a saida dos auscultadores a entrada de linha de uma mesa de
mistura. Utilize, por favor, um cabo de jaque mono. Caso ocorram
problemas de zumbidos, pode intercalar uma caixa DI, p.ex., a ULTRA-DI
DI100 ou DI20 da BEHRINGER, para os eliminar.

behringer.com

¢ Emalguns auscultadores podem ocorrer distor¢ées, se 0 som
estiver muito alto. Por favor, baixe um pouco o volume do som,
girando o botao correspondente até que os auscultadores deixem de
fazer distorcdes.

A tomada FOOTSWITCH, pode ligar a ficha de jaque estéreo do interruptor
de pedal fornecido. O interruptor de pedal tem duas fungdes: alterna entre os
dois canais e liga e desliga DIGITAL FX (apenas GTX60).

Com o interruptor POWER, o GUITAR COMBO € posto em funcionamento.
O interruptor POWER deve encontrar-se na posicao “Desligado” no momento
em que se faz a ligagdo a corrente.

0 Porfavor, tenha em atencao: 0 interruptor POWER nao corta
completamente a corrente do aparelho quando é desligado. Para cortar
a corrente do aparelho, retire a ficha da tomada ou do aparelho.
Assegure-se, ao instalar o aparelho, de que a ficha da tomada ou do
aparelho estao em perfeitas condicoes. Se ndo utilizar o aparelho por
muito tempo, por favor retire a ficha da tomada.

2.1.5 Tuner cromatico

0 botao TUNER activa/desactiva o tuner integrado. Este também pode
ser activado/desactivado, mantendo pressionado o interruptor de pé
EFFECT (somente GTX60).

0 DISPLAY mostra o tom executado. Se este for sequido por um ponto,
¢ indicada a nota meio tom acima (F. [fa.] = F# (fa sustenido), G. [sol.] = G#
(sol sustenido), etc.). 0 LED verde por cima acende-se, assim que a nota
assinalada estd correctamente afi nada. Desvios para cima ou para baixo na
altura do tom sdo marcados por dois LEDs vermelhos colocados a esquerda e
adireita. 0 desvio é tanto maior, quanto mais fortemente brilharem os LEDs.
0tom de referéncia A estd defi nido para 440 Hz.

2.2 Parte posterior

4

Fig. 2.2: Elementos operativos do GUITAR COMBO (Parte posterior)

FICHA.
NUMERO DE SERIE.

Aqui encontra-se o dispositivo de refrigeracao do aparelho. + Por favor,
preste atencao a que as aberturas nao sejam obstruidas.

A saida SPEAKER OUT (tomada de jaque mono de 6,3 mm), pode ligar uma
coluna de altifalantes. A impedancia minima é de 8 Ohm (somente GTX60).

E possivel conectar a entrada FX RETURN a saida de um aparelho de efeitos
externo com um cabo de jaque mono de 6,3 mm blindado (somente GTX60).

A saida FX SEND, liga-se a entrada de um aparelho de efeitos externo com
um cabo de jaque mono de 6,3 mm blindado (somente GTX60).
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3. Exemplo de Aplicacao 4, Instalacao

0 GUITAR COMBO possui maltiplas ligagdes, com que podem realizar-se inimeras  As saidas e entradas dudio do GUITAR COMBO da BEHRINGER estéo equipadas

aplicagdes. Aqui tem um exemplo da flexibilidade com que o GUITAR COMBO pode  com tomadas de jaque estéreo, com excep¢do da entrada de instrumento

ser utilizado. INPUT (jaque mono). Encontra informaces mais detalhadas a este propdsito no
capitulo 5 “Dados Técnicos”.

0 Tenhaabsolutamente em aten¢ao que a instalacao e operagéo do

- ® @ | @ ﬁ aparelho devem ser feitas apenas por pessoal especializado. Durante e

apds a instalacao, deve proporcionar-se sempre uma suficiente

—HE=58 5 Footswitch ligacao a terra do(s) manuseador(es), j& que as caracteristicas de

E . s
(|

e funcionamento podem ser afectadas por descargas electrostaticas

ou similares.
Drum Computer

BEHRINGER
HPS3000 Unbalanced %" TS connector
0o 000 E <4—— strainrelief clamp
= . [0 4—— sleeve
00 oo
— i
CD Player ip

sleeve
< (ground/shield)

tip
(signal)

Fig. 4.1: Ficha de jaque mono de 6,3 mm
BEHRINGER
VIRTUBE GTX60

4" TRS headphones connector

4—— strainrelief clamp

sleeve
< ground/shield

ring
- < right signal

tip
< left signal

Electric Guitar

Fig. 3.1: Montagem standard com o GTX60

Para funcionar na sala de ensaios ou ao estudar em casa, ligue o cabo do seu
GUITAR COMBO como exemplificado na figura 3.1. Ligue um leitor de CDs ou um
Drum Computer a entrada CD IN. Se desejar estudar com auscultadores, ligue-os
a tomada LINE OUT/PHONES. 0 altifalante é desligado automaticamente nessa Fig. 4.2: Ficha de jaque estéreo de 6,3 mm
altura. Conecte o interruptor de pedal duplo fornecido a tomada FOOTSWITCH do
GUITAR COMBO. Pode comutar os canais com o interruptor de pedal CHANNEL.

Com o interruptor de pedal IN/OUT, liga e desliga o efeito (apenas GTX60). cu:l:[ﬁ

L

tip

sleeve (15 R
sleeve L
tip

Fig. 4.3: Cabo adaptador estéreo

a— ] =E =
sleeve sleeve
tip tip?

Fig. 4.4: Cabo adaptador mono

behringer.com
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PT 5. Dados Técnicos

INPUT Ficha de jaque mono de 6,3 mm, RF filtrado
FXRETURN Ficha de jaque mono de 6,3 mm Consumo de energia max. 90 Watt
Impedancia de entrada 1 MQ ndo balanceada Fusivel 100 V~, 50/60 Hz T1.6AH250V
(DIN Ficha de jaque estéreo de 6,3 mm 120 V~, 50/60 Hz T1.25AH250V
Impedancia de entrada 4 kQ ndo balanceada 220-230 V~, 50/60 Hz T630mAH250V
FX SEND Ficha de jaque mono de 6,3 mm Consumo de energia max. 45 Watt
LINE OUT/PHONES Ficha de jaque estéreo de 6,3 mm, Fusivel 100 V~, 50/60 Hz T1.25AH20V
nao balanceada 120 V~, 50/60 Hz T1.25AH250V
Nivel de saida max. +10 dBV 220-230 V~, 50/60 Hz T630mAH250V
Impedancia de saida 100Q

Saidas de Altifalante

GTX60

Tipo Ficha de jaque de 6,3 mm Dimensoes (Ax Lx P) 520 x 525 x 275 mm
Min.impedanciadecarga ~ 4Q Peso 159kg
Amplificador a0
GTX60 Dimensdes (A x L x P) 470 x 450 x 240 mm
A ) Peso 1,1k

Poténcia de pico 50 Watt/8Q g

GTX30 Aempresa BEHRINGER envida esforcos continuos no sentido de assequrar o maior standard de qualidade

possivel. Modificacdes necessdrias serao realizadas sem aviso prévio. Os dados técnicos e a imagem do aparelho

Poténcia de pico 30 Watt/4Q poderdo, por este motivo, apresentar diferengas em relacdo as indicacdes e figuras fornecidas.

Processamento Digital de Sinal

Conversor

Sigma-delta de 24 bit

Taxa de amostragem

40 kHz

Altifalante

Tipo 12"

Modelo BUGERA Vintage Guitar Series 12G50J8
Impedancia 80

Corrente continua (IEC268-5) 50 Watt

Poténcia de pico 200 Watt

Tipo 12"

Modelo BUGERA Vintage Guitar Series 12G30J4
Impedancia 40

Corrente continua (IEC268-5)

30 Watt

Poténcia de pico

120 Watt

behringer.com



We Hear You

2N

behringer.com behr‘inger‘



	Instruções de Segurança Importantes
	Legal Renunciante
	Garantia Limitada
	1.  Introdução
	1.1  Antes de começar
	1.1.1  Registo online


	2.  Elementos Operativos
	2.1  Parte frontal
	2.1.1  Canal CLEAN
	2.1.2  Canal OVERDRIVE
	2.1.3  Secção FX
	2.1.4  Ligações e interruptor POWER
	2.1.5  Tuner cromático

	2.2  Parte posterior

	3.  Exemplo de Aplicação
	4.  Instalação
	5.  Dados Técnicos



