
Gebruiksaanwijzing

ULTRABASS BB410
High-Performance 1,200-Watt Bass Cabinet with  
Original 4 x 10'' BUGERA Speakers and 1'' Horn Driver
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Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt zijn met 
het symbool voeren een zodanig hoge 

spanning dat ze een risico vormen voor elektrische 
schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, 
in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die 
voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend 
gekwalifi ceerd personeel alle overige installatie- of 
modifi catiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool wijst u altijd op belangrijke 
bedienings - en onderhoudsvoorschriften 
in de bijbehorende documenten. 

Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.

Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste 
afdekking (van het achterste gedeelte) 

anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. 
Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. 
Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door 
gekwalifi ceerd personeel uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand of elektrische 
schokken te beperken, dient u te 

voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen 
en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan 
neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen 
met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het 
apparaat worden gezet.

Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn 
uitsluitend bedoeld voor gekwalifi ceerd 

onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te 
voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen 
verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. 
Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd 
worden door gekwalifi ceerd onderhoudspersoneel. 

1. Lees deze voorschriften.

2. Bewaar deze voorschriften.

3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.

7. Let erop geen van de ventilatie-openingen 
te bedekken. Plaats en installeer het volgens de 
voor- schriften van de fabrikant.

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt 
van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken 
(ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- 
of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. 
Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er 
een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft 
twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. 
Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor 
uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw 
stopcontact passen, laat het contact dan door een 
elektricien vervangen.

10.  Om beschadiging te voorkomen, moet de 
stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden 
over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe 
kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de 
stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer 
het apparaat verlaat.

11.  Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan 
het stroomnet aangesloten zijn.

12.  Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een 
apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het 
uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.

13.  Gebruik uitsluitend door de producent 
gespeci- fi ceerd toebehoren c.q. onderdelen.

14.  Gebruik het apparaat 
uitsluitend in combinatie 
met de wagen, het statief, 
de driepoot, de beugel of 
tafel die door de producent 
is aangegeven, of die 
in combinatie met het 
apparaat wordt verkocht. 

Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn 
bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en 
letsel door vallen te voorkomen. 

15.  Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

16.  Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en 
bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden 
zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd 
is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of 
-stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in 
terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid 
heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of 
wanneer het is gevallen.

17.  Correcte afvoer van dit 
product: dit symbool geeft aan 
dat u dit product op grond van 
de AEEA-richtlijn (2002/96/ EG) 
en de nationale wetgeving 
van uw land niet met het 
gewone huishoudelijke afval 

mag weggooien. Dit product moet na afl oop van de 
nuttige levensduur naar een offi  ciële inzamelpost voor 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden 
gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoff en 
die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen 
voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het 
onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en 
de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van 
dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de 
gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger 

gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer 
informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte 
apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met 
uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN 
ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. 
DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ 
HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN 
ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE 
EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT 
ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF 
GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, 
FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN. 
KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN 
PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. 
PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN 
UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE 
DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN 
AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT 
GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR 
MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN 
ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING 
IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE 
HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD 
OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP 
ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, 
WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP 
ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE 
UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN 
MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 
© 2012 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

§ 1 Garantie
(1) Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht als u 
het product hebt gekocht van een geautoriseerde dealer 
van MUSIC Group, gevestigd in het land van aankoop. 
Een lijst van geautoriseerde dealers is te vinden op de 
website van BEHRINGER behringer. com onder de rubriek 
„Where to Buy“, of u kunt contact opnemen met het 
dichtstbijzijnde kantoor van MUSIC Group.

(2) MUSIC Group* garandeert, dat de mechanische en 
elektronische onderdelen van dit product vrij zijn van 
materiaal- of fabricagedefecten, mits gebruikt onder de 
normale bedrijfsomstandigheden, en wel voor de duur 
van een (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop 
(zie de voorwaarden van de Beperkte Garantie in § 4 
hieronder). Tenzij een langere minimale garantieperiode 
is voorgeschreven door de toepasselijke lokale wetgeving. 
Als het product binnen de garantieperiode enig defect 
vertoont, en als dat defect niet onder § 4 is uitgesloten, 
zal MUSIC Group naar eigen goeddunken het product 
vervangen danwel herstellen onder gebruikmaking 
van (een) geschikt(e) nieuw(e) of gereconditioneerd(e) 

Belangrijke 
veiligheidsvoorschriften

WETTELIJKE ONTKENNING

BEPERKTE GARANTIE
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producten of onderdelen. In het geval dat MUSIC Group 
besluit het volledige product te vervangen, dan zal deze 
beperkte garantie van toepassing zijn op het vervangende 
product voor de restduur van de initiële garantieperiode, 
dat wil zeggen een (1) jaar (of anders de toepasselijke 
minimale garantieperiode) te rekenen vanaf de datum 
van aankoop van het oorspronkelijke product.

(3) Na het valideren van de aanspraak op garantie, 
zal MUSIC Group het herstelde of vervangende product vrij 
van vrachtkosten aan de gebruiker retourneren. 

(4) Aanspraken op garantie anders dan die, welke 
hierboven zijn benoemd, zijn nadrukkelijk uitgesloten. 

BEWAAR A.U.B. UW AANKOOPBON. DIT IS UW BEWIJS 
VAN AANKOOP EN DEKT UW BEPERKTE GARANTIE. 
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONGELDIG ZONDER EEN 
DERGELIJKE AAKOOPBEWIJS.

§ 2 Online registreren 
Vergeet a.u.b. niet uw nieuwe BEHRINGER-apparatuur 
direct na aankoop te registreren op behringer. com 
onder de rubriek “Support” en wees zo vriendelijk de 
voorwaarden en bepalingen van onze beperkte garantie 
te lezen. Het registreren van uw aankoop en apparatuur 
helpt ons uw aanspraken op reparatie sneller en 
doelmatiger te verwerken. Dank u voor uw medewerking!

§ 3 Retour materiaal autorisatie
(1) Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact 
opnemen met de detaillist waar u de apparatuur werd 
aangekocht. Mocht de MUSIC Group-dealer niet in uw 
buurt gevestigd zijn, dan kunt u contact opnemen met 
de MUSIC Group-distributeur zoals vermeld in de rubriek 
“Support” op de internetsite behringer. com. Als uw 
land niet is vermeld, mag u contact opnemen met de 
Klantendienst van BEHRINGER, waarvan de details ook 
te vinden zijn in de rubriek “Support” op de internetsite 
behringer. com. Als alternatief kunt u online een 
garantieclaim indienen via de internetsite behringer. com 
ALVORENS het product te retourneren. Alle verzoeken 
moeten vergezeld gaan van een probleembeschrijving 
en het serienummer van het product. Na verifi catie - aan 
de hand van het aankoopbewijs - van de geldigheid 
van de garantie voor het product, zal MUSIC Group 
een RMA- nummer (Return Materials Authorization: 
autorisatie tot het retourneren van goederen) afgeven.

(2) Vervolgens moet het product in de originele 
verpakking, samen met het RMA-nummer, 
worden geretourneerd naar het adres dat MUSIC Group 
heeft vermeld.

(3) Zendingen, waarvan de verzendkosten niet vooraf 
zijn betaald, worden niet geaccepteerd. 

§ 4 Garantieuitsluitingen
(1) Deze beperkte garantie dekt geen verbruiksartikelen, 
zoals - maar niet beperkt tot - zekeringen en batterijen. 
Indien van toepassing garandeert MUSIC Group dat buizen 
of meters, die onderdeel van het product uitmaken, 
vrij zijn van materiaal- en fabricagedefecten voor de duur 
van negentig (90) dagen na de datum van aankoop.

(2) Deze beperkte garantie dekt het product niet, 
als deze op enigerlei wijze elektronisch of mechanisch 
werd gemodifi ceerd. Als het product moet worden 

gemodifi ceerd of aangepast, teneinde te voldoen aan de 
toepasselijke technische normen of veiligheidsnormen 
op nationaal of lokaal niveau in enig land dat niet het 
land was waarvoor het product oorspronkelijk werd 
ontwikkeld en vervaardigd, dan zal die modifi catie/
aanpassing niet worden beschouwd als een materiaal- 
of fabricagedefect. Deze beperkte garantie dekt niet 
enige modifi catie/aanpassing van een dergelijke aard, 
ongeacht of deze al dan niet correct werd uitgevoerd. 
MUSIC Group zal - onder de voorwaarden van de 
beperkte garantie - niet verantwoordelijk kunnen worden 
gehouden voor kosten, die voortvloeien uit een dergelijke 
modifi catie/ aanpassing.

(3) Deze beperkte garantie dekt alleen de 
apparatuurcomponent van dit product. Het dekt geen 
technische assistentie voor het gebruik van apparatuur of 
programmatuur en dekt geen programmatuurproducten, 
al dan niet deeluitmakend van dit product. Alle dergelijke 
programmatuur wordt geleverd “AS IS” tenzij uitdrukkelijk 
voorzien is in een bijgesloten beperkte garantie 
betreff ende de programmatuur.

(4) Deze beperkte garantie is ongeldig indien het in 
de fabriek aangebrachte serienummer op het product is 
gewijzigd of verwijderd. 

(5) Kostenloze inspecties en onderhouds-/
reparatiewerkzaamheden zijn uitdrukkelijk uitgesloten 
van deze beperkte garantie, in het bijzonder indien 
veroorzaakt doordat de gebruiker op onjuiste wijze met 
het product is omgegaan. Dit is ook van toepassing 
op defecten veroorzaakt door normaal gebruik en 
slijtage, in het bijzonder van faders, crossfaders, 
potentiometers, toetsen/drukknoppen, gitaarsnaren, 
lichtgevende componenten en soortgelijke onderdelen. 

(6) Deze beperkte garantie dekt geen schade/defecten 
veroorzaakt onder de navolgende omstandigheden: 

• onjuiste hantering, negeren of nalaten de eenheid te 
gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen verstrekt 
in de gebruiks- of onderhoudshandleidingen 
van BEHRINGER; 

• aansluiten of gebruik van de eenheid op enige 
wijze die niet overeenstemt met de technische 
voorschriften of veiligheidsrichtlijnen die van 
toepassing zijn in het land waar het product 
wordt gebruikt; 

• schade/defecten veroorzaakt door daden van god of 
natuur (ongeval, brand, overstroming, en dergelijke) 
of enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer 
van MUSIC Group. 

(7) De beperkte garantie zal teniet worden gedaan, 
indien de eenheid is gerepareerd of geopend, door 
niet- geautoriseerd personeel (waaronder de gebruiker).

(8) Als een inspectie van het product door MUSIC Group 
uitwijst dat het defect in kwestie niet wordt gedekt door 
de beperkte garantie, dan moet de gebruiker de kosten 
van de inspectie betalen. 

(9) Producten die niet voldoen aan de voorwaarden 
van deze beperkte garantie worden uitsluitend op 
kosten van de koper gerepareerd. MUSIC Group of diens 
geautoriseerde reparatiecentrum zal de koper van een 
dergelijke situatie op de hoogte stellen. Als de koper 
nalaat binnen 6 weken na kennisgeving een schriftelijke 

reparatieopdracht te verstrekken, zal MUSIC Group de 
eenheid onder rembours terugzenden onder bijsluiting 
van een aparte rekening voor verzending en verpakking. 
Dergelijke kosten worden ook apart in rekening 
gebracht als de koper een schriftelijke reparatieopdracht 
heeft gezonden. 

(18) Geautoriseerde MUSIC Group-dealers verkopen 
niet rechtstreeks nieuwe producten via online 
veilingen. Aankopen, gedaan op een online veiling, 
geschieden op basis van “koper hoedt u...”. Bevestigingen 
of aankoopbewijzen van online veilingen worden niet 
geaccepteerd voor garantieverifi catie en MUSIC Group zal 
geen enkel product, aangeschaft via een online veiling, 
repareren of vervangen.

§ 5 Overdracht van garantie
Deze beperkte garantie wordt uitsluitend verstrekt aan de 
oorspronkelijke koper (klant of geautoriseerde detaillist) 
en is niet overdraagbaar aan iemand die dit product 
naderhand aankoopt. Niemand (detaillist en dergelijke) 
is gemachtigd namens MUSIC Group een garantiebelofte 
af te geven. 

§ 6 Schadeclaim
Behoudens de werkingsfeer van verplichte toepasselijke 
lokale wetten, zal MUSIC Group onder deze garantie niet 
jegens de koper aansprakelijk zijn voor indirecte schade 
of verlies danwel gevolgschade of -verlies. In geen geval 
zal de aansprakelijkheid van MUSIC Group onder deze 
beperkte garantie uitgaan boven de gefactureerde waarde 
van het product. 

§ 7 Inperking van aansprakelijkheid
Deze beperkte garantie betreft de volledige en exclusieve 
garantie tussen u en MUSIC Group. Het prevaleert boven 
alle andere geschreven of mondelinge communicatie met 
betrekking tot dit product. MUSIC Group verstrekt geen 
andere garanties voor dit product. 

§ 8 Andere garantierechten en 
nationale wetgeving
(1) Op geen enkele wijze sluit deze beperkte garantie 
uit, noch beperkt de statutaire rechten van de koper 
als consument. 

(2) De hierin genoemde beperkte garantieregels zijn 
van toepassing tenzij ze inbreuk maken op toepasselijke, 
verplichte lokale wetten. 

(3) Deze garantie ontslaat de verkoper niet van zijn 
verplichtingen met betrekking tot enig gebrek aan 
conformiteit van het product en enig verborgen defect. 

§ 9 Amendering
Garantieservicevoorwaarden kunnen zonder 
aankondiging worden gewijzigd. Zie voor de laatste versie 
van de garantievoorwaarden en -bepalingen evenals 
additionele informatie met betrekking tot de beperkte 
garantie van MUSIC Group, de volledige details online op 
de internetsite behringer. com. 

* MUSIC Group Macao Commercial Off shore Limited, 
Rue de Pequim nr. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, 
omvattende alle bedrijven van de MUSIC Group
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1.  Inleiding
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons geeft met de aankoop van de 
BEHRINGER ULTRABASS BB410. Deze uitstekende BUGERA-bass-luidspreker(s) 
zijn met een speciale papierconus uitgerust die voor de weergave van het 
klassieke diep bassfundament en de heldere middenfrequenties zorgt. 

Vooral bassisten die de warme en directe sound van een klassiek 
papiermembraan waarderen, zullen zich over de hoge kwaliteit en de uiterst 
zorgvuldige verwerking van deze luidsprekers bij extreem hoge en moderne 
vermogenswaarden verheugen. Al deze eigenschappen maken de ULTRABASS 
tot een absoluut hoogwaardige en altijd betrouwbare begeleider op het podium, 
in de studio of in de oefenruimte.

1.1  Levering
Teneinde een veilig transport te waarborgen, is de BB410 in de fabriek zorgvuldig 
ingepakt. Mocht de doos desondanks beschadigingen vertonen, kijkt u dan direct 
of de buitenkant van het apparaat zelf beschadigd is geraakt.

◊	 Stuurt u het apparaat bij eventuele beschadigingen NIET aan ons 
terug, maar neemt u dringend eerst contact op met uw dealer en het 
transportbedrijf, aangezien elke aanspraak op vergoeding anders 
teniet kan worden gedaan.

◊	 Gebruik alstublieft altijd de originele doos om schade bij opslag en 
verzending te vermijden.

◊	 Laat zonder toezicht geen kinderen met het apparaat of 
verpakkingsmateriaal omgaan.

◊	 Neem alstublieft de milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van 
het verpakkingsmateriaal.

1.2  Installatie
Plaats de BB410 op een stabiele en vlakke ondergrond.

◊	 Zet de versterker uit voordat u de BB410 daadwerkelijk aansluit.

Attentie!

◊	 De BB410 zijn in staat, extreme volumes te produceren. Let op, 
hoge geluidsdruk vermoeit het gehoor niet alleen sneller, maar kan het 
ook permanent beschadigen.

2.  Bedieningselementen 
en Aansluitingen

(1)

(2)

(3)

(4)

Afb. 2.1: Bedieningselementen en aansluitingen

(1)	 Op deze 6,3-mm-stekkerbus kunt u een voetschakelaar (b.v. MIDI FOOT 
CONTROLLER FCB1010) aansluiten waarmee de tweeter vanop afstand 
in- en uitgeschakeld kan worden. Bij een ingeschakelde tweeter ontstaat 
er een hardere en directere sound (hard attack). Bij een uitgeschakelde 
tweeter wordt het volledige geluids-spectrum via de bassbox weergegeven 
(soft attack).

(2)	 De boxen van de ULTRABASS-serie beschikken in de INPUT/LINK-sectie over 
een 6,3-mm-stekker- alsook twee luidsprekeraansluitingen (compatibel met 
NEUTRIK SPEAKON). Alle aansluitingen zijn parallel geschakeld, wat betekent 
dat de werking van de drie aansluitingen gelijkwaardig is. U kunt dus via 
de link-verbinding een tweede bassbox aansluiten, zonder direct naar de 
versterker te gaan.

◊	 Worden er meerdere ULTRABASS-boxen via de link-aansluiting 
verbonden, dan wordt de ingangsimpedantie gereduceerd: Bij twee 
gelijke luidsprekers, b.v. met de helft, bij drie tot een derde enz. 
Neem daarom altijd de impedantie van uw versterker in acht om 
schade door overbelasting te vermijden. In het ideale geval komen 
de impedanties van luidspreker en versterker overeen. Heeft de 
luidspreker een hogere impedantie, dan is dat voor de versterker niet 
kritiek, maar toch is hij dan niet in staat om zijn volledige vermogen 
aan de luidspreker af te geven. Neem hiervoor ook absoluut het 
hoofdstuk 4 ”Installatie” in acht.

◊	 Attentie! Sluit nooit twee eindtrappen op een BB410 aan. U riskeert 
anders dat uw eindtrappen en de luidsprekers kapot gaan. 

(3)	 Deze tabel toont de correcte poling van de aansluitingen:

	� Pluspool (POS) = punt (TIP) bij de klinkstekker resp. 1+ bij de 
professionele luidsprekeraansluiting.

	� Minpool (NEG) = schacht (SLV) bij de klinkstekker resp. 1- bij de 
professionele luidsprekeraansluiting.

◊	 Neem hiervoor ook de afbeeldingen 4.1 en 4.2 in acht.

(4)	 SERIENUMMER. Gelieve uw tijd te nemen en ons de compleet ingevulde 
garantiekaart binnen 14 dagen vanaf datum van aankoop toe te sturen, 
omdat u anders uw uitgebreide aanspraak op garantie verliest. Alternatief is 
ook een online-registratie via onze Internetpagina (behringer.com) mogelijk.
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3.  Toepassingsvoorbeelden
De toepassingsmogelijkheden zijn dankzij de veelzijdigheid van de aansluitingen 
en combinatiemogelijkheden met andere toestellen uit het BEHRINGER-
productprogramma talrijk. De volgende grafieken tonen er enkele van.

ULTRABASS BX3000T

Active/Passive Input

Output

Input

ULTRABASS BB410

Afb. 3.1: Mono-setup met de ULTRABASS BX3000T

De afbeelding toont een eenvoudige setup met de BEHRINGER ULTRABASS 
BX3000T als bassversterker. Hij is bijzonder geschikt voor de oefenruimte en 
voor kleinere clubs. Op grote podia kan men via de DI Out-aansluiting naar het 
mengpaneel gaan. De uitrusting is snel op- en opnieuw afgebouwd en heeft toch 
voldoende kracht om gehoord te worden.

Active / Passive Input

Input

ULTRABASS BB115

ULTRABASS BB115

ULTRABASS BB210

Active / Passive Input

ULTRABASS BX3000T

ULTRABASS BX3000T

ULTRABASS BB210

Input

Input

Link Out

Parallel Output

Parallel Output

Output

Afb. 3.2: Uitgebreide mono-setup met verschillende aansluitopties voor luidsprekers

Voor gigs of voor het oefenen met een grotere band raden we deze opstelling 
aan. Hier worden bijkomend twee verschillende boxmodellen tot een toren 
gecombineerd. De aansluiting van de luidsprekers gebeurt ofwel afzonderlijk, 
zodat elke box aan een uitgang van de ULTRABASS BX3000T aangesloten 

wordt of door het aansluiten van slechts één box direct aan de versterker, 
waarbij de tweede via de verbindingskabel (link) van het signaal voorzien wordt 
(zie ook  (2)).
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Instrument In

Analog Line Out

Output 2Output 1

EP2000

ULTRABASS BB115 ULTRABASS BB115

Link Link

ULTRABASS BB210ULTRABASS BB210

BASS V-AMP PRO

Afb. 3.4: Uitgebreide stereoconfiguratie

Line Out L/R

ULTRABASS BB210 Output R L (Low)

R (High/Mid)

Instrument In

Output L
EP2000

ULTRABASS BB115

BASS V-AMP PRO

BASS V-AMP

Afb. 3.3: Bi-Amping: Hoge en lage frequenties worden via de bassboxen afzonderlijk weergegeven

In combinatie met de BASS V-AMP resp. BASS V-AMP PRO hebt u ook de 
mogelijkheid om de bassboxen in Bi-Amping-modus te gebruiken. Bij Bi-Amping 
worden de hoge en lage frequentiebereiken over de bassboxen verdeeld, 
zodat niet het volledige geluidsspectrum via alle luidsprekers tegelijk 
weergegeven wordt. Op afb. 3.3 worden de lage signaalaandelen via de BB115, 
de middelste en hoge via de BB210 uitgegeven. Normaal gezien hebt u hiervoor 
een actieve frequentiewissel nodig.

De BASS V-AMP resp. BASS V-AMP PRO beschikt echter reeds over een 
betreffende functie. Hierbij worden de frequenties zo ingedeeld dat op de 
linkerkant de lage en op de rechterkant de hoge aandelen weergegeven worden. 
Hoe u de nodige instellingen aan de frequentiewissel (X-OVER-functie) uitvoert, 
wordt beschreven in hoofdstuk 6.3 (Post Amp-effecten) van de BASS V-AMP/
BASS V-AMP PRO-handleiding.

Deze stereo-setup is bestemd voor iedereen die een vol stereo-geluid willen. 
Samen met de BASS V-AMP resp. BASS V-AMP PRO komen de stereo-effecten, 
zoals b.v. chorus of delays perfect tot uiting. Houd er rekening mee dat het volle 
stereo-effect pas ontstaat als de boxen naast elkaar opgesteld zijn. Als versterker 
is onze EUROPOWER EP2500 uitstekend geschikt. Bovendien biedt hij met 
2 x 1200 watt de nodige reserves om er tegenaan te gaan.

In deze configuratie is alles mogelijk! Het is de uitbreiding bij de opbouw in 
afbeelding 3.3. In de plaats van de beide afzonderlijke boxen, drijft de eindtrap 
in afbeelding 3.4 telkens twee torens uit BB115- en BB210-luidsprekerboxen 
aan. De luidsprekers worden via een link-kabel verbonden. Ook hier raden 
we opnieuw aan om uitsluitend professionele standaard luidsprekerkabels 
(compatibel met NEUTRIK SPEAKON) te gebruiken.

4.  Installatie
4.1  Luidsprekeraansluiting
Bij de combinatie van meerdere luidsprekers moet altijd op de resulterende 
totale impedantie gelet worden. Hier een paar korte verklaringen 
over de schakelingstypes:

Serieschakeling: De impedanties van de aangesloten luidsprekers worden 
opgeteld. Zijn er twee 4-ohm-luidsprekers met elkaar verbonden, dan is er dus 
een totale impedantie van 8 ohm.

Parallelle schakeling: Werden luidsprekers met dezelfde impedantie in een 
parallelle schakeling verbonden, dan resulteert dit bij twee luidsprekers in de 
halve, bij drie een derde en bij vier een vierde van de nominale impedantie van 
een luidspreker. Op die manier kan men b.v. twee 8-ohm-systemen tot een 
4-ohm-systeem herschakelen.



8 ULTRABASS BB410 Gebruiksaanwijzing

Moeten er vier of meer luidsprekers verbonden worden, dan kan dit via de 
serie-parallelschakeling gebeuren. Bij vier luidsprekers met telkens 4 ohm 
verandert de daaruit resulterende totale impedantie niet.

◊	 Gebruik het best dikke en korte luidsprekerkabels om vermogensverlies 
te vermijden. Plaats geen uitgangskabels naast de ingangskabels.

In de volgende grafiek en de tabel worden de aansluitcombinaties van de 
luidsprekers verduidelijkt.

Speaker wiring options

Parallel Series Parallel/series

Afb. 4.1: Grafische weergave van de verschillende schakelingstypes

Aantal luidsprekers 2x 2x 2x 4x 4x 4x

Impedantie per luidspeker (Ω) 4 8 16 4 8 16

Resulterende impedantie bij parallelle 
schakeling (Ω) 2 4 8 1 2 4

Resulterende impedantie bij 
serieschakeling (Ω) 8 16 32 16 32 64

Resulterende impedantie bij 
serieschakeling (Ω) — — — 4 8 16

Tab. 4.1: Aansluitcombinaties en resulterende impedantie

◊	 Gelieve er ook rekening mee te houden dat de bassboxen van de BA- en 
BB-serie enkel de parallelle schakeling ondersteunen.

4.2  Audioverbindingen

1-2-

2+

1+

1- 2-

2+

1+

front view rear view

Professional speaker connector
(compatible with Neutrik Speakon connectors)

Afb. 4.2: Professionele luidsprekeraansluiting met poling

strain relief clamp

sleeve

tip

sleeve
(ground/shield)

Unbalanced ¼" TS connector

tip
(signal)

Afb. 4.3: 6,3-mm-monoklink

5.  Specificaties

Luidspreker

Bassluidspreker met hoog 	 4 x 10" BUGERA
vermogen luidspreker

Geluidsdruk	 99 dB @ 1 W / 1 m

Impedantie	 4 Ohm

Frequentiegang	 38 Hz - 16 kHz

Vermogen (IEC 268.5)	 1200 W

Tweeter	 1" driver voor hoge tonn

Luidsprekeraansluitingen

Input/Link	 2 professionele 
luidsprekeraansluitingen, 
compatibel met NEUTRIK SPEAKON 
(parallel geschakeld) alsook een 
6,3-mm-klink-aansluiting 

Afmetingen/Gewicht

Afmetingen (b x h x d)	 655 x 716 x 407 mm

Gewicht 	 ca. 45,4 kg

De Fa. BEHRINGER streeft altijd naar de hoogste kwaliteit en voert eventuele verbeteringen zonder voorafgaande 

aankondiging door. Technische data en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde specificaties of 

van de afbeeldingen van het product afwijken.
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